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nAs rozhovor 



S ing. Janem Pincem, CSc, redite- 
lem firmy MIKROKOM spol. s r.o., do- 
davatelem merici techniky a special- 
nich systemu pro vystavbu a servis 
komunikacnich sftf. 

S jakymi zamery vznikala vase 
firma a jak se v prubehu let tyto 
zamery vyvijely? 

Nase firma byla zalozena v roce 1992 
skupinou techniku z byvaleho TESLA 
VUST A. S. Popova v Praze s cilem po- 
skytovat odbornou pomoc ceskym provo- 
zovatelum televiznfch kabelovych rozvo- 
du a optickych komunikacnich sftf, a to 
zejmena pri jednanfch se zahranicnfmi 
dodavateli, provadet nezavisla kontrolnf 
a prejfmacf merenf, expertfzy apod. V te 
dobe se totiz casto stavalo, ze zahranicnf 
vyrobci vyuzfvali nezkusenosti nove 
vzniklych ceskych firem pri nedostatec- 
ne specifikaci technickych parametru 
zarfzenf v kontraktu a nasledne v druho- 
rade kvalite dodavane techniky. Pri nasi 
cinnosti jsme se napr. nekolikrat setkali 
s prfpadem, kdy se i renomovane sveto- 
ve firmy pokousely dodat na nas trh za 
plnou cenu zarfzenf repasovane nebo 
podradne, v Zapadnf Evrope neprodej- 
ne. 

Na zaklade pozadavku zakaznfku 
jsme pak velmi brzy rozsfrili nasi cinnost 
i o dodavky, servis a kalibrace mericf 
techniky a specialnfch systemu pro ko- 
munikacnf site. Jako dodavatele jsme si 
vybrali vyrobce, kterf podle nasich zkuse- 
nostf nejlepe vyhovujf pozadavkum toho- 
to trhu (nova technicka resenf, pruznost 
pri zavadenf modifikacf podle nasich stan- 
dardu, spolehlivost a primerena cena). 

V letech 1992 az 1994 jsme proto po- 
stupne zahajili spolupraci s firmami PRO¬ 
MAX (Barcelona, Spanelsko - mericf 
technika pro vf a TV techniku), EXFO 
(Quebec, Kanada - mericf technika pro 
vlaknovou optiku), ANDREW (Chicago, 
USA - mikrovlnne anteny, koaxialnf a 
vyzarovacf kabely) a ORTEL (Los An¬ 
geles, USA - linearnf optoelektronicke 
systemy, GSM). 


Sortiment nabfzene mericf techniky 
doplnujeme podle pozadavku trhu take 
vlastnfmi vyrobky MIKROKOM. 

Pri soucasnem prekotnem rozvoji 
komunikacnich siti mate asi prace 
nad hlavu. Jaka je soucasnost fir¬ 
my? 

Behem peti let sve existence jsme 
zfskali postavenf prednfho dodavatele 
mericf techniky a specialnfch systemu 
pro vystavbu a servis komunikacnich sftf 
(televiznf kabelove rozvody, GSM, vlak- 
nova optika, atd.) v Ceske republice i na 
Slovensku. Podstatnou cast komplexnfch 
sluzeb, ktere nase spolecnost svym za- 
kaznfkum poskytuje, tvorf technicka pod- 
pora. A prave rozsah technicke podpory 
zakaznfku je to, co nasi spolecnost odli- 
suje od beznych obchodnfch firem. Nasi 
snahou je vzdy vytvorit dlouhodobou 
spolupraci s kazdym zakaznfkem, kte- 
ra prodejem mericfho prfstroje nekoncf, 
avsak zacfna. 

Spickovf odbornfci v nasich laborato- 
rfch vf techniky a vlaknove optiky zajist’ujf 
nejen servis a pravidelne kalibrace doda¬ 
vane mericf techniky, ale provadejf na 
zakazku i merenf, expertfzy, poradenstvf, 
troubleshooting", skolenf, apod. V na¬ 
sich laboratorfch jsou rovnez vyvfjeny 
vsechny nase vyrobky a probfha zde 
rada vyvojovych projektu v oboru vf tech¬ 
niky a vlaknove optiky podle objednavek 
zakaznfku. Pracovnfci laboratorf se rov¬ 
nez podflejf na prfprave a zpracovanf 
ceskych i evropskych norem (EN) a vy- 
pracovavajf metodiky merenf a udrzby 
komunikacnich sftf nasich zakaznfku. 

Muzete poodhalit tajemstvi, ktere 
zname firmy jsou vasimi zakaznfky? 

Mezi nase stale zakaznfky patrf napr. 
SPT Telecom, Transgas, Ceske radioko- 
munikace, Cesky telekomunikacnf urad, 
TMP, CEZ, EuroTel Praha, EuroTel Bra¬ 
tislava, GlobTel Bratislava, Kabel Plus, 
Kabel Net, ale i nekolik stovek dalsfch fi¬ 
rem z oboru telekomunikacf a TV techni¬ 
ky. 

Pozdrav panbuh, tarn snad nechybf 
vubec nikdo! Firmu PROMAX znam 
jiz dlouho jako vyrobce TV genera- 
toru. Cim se zabyva nyni? 

Spanelska firma PROMAX, kterou za- 
stupujeme na uzemf Ceske a Slovenske 
republiky, se zabyva vyvojem a vyrobou 
mericfch prfstroju, jako jsou merice urov- 
ne signalu, spektralnf analyzatory a v ne- 






























































poslednf fade TV generatory. Jejf sorti- 
ment zahrnuje mimo to i radu mericich 
prfstroju vhodnych pro TV a audio servis. 
Vyrobky teto firmy nasly sve mfsto ve 
strednf cenove kategorii mericich prfstro- 
ju, kde jejich technicke parametry vyho- 
vujf nejlepe pozadovanemu pomeru vy- 
kon/cena. 

Priblizte nam, prosim, nektere jeji 

vyrobky? 

Pnkladem muze byt oblfbeny, zvlaste 
ve znackovych TV servisech, multistan- 
dardnf TV generator GV-698. Generator 
pracuje v normach PAL, SECAM a NTSC. 
Jednoduchym ovladanfm umoznuje vol- 
bu jednoho obrazce ze sady 32 cernobf- 
lych a barevnych obrazcu pro kontrolu 
geometrie obrazu TVP a nastavenf vi¬ 
deomag netofonu. Soucastf prfstroje je 
modul teletextu podle standardu Ceske 
televize, generator signalu VPS a stereo- 
fonnfho zvukoveho doprovodu v norme 
podle konfigurace. Generator umoznuje 
nastavenf libovolneho kmitoctu v rozsahu 
37 az 865 MHz pomocf kmitoctove synte- 
zy. Umoznuje take pres ostatnf vystupy 
i kontrolu zarfzenf se vstupy RGB, 
S-VHS, video a podobne. Prfstroj je doda- 
van ve verzfch GV-698/61 se stereozvu- 
kem B/G (CCIR), GV-698/62 se stereo- 
zvukem D/K (OIRT), GV-698/63 s obema 
stereozvuky. 

Novinkou v letosnfm roce a soucasne 
„vlajkovou lodf” v oblasti mericich prijfma- 
cu je model PROLINK-7. Mericf prijfmac 
je urcen pro komplexnf merenf a analyzu 
TV, FM, MMDS, VSAT a digitalnfch sig¬ 
nalu v pasmech 5 az 862 MHz a 920 
az 2150 MHz. Rozsfreny kmitoctovy 
rozsah umoznuje merenf i v pasmech 
zpetnych kanalu systemu kabelove tele¬ 
vize. Prfstroj je schopen zobrazit kmito¬ 
ctove spektrum, teletext, hodnotu C/N a 
s prfdavnymi moduly QPSK, prfp. QAM 
merenf bitove chybovosti BER digitalnfch 
TV signalu. Namerene hodnoty Ize vy- 
tisknout na tiskarne, prfpadne ulozit do 
pameti prfstroje a vytisknout pozdeji, 
nebo je prenest do PC pomocf seriove 
linky. 

Pro firmy zabyvajfcf se montazf a 
udrzbou kabelovych rozvodu je urcen 
meric urovnf PROLINK-1. Jedna se 
o profesionalnf, prenosny meric urovne 
analogovych i digitalnfch signalu TV/FM. 
Prfstroj s kmitoctovym rozsahem 47 az 
870 MHz Ize ladit pomocf kmitoctove 
syntezy s krokem 62,5 kHz nebo 1 MHz, 
prfpadne po TV kanalech podle vlozene 
kanalove tabulky. Je urcen pro merenf 
signalu TV a FM v systemech individual- 
nfch i spolecnych TV anten a zejmena 
pro merenf v systemech CATV. Nabfzf 
radu velmi perspektivnfch funkcf, jako 
prime merenf rozdflu urovnf Video/Audio, 
ovladanf prostfednictvfm PC, automatic- 
ky tisk namerenych vysledku (prenosna 
tiskarna jako zvlastnf prfslusenstvf), auto- 
maticke nastavenf konfigurace pri zapnu- 
tf prfstroje, ladenf zvukove subnosne a 


podobne. Prfstroj je standardne dodavan 
s bezudrzbovym olovenym akumulato- 
rem, sft’ovym napajecem a prfslusen- 
stvfm. 

Pro mensf firmy zabyvajfcf se monta¬ 
zf (udrzbou) STA a individualnfch TV a 
SAT anten je z financnfho hlediska velmi 
zajfmavy mericf prijfmac MC-177/277. 
Tato ekonomicka verze mericfho prijfma- 
ce s obrazovkou je urcena pro pasma 
46 az 860 MHz (MC-177), resp. 46 az 
860 MHz a 950 az 2050 MHz (MC-277). 
Merena uroven signalu je indikovana 
vodorovnym sloupcem na hornfm okraji 
obrazovky soucasne s prijfmanym TV 
signalem a synchronizacnfm pulsem. 

V zobrazenf spektra oba prfstroje nabfzf 
vyjimecne siroky dynamicky rozsah zob- 
razenych signalu (60 dB). Vestaveny de¬ 
modulator FM umoznuje identifikaci TV 
signalu na zvukovych subnosnych v roz¬ 
sahu 5 az 8 MHz. Prfstroj ma male roz- 
mery a malou hmotnost. 

Pro podrobnejsf analyzu signalu a na- 
stavovanf elektronickych obvodu nabfzf 
firma PROMAX cenove dostupny spekt- 
ralnf analyzator AE-566. Prfstroj je urcen 
pro merenf kmitoctoveho rozlozenf sig¬ 
nalu v rozsahu 1 az 1000 MHz, interfe- 
rencf apod. Vestavenym demodulatorem 
FM a reproduktorem Ize identifikovat me- 
reny signal. Generator „tracking“ umoz¬ 
nuje vyuzft prfstroj pro merenf kmitocto- 
vych charakteristik aktivnfch i pasivnfch 
prvku. Zvlastnfm prfslusenstvfm Ize roz- 
sfrit kmitoctovy rozsah az do 1750 MHz. 

Na rozdfl od predchozf firmy, firma 
ANDREW pro nase ctenare zatfm 
prflis znama neni. Co je hlavni na- 
plnf jejf cinnosti? 

Firmu ANDREW zalozil v roce 1937 
Dr. Viktor Andrew, nositel Nobelovy ceny. 
Od pocatku az do dnes se zamerila na 
produkty telekomunikacnf techniky vyso- 
ke profesionalnf urovne. Zejmena anteny 
ANDREW jsou mezi odbornfky na celem 
svete pojmem a charakteristicky cerve- 
ny blesk ANDREW Ize najft prakticky na 
vsech telekomunikacnfch vezfch na 
svete. Mene je jiz znamo, ze firma re- 
alizovala kompletnf sdelovacf systemy 
napr. pro metro v Hongkongu, Montrea- 
lu a Vfdni, v tunelu pod kanalem La 
Manche nebo na letisti v Denveru. 

V poslednf dobe se zamerila take na 
produkty vlaknove optiky. Komponenty 
ANDREW jsou zastoupeny v navigac- 
nfch a komunikacnfch systemech ame- 
ricke armady. 

Dnes ma firma ANDREW 3000 za- 
mestnancu v tovarnach v USA, Kanade, 
Skotsku, Australii a Rusku. Krome toho 
ma obchodnf zastoupenf ve vice nez 25 
zemfch sveta. Spolecnost MIKROKOM 
s. r. o. byla poverena zastoupenfm firmy 
ANDREW pro Ceskou a Slovenskou re- 
publiku v roce 1994. 

Jake nejznamejsi vyrobky ze sorti- 
mentu firmy ANDREW nabizite? 


Velmi zname jsou koaxialnf kabely 
HELIAX se vzduchovym a penovym die- 
lektrikem. Spickove elektricke a me- 
chanicke parametry urcujf tyto kabely 
pro profesionalnf pouzitf. V porovnanf 
s jinymi kabely Ize ocenit velmi maly 
utlum, velkou vykonovou zatizitelnost, 
malou zmenu faze, flexibilitu a dlouho- 
dobou zivotnost. Kazdy typ kabelu se 
vyrabf take v nehorlavem provedenf pod¬ 
le IEC 332-3C. Ke kabelum v rozme- 
rech od 1/4" do 5" je vyraben siroky 
sortiment konektoru a montaznfho prf¬ 
slusenstvf. 

Vyzarovacf koaxialnf kabely RADIAX 
umoznujf komunikaci v dolech, tunelech, 
budovach a jako cidla zabezpecovacfch 
systemu. Jsou take vyrabeny v protipo- 
zarnf uprave. Ke kabelum Ize dodat elek- 
tronicke komponenty umoznujfcf podle 
pozadavku zakaznfka sestavit komuni- 
kacnf system. 

Mikrovlnne anteny jsou urceny pro 
pozemnf komunikaci v pasmu 1 az 58 
GHz. Jsou vyrabeny v ruznem elektric- 
kem i mechanickem provedenf. Je cene- 
na jejich dlouha doba zivota, odolnost 
proti klimatickym vlivum, anteny mohou 
byt provozovany do rychlosti vetru 200 km/h. 
Vetsina svetovych vyrobcu radioreleovych 
spoju pouzfva prave anteny ANDREW. 

Mikrovlnna vedenf - mimo standard- 
nfch vlnovodu a vlnovodove techniky, je 
ANDREW znam predevsfm vyrobou 
ohebnych eliptickych vlnovodu HELIAX, 
pracujfcf do kmitoctu 25 GHz. Pretlako- 
vanf vlnovodu omezuje klimaticke vlivy. 
Pro snadnou manipulaci jsou tyto vlnovo- 
dy pouzfvany jako napajece mikrovln- 
nych anten. 

Pro pozemnf stanice pro druzicovou 
komunikaci jsou dodavany anteny v kmi- 
toctovem pasmu C, Ku, C/Ku od prumeru 

I, 8 m do 9,3 m, vcetne motorizace a od- 
mrazovanf, a dalsf vlnovodove techniky. 

Na pranf zakaznfka Ize sestavit celou 
pozemnf stanici. Soucastf dodavky je 
testovanf, zaskolenf obsluhy, vcetne za- 
jistenf dalsf technicke pomoci. 

Jak to u vasi firmy vypada s tak 
u nas bolestivou veci, jako je vlast- 
ni vyvoj a vyroba? 

Nenf to jednoduche, ale presto chceme, 
abychom nebyli pouze obchodnf a ser- 
visnf firmou. Jednfm z predstavitelu vlast- 
nfho vyvoje a vyroby firmy MIKROKOM 
v oblasti TV servisu je vf TV generator 
TVIGI. Jedna se o servisnf generator 
televiznfch obrazcu s dvoukanalovym 
zvukovym doprovodem podle norem 
B/G (CCIR) a D/K (OIRT). Je urcen pro 
kontrolu a nastavenf TVP vybavenych 
dekodery dvoukanaloveho zvukoveho 
doprovodu. Generator je schopen praco- 
vat v rezimu DUAL (dva oddelene zvukove 
kanaly), nebo STEREO, prfpadne MONO. 
Levy i pravy kanal je modulovan vestave¬ 
nym generatorem zvuku. Na prfstroji je 
mozno vybrat jeden ze zkusebnfch ob¬ 
razcu: svisle barevne pruhy, mrfze, cer- 
nobfla sachovnice, kruznice. Prfstroj je 
vybaven vysokofrekvencnfm modulato- 
rem v casti pasma VHF. Uroven signalu 
na vf vystupu je konstantnf (asi 80 dBpV). 
Jednoduche ovladanf a konstrukce pred- 
urcujf generator TVIGI predevsfm pro 
kontrolu zakladnfch funkcf TVP, vcetne 
dvoukanaloveho zvuku v regionalnfch te¬ 
leviznfch servisech. 

Kdo by mel podrobnejsf dotazy, adre- 
sa a telefonnf cfsla nasf firmy jsou na 

II. strane obalky a take v inzertnf prfloze. 

Dekuji vam za rozhovor. 

Pripravil ing. Josef Kellner 
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Co noveho v elektronice 1997 

Doc. Ing. Jin Vackar 

(Dokoncenl) 


12. Lekarska elektronika 

V teto oblasti jsou nym asi tri za- 
sadnejsi novinky, a to tzv. magneticka 
stereotaxe pro mozkove operace, 
elektronicke prostredky k vyzkumu 
lidskeho genomu a dalsi zdokonale- 
m v oblasti biosensoru, tj. implantabil- 
mch a injekcmmi jehlami napojova- 
nych diagnostickych zanzeni. 

Magneticka stereotaxe je zpusob 
vedeni chirurgickych sond uvnitr lid¬ 
skeho organismu, nejcasteji v mozku, 
silnym magnetickym polem z vnejsku 
tela. Malym otvorem v lebce se do 
mozku zavadi ohebny plastovy katetr, 
jehoz dutinou prochazi ocelovy drat, 
nesouci ve spicce katetru tycinku o 0 
2,3 x 6 mm z permanentne zmagneto- 
vane slitiny NiFeB. Hlava pacienta je 
opatrena helmou, obsahujici tri dvo- 
jice civek, vytvarejicich tri kolmo 
navzajem orientovane slozky stejno- 
smerneho magnetickeho pole. Jejich 
vzajemny pomer urcuje smer vysled- 
neho pole a tim i smer, do nehoz se 
nastavi magnet ve spicce katetru, kte- 
ry se pak postupne do hlavy zasouva 
a jeho poloha se kontroluje rtg syste- 
mem ve dvou prumetech. Postupnym 
nzemrn smeru magnetickeho pole a 
zasouvamm katetru je mozne bez po- 
skozem dulezitych center dosahnout 
do libovolneho mista mozku, kde byl 
predtim pomoci tomografu nebo ja- 
derne magneticke rezonance zjisten 
patologicky nalez. Po vytazem dratu 
s magnetem je mozne na toto rrnsto 
zasunutym katetrem zavest chirurgic- 
ky nastroj nebo vstriknout potrebny 
lek. Elektronika pritom pomaha pri n- 
zem magnetickeho pole a pri rizem 
pohybu katetru a pri zpracovam rtg a 
tomografickych obrazu. 

Program vyzkumu lidskeho geno¬ 
mu, tj. vsech 23 paru chromozomu a 
jejich cast!, obsahujicich vsechny ge- 
neticke informace potrebne k rizeni 
rustu embrya a k vyvoji cloveka, zapo- 
cal v r. 1991 a ma skoncit v r. 2006, 
jsou zde zapojeny ke spolupraci terrier 
vsechny geneticke laboratore sveta. 
Odhaduje se, ze cely lidsky genom 
obsahuje asi 3 miliardy genetickych 
prvku, z nichz je zatim identifikovano 
a vyhodnoceno asi 20 %. Naklad na 
cely vyzkum je odhadnut na 3 miliardy 
$. Jednotlive casti jednotlivych chro¬ 
mozomu, jejichz elementy jsou sloze- 
ny ruznym zpusobem ze 4 zakladnich 
slozek deoxyribonukleove kyseliny, je 
mozne znackovat pomoci fotoluminis- 
cence a pak registrovat a identifikovat 
srovnamm s castmi jiz probadanymi. 
K tomu ucelu vyvinula fa Affymetrix 
mikrocipovy vzormk s 10 000 vzorky 
DNA kombinaci, kazdy vzorek je na 
plose asi 90x90 pm, to umoznuje ne- 


jen temer ctyrnasobne zrychlit vy¬ 
zkum, ale i identifikaci geneticke 
struktury viru a baktern, vcetne viru 
HIV. V oblasti biosensoru, ktere maji 
trvale monitorovat pacientovy fyziolo- 
gicke funkce a procesy, dosavadm 
typy, implantovane pod kuzi nebo pri- 
pojovane pomoci injekcnich jehel, 
mely radu nevyhod (nepnjemne reak- 
ce, nutnost caste vymeny, nespolehli- 
vost). 

Nove generace nyni vyvijene jsou 
miniaturizovany a vyuzivaji neinva- 
zivnich zpusobu ziskavani informaci 
skrze pokozku pomoci ruznych spekt- 
ralnich slozek zarem, ultrazvuku a sti- 
mulacnich impulsu. Chemicke biosen- 
sory pripojovane injekcm jehlou se 
omezuji na oblast bricha, kde jsou fi- 
xovany a nevadi pohybu pacienta. 

13. Virtualm realita 

Nakonec stoji za zminku rozvoj 
tzv. systemu virtualm reality, o nichz 
nym vyslo zvlastm cislo casopisu 
SPECTRUM-IEEE, kde se popisuji 
jednak struktury softwarovych syste¬ 
mu, jednak nektere realizace vyvinute 
k ruznym aplikacim. Najdeme v nem 
popis tzv. Diamond-Parku, vyvinuteho 
u Mitsubishi El. Corp. v Cambridge, 
Mass. USA. Zde muze ucastmk, vyba- 
veny helmou s displeji a reproduktory, 
„jezdit” na bicyklu (ktery ve skutecnos- 
ti pevne stoji), projizdet se po cestic- 
kach parku, zavodit na velodromu, 
prohlizet zajimave pavilony a pnrodm 
zajimavosti atd. Jeho zorne pole se 
men! ovladamm nditek i otacenim hla¬ 
vy atd. Muze i hovorit s ostatmmi „vir- 
tualnimi” ucastniky parku, jichz zjed- 
nodusene trirozmerne obrazy (tzv. 
avatary) potkava. Dalsi clanky popisu¬ 
ji systemy pro soucasne vyuziti vetsim 
poctem ucastniku a jazyk VRML - 
Virtual Reality Modelling Language, 
kterym je mozno modelovat ruzna 
prostredi i ruzne objekty staticke i dy- 
namicke, vcetne zivych osob, tzv. au- 
tonomni entity a ruzne varianty jejich 
chovani. Z techto modelu a transfor- 
macnich algoritmu se pak vytvan po¬ 
stupne system se zadanymi vlastnost- 
mi. 

Dalsi clanky jsou venovany vojen- 
skym a trenazerovym aplikacim techto 
systemu. Za virtualm realitu se vsak 
cato oznacuji systemy daleko jedno- 
dussi, slozene z videorekorderu, poci- 
tacu a ruznych doplnku a slouzici 
k ruznym formam zabavy, her nebo 
prace. O techto systemech se pak do- 
cteme v popularnejsich casopisech 
i v ruznych sci-fi romanech, v nichz se 
i rod! ruzne senzacm prognozy o bla- 
hodarnem nebo zhoubnem vlivu tech¬ 
to technologii. Neni tedy virtualni rea¬ 


lita jako virtualni realita, o tomto tema- 
tu jinak pisi casopisy vedecke, jinak 
popularne vedecke, jinak ciste zabav- 
ne a jeste jinak ucelove jednostranne 
zamerene. Berme tedy informace 
opatrne a s rozvahou. 

Zavery 

Tento strucny prehled novinek 
ukazuje nejen rostouci vyznam elek- 
troniky ve svetovem hospodarstvi a 
veliky rozsah vyzkumu a vyvoje ze- 
nouci rozvoj inovaci, ale je take latkou 
k zamyslem nad celkovymi smery vy¬ 
voje lidstva a jeho techniky i nad vyvo- 
jem u nas. Nase elektronika, ktera si 
az do r. 1989 s napetim vsech sil so- 
cialistickeho hospodarstvi udrzovala 
zpozdeni asi 10 az 12 let za vyvojem 
svetove spicky a pod tlakem RVHP se 
snazila udrzovat rozsahly sortiment 
vyrobku, dopadla nyni tak, jak dopad- 
nout musela - v nejlepsich pnpadech 
se licencne a kapitalove vaze na za- 
hranicm koncerny a podstatne zuzuje 
sortiment vyrobku, aby se mohla as- 
pon trochu uplatnit ve svetove soutezi. 

Nema smysl vzdychat nad rozlitym 
mlekem, je jasne, kde jsou pnciny - 
v podcenovam oboru po dlouha dese- 
tileti, v nedostatecnem kontaktu se 
svetovym vyzkumem a vyvojem a 
v neodbornem vedeni, ktereho jsme 
se dosud uplne nezbavili ani v jinych 
oblastech. 

Nezbyva nez doufat, ze nase mla- 
da generace, ktera ma moznosti k zis- 
kani svetoveho rozhledu a hlubsiho 
vzdelani, nalezne cesty a sMu k rych- 
lejsimu rozvoji oboru a k ziskam lep- 
sich pozic ve svete. 

Celkove smery vyvoje techniky ve 
svete, jak se jevi v proudu inovaci, 
ukazuji nektere zajimave souvislosti. 
Zjednodusene teorie o stalem zkraco- 
vam casoveho intervalu mezi fyzikal- 
mm objevem a jeho technickym vyuzi- 
tim se osvedcuji pouze v ojedinelych 
pripadech. Vetsinu objevu odmene- 
nych Nobelovymi cenami v technic- 
kem vyuziti stezi najdeme, i zmmene 
„vysokoteplotni” supravodice pronikaji 
jen s velkymi technologickymi potize- 
mi. 

Vitezne tazeni tranzistoru (objeven 
r. 1948) se asi nebude casto opako- 
vat, pnroda nyni uz vydava sva tajem- 
stvi velmi draho. Nejrychleji se rozvijeji 
ty dilci obory, ktere maji bezprostredm 
dopad hospodarsky, politicky nebo 
vojensky, a ktere mohou prispivat 
k obohacem zivota te nejmajetnejsi 
casti lidstva (napr. multimedia). Tim 
ovsem dale roste socialni a kulturm 
propast mezi Severem a Jihem, mezi 
„prvmm” a „tretim” svetem a roste ne- 
bezpeci svetovych konfliktu. Najdeme 
nekdy prostredky, jak tomuto vyvoji 
celit? Zde ovsem nejde jen o techniku, 
sve musi nci i politika a hospodarstvi, 
ktere si musi uvedomit odpovednost 
za tento vyvoj. Doufejme, ze to bude 
jeste vcas. 
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SEZNAMUJEME VAS 


Radiomagnetofon 
s prehravacem CD 
Philips AZ 8051 


Celkovy popis 

Prfstroj, ktery jsem vybral pro dnesnf 
test, nepredstavuje sice nic zcela nove- 
ho ani nic prevratneho, predstavuje vsak 
dobry znackovy vyrobek, ktery je navfc 
prodavan za velice slusnou cenu. 

Jedna se o prenosny stereofonnf roz- 
hlasovy prijimac s kazetovym magneto- 
fonem, ktery je navfc doplnen prehrava¬ 
cem kompaktnfch desek. Rozhlasovy 
prijimac ma dva vlnove rozsahy: stredni 
vlny a velmi kratke vlny. Ladenf vysflacu 
je rucnf, prijimac je tedy vybaven beznou 
stupnicf s mechanickym ukazatelem. 
Magnetofon umoznuje zaznam nebo re- 
produkci v jednom smeru posuvu pasku, 
ma mechanicke ovladanf funkcf a je vy¬ 
baven automatickym vypnutfm v okamzi- 
ku, kdy pasek dojde na konec. Prehra- 
vac kompaktnfch desek ma vsechny 
bezne funkce a desky se do nej, po ote- 
vrenf vfka v hornf stene, vkladajf shora. 
K uprave kmitoctoveho prubehu signalu 
je k dispozici pouze tlacitko DBB (Dyna¬ 
mic Bass Boost), kterym Ize v reprodukci 
pridat hloubky. Tonovou clonu tento prf- 
stroj nema. Reproduktory jsou vestaveny 
v prfstroji, nejsou tedy odnfmatelne. Pro 
kazdy kanal jsou pouzity dva reprodukto¬ 
ry v basreflexovem usporadanf. I kdyz je 
na krabici velkymi cfslicemi inzerovano 
60 W PMPO, disponujf koncove zesilo- 
vace maximalnfm sinusovym vystupnfm 
vykonem priblizne 2 x 3 W. O nesmysl- 
nosti udaje PMPO, ktery ovsem z konku- 
rencmch duvodu pouziva mnoho vyrob- 
cu, jsem se jiz nekolikrat zmmil. Napajet 
Ize prfstroj bud’ ze svetelne site 230 V 
nebo ze sesti suchych clanku typu D 
(velke monoclanky). 

Ovladaci prvkyjsou umfsteny na hor¬ 
ni stene prfstroje, pouze klavesy magne- 
tofonu jsou na celnf stene dole. Na leve 
strane horni steny je regulator hlasitosti 
VOLUME, tlacitko spfnajfcf funkci zduraz- 
nenf hloubek DBB a zasuvka pro pripoje- 
ni sluchatek. Na prave strane horni ste¬ 
ny je hlavnf funkcm prepfnac POWER, 
kterym se prfstroj zapina a ktery tez 
slouzi k volbe zdroje vstupnfho signalu, 
dale knoflfk ladenf TUNING, volic vlno- 
vych rozsahu prijfmace BAND (FM a 
MW) a zasuvka pro pripojenf mikrofonu 
MIC. Uprostred, vedle vfka prostoru pro 
vlozenf kompaktnf desky, jsou ovladaci 
prvky prehravace desek. Jsou to tlacftka 
PLAY, PAUSE, SEARCH SHUFFLE, 
REPEAT PROG a STOP. 

Na celnf stene je ctvercovy displej, 
ktery je ve funkci pouze pri prehravanf 
kompaktnfch desek. Zobrazujf se na nem 
udaje o poctu skladeb na desce, o cfsle 
prave prehravane skladby a (ve zkratce) 
nektere funkcnf udaje. Zcela dole na cel¬ 
nf stene je sest klaves pro ovladanf 


magnetofonu. Jsou to klavesy RECORD, 
PLAY, «, », RR, STOP/EJECT, PAUSE. 

Na zadnf stene je pouze zasuvka pro 
pripojenf sft’oveho prfvodu a prostor pro 
napajecf clanky. Vzhledem k tomu, ze se 
jedna o pomerne jednoduchy a relativne 
levny prfstroj, nejsou k dispozici zadne 
dalsf zasuvky pro pripojenf jinych vnej- 
sfch zdroju signalu (krome mikrofonu) a 
prfstroj tez nema zadne zasuvky pro pri- 
pojenf vnejsfch reproduktoru. 

Jak je obvykle, pro prfjem vysflacu 
FM slouzf teleskopicka antena, pro prf¬ 
jem vysflacu AM vestavena feritova an¬ 
tena. Do zasuvky MIC na hornf stene Ize 
pripojit mikrofon a jeho signal Ize pri za- 
znamu na pasek, v prfpade potreby, tez 
smesovat se signalem z rozhlasu nebo 
z kompaktnf desky. 

Podrobnejsf technicke udaje vyrobce 
v navodu ani v zadne jine publikaci neu- 
dava a tak mohu pro informaci ctenaru 
poskytnout jen nekolik zakladnfch udaju, 
prevzatych z katalogu. 

Vystupnl vykon (PMPO): 60 W. 

Pocet mist na displeji: 2. 

Pocet reproduktoru: 4. 

Rozmery (sxv xh): 

41,5 x 16,5 x 23 cm. 
Hmotnost: 3,3 kg. 

Funkce pffstroje 

Jak jsem se jiz zmfnil v uvodu, jedna 
se o jednoduchy, ale velmi slusne vyba- 
veny prfstroj, ktery umoznuje poslech 
rozhlasu, prehravanf kompaktnfch desek 
i reprodukci z kazetoveho magnetofonu 
a samozrejme tez zaznam na tento mag¬ 
netofon. Ve spojenf s mikrofonem umoz- 
nuje tento prfstroj take zaznam vlastnfch 
poradu, prfpadne smfsenych s rozhlaso- 
vymi porady nebo s reprodukcf z kom¬ 
paktnf desky. K vyhledavanf vysflacu 


slouzf sice jen ladicf knoflfk, prijimac je 
vsak vybaven dobre pracujfcf automati- 
kou, takze Ize jednotlive vysflace naladit 
velmi pohodlne. Ovladanf vsech funkcf 
je prehledne a je vyreseno zpusobem, 
ktery je u techto prfstroju bezny. Pri pre- 
pisu z kompaktnf desky na pasek ma 
tento prfstroj navfc funkci synchronnfho 
startu. To znamena, ze nem potrebny 
zadny jiny ukon, nez stisknutfm tlacftka 
RECORD zapojit na magnetofonu za¬ 
znam. Reprodukce z kompaktnf desky 
se jiz zapojf automaticky. 

Koncovy zesilovac, ktery samozrej- 
me neposkytuje celkovy vystupnf vykon 
60 W, ale asi tak desetinu z tohoto uda¬ 
je, vsak pine postacuje pro zajistenf ta- 
kove hlasitosti reprodukce, ze ji v praxi 
majitel stezf vyuzije. Jen me trochu mrzf, 
ze i firma Philips pouzfva (prirozene 
z konkurencnfch duvodu) u techto prf- 
stroju tyto matoucf a zcela nesmyslne 
udaje, protoze dodnes existujf vyrobci, 
kterf bud’ udavajf realne udaje (sinusovy 
nebo hudebnf vystupnf vykon), prfpadne 
tyto udaje u podobnych jednodussfch 
prfstroju neuvadejf vubec. 

Zaver 

Radiomagnetofon s prehravacem 
kompaktnfch desek AZ 8051 je stan¬ 
dard^ kvalitnf vyrobek, ktery zcela uspo- 
kojf kazdeho, kdo nema nadbytek penez 
a chce si porfdit prfstroj, ktery mu umoz- 
nf poslech rozhlasu, reprodukci kom¬ 
paktnfch desek i reprodukci z magne¬ 
tofonu, prfpadne porfdit si nejruznejsf 
zaznamy na pasek. Kvalita reprodukce 
tohoto prfstroje je takova, jakou pouzite 
reproduktory, jejich umfstenf ve skrfnce 
i velikost skffnky dovolujf. Tento prfstroj 
v zadnem prfpade nepatrf do kategorie 
hifi a ve srovnanf s jinymi obdobnymi ra- 
diomagnetofony stejne trfdy poskytuje 
pine vyhovujfcf kvalitu reprodukce. Pri 
mene hlasitem poslechu je vyhodne tla- 
cftkem DBB aktivovat funkci Dynamic 
Bass Boost a zduraznit tak v reprodukci 
hloubky. Tfm Ize zfskat „plnejsf“ zvukovy 
dojem. 

Cena, doporucena firmou Philips, je 
4290,- Kc a zda se mi, vzhledem k moz- 
nostem, ktere tento prfstroj poskytuje, 
velmi prfzniva. 


Adrien Hofhans 
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Mikrovlnny GaAs 
vykonovy 

zesilovac CGY92 

Predevsfm pro pouzitf v telefonnf sfti 
GSM vyvinula firma Siemens galiumarzeni- 
dovy dvoustupnovy vykonovy zesilovac 
CGY92, pracujfcf s napajecfm napetfm 
2,7 V az 6 V a ucinnostf 40 % v kmitocto- 
vem pasmu 900 MHz. Vstupnf impedance 
zesilovace je 50 Q, k dosazenf nejvetsfho 
vykonu je impedance vystupu jednoduse 
prizpusobitelna. Pri napajecfm napetf 3 V 
a vstupnfm budicfm vykonu 10 dBm ma 
zesilovac vykonovy zisk 22 dB, pri napetf 
5 V a budicfm vykonu 12 dBm bude zisk 
23 dB. Za stejnych podmfnek je vystupnf 
vykon 31,5 dBm, poprfp. 34,5 dBm. Spo- 
treba napajecfho proudu pri napajecfm na¬ 
petf 3 Vje typicky 1000 mA, zaporneho na¬ 
pajecfho proudu 2 mA. Vnitrnf skupinove 
zapojenf zesilovace CGY92 je uvedeno na 
obr. 1, zapojenf vyvodu plastoveho pouzd- 
ra typu MW12 s dvanacti vyvody ve dvou 
radach je na obr. 2. 



Obr. 1. Funkcni skupinove zapojeni 
zesilovace CGY92 



Obr. 2. Zapojeni a funkce vyvodu CGY9 

Vyvod: 1 - vf vstup (IN); 2 - zemnici 

vyvod 1; 3 - zemnici vyvod 2; 

4 - zemnici vyvod 3; 5 - vf vystup (OUT), 
kladne napajeci napeti U D2 ; 

6 - zaporne napajeci napeti U G ; 

7 - vyvod neni obsazen (VTR); 

8, 9, 10 - zemnici vyvod 2; 

11 - zemnici vyvod 1; 

12- kladne napajeci napeti U D1 

Kladne napajeci napetf se pripojuje 
kvyvodum U D , k vyvodu U G se pripojf za¬ 
porne napetf -4 az -6 V (nemusf byt stabili- 
zovane). Vyvod VTR se pri vysflacfm pro- 
vozu spina na zemnf potencial. 10 CGY92 
pracuje s automatickym predpetfm, pra- 
covnf proud je nastaven vnitrnfm rfdicfm 
obvodem. Behem provozu jako prijfmac 
zustava vyvod VTR volny (nepripojeny). Na 
obr. 3 je navrh resenf desky s plosnymi 
spoji pokusneho zesilovace pro provoz 
v pasmu 900 MHz. U prvnfch vzorku zesi¬ 
lovace CGY92 nenf zprovoznen vnitrnf ob- 
vod automatickeho predpetf aje nahrazen 
jednoduchym rezistorovym delicem napetf 
se dvema rezistory. Napajeci proud se na- 
stavf na pevnou velikost pomocf predpetf 
U G v rozmezf od 0 do -4 V. 

Vzhledem k vybornym vf vlastnostem 
v pasmu UKV je tato soucastka vhodna ta¬ 
ke pro jina podobna zapojenf i na odlisnych 
kmitoctech UKV. 

Sz 

Katalogovy list Siemens CGY92 



Obr. 3. Navrh desky s plosnymi spoji 
vykonoveho zesilovace pro pasmo 
900 MHz s CGY92 (rozmer 30 x 26 mm) 


• • • 

Lithiove nabfjecf 
baterie mohou mit 
pozadovany tvar 

Firma Ultralife Battery (Newmark, stat 
New York) vyvinula nabfjecf lithiovou bate- 
rii urcenou pro napajenf prenosnych prf- 
stroju jako jsou mobilnf telefony a prenos- 
ne pocftace. Novy zdroj neobsahuje zadne 
tekute slozky, takze nehrozf poskozenf za- 
rfzenf od vytekleho elektrolytu. Baterii tvorf 
pet vrstev. Vnejsf jsou proudove sberace 
v podobe kovovych sftek, pod nimiz jsou 
anoda a katoda oddelene polymerem. Pri 
vybfjenf prochazejf lithiove ionty z anody 
pres polymer ke katode z oxidu manganici- 
teho, pri nabfjenf je proces opacny. Poly¬ 
mer tvorf lithiove soli, ktere s dalsfmi prf- 
mesemi tvorf masu podobnou gume, ktera 
umoznf pruchod iontu, avsak nezpusobuje 
zkrat. Baterie Ize vice nez lOOOx nabft aniz 
se vyrazne zmensf kapacita. Navfc Ize tyto 
clanky, dfky jejich jednoduche skladbe, vy- 
rabet v ruznem (pro danou aplikaci) opti- 
malnfm tvaru. Prototypy mely napr. formu 
kreditnf karty nebo listu formatu A4 (tluste- 
ho 1 mm). 

JH 

etz 11/1995, s. 35, 36 

• • • 

„lnteligentm“ baterie 

Tak uz nejen senzory, avsak i baterie 
zacfnajf byt smart - neboli inteligentnf. Ba¬ 
terie, ktere vyrabf firma Varta, jsou dfky za- 
budovanemu mikrokontroleru, ktery trvale 
sleduje a uchovava v pameti stav jednotli- 
vych clanku, schopne poskytnout nadraze- 
nemu systemu v jf napajenem prfstroji v di- 
alogu informace o dobe provozu, poctu 
cyklu nabitf/vybitf a predpokladane zbyvajf- 
cf dobe zivota k danemu okamziku. V pa¬ 
meti mikrokontroleru jsou dale k dispozici 
i udaje o typu baterie a vyrobci. 

Vestaveny cip muze prfpadne regulovat 
spotrebu energie prfstroje, vypfnat nektere 
zbytne funkce prfstroje jako je osvetlenf 
displeje, prfpadne zmensit vykon vysflace 
a tak prodlouzit dobu funkce na jedno nabi- 
tf. Podobne muze takova baterie sdelit po 
pripojenf nabfjeci, je-li rovnez podobne in¬ 
teligentnf, zda je NiCd, NiMH, Li-Ion a ten 
nastavf odpovfdajfcf nabfjecf rezim. Zatfm 
takto Varta vybavuje baterie z clanku NiMH, 
napr. pro prenosne pocftace a mobilnf tele¬ 
fony, mozna jsou i ruzna zakazkova prove- 
denf. 

JH 
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ANGLICKY 


Havlfcek, M.: Osobni pocftace a za- 
klady elektroniky anglicky, vydalo 
nakladatelstvf BEN - technicka lite- 
ratura, 464 stran A5, 77 obrazku, 22 
tabulek, vazane, obj. cislo 130194, 
399 Kc. 

Hlavnfm cflem prfrucky je uvedenf do 
modernfho odborneho jazyka, pouzfvane- 
ho dnes jak ve Spojenych statech a Velke 
Britanii, tak i pri mezinarodnf vymene infor- 
macf, kde ve vede a technice se anglictina 
dnes jiz stava jazykem stejne univerzal- 
nfm, jakym byla pred staletfmi latina jako 
nositel obecneho pokroku. 

Dokonce i v zemfch, kde anglictina 
nenf narodnfm jazykem, se dnes stale cas- 
teji zacfnajf vydavat odborne prace jen 
v anglictine. Prfrucka ma vsak jeste dalsf 
ukol - slouzit take ctenarum odborne ceske 
(nejen anglicke) literatury jako spolehliva 
pomucka ke spravnemu porozumenf tern 
anglickym odbornym temnmum, ktere se 
stale casteji vyskytujf i v ceskych manua- 
lech a jinych textech neprelozeny nebo - 
coz je jeste horsf - prelozeny velmi sveraz- 
ne. 

Prfrucka je sestavena z textu obsahujf- 
cfch odborne termfny v jejich prirozenem 
prostredf a vyklad je podan formou snadno 
srozumitelnych vet, v nichz jsou nezname 
nebo mene zname odborne termfny vytis- 
teny kurzivou a pote prelozeny do cestiny 
v kratkych slovnfccfch zarazenych za texty 
jednotlivych statf. Texty jsou provazeny na- 
zornymi obrazky s anglickymi popisy a je¬ 
jich ceskymi preklady. 

Hlavnf casti prfrucky jsou venovany za- 
kladnfmu nazvoslovf pocftacu obecne (ni- 
koli jen osobnfch), dale nazvoslovf tech- 
nickeho vybavenf osobnfch pocftacu (tj. 
hardware) a programoveho vybavenf (tj. 
software). Nezanedbatelny podfl textu tvorf 
i termfny z oblasti slaboproude elektroniky, 
proto se informace o teto knize objevuje 
i na strankach Prakticke elektroniky. 

Knihu si muzete zakoupit nebo objed- 
nat na dobirku v prodejne technicke litera¬ 
tury BEN, Vesinova 5, Praha 10, 100 00, 
tel. (02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 75. 
Dalsi prodejni mista: Slovanska 19, sady 
Petatricatniku 33, Plzen; Cejl 51, Brno. Ad- 
resa na Internetu: www.ben.comp.cz 
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AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


Zaklady 

elektrotechniky 

V. lekce 


(Pokracovani) 

K nim vsak patn take nezadane tzv. 
zbytkove proudy, napr. zbytkovy proud 
kolektor-baze / CB0 , ktery se muze byt 
podle druhu a typu tranzistoru sice 
mens! nez 1 pA, ale i vets! nez 100 pA 
(Si), dale zbytkovy proud kolektor-emi- 
tor, / CE0 , ktery v zapojeni se spolecnym 
emitorem je vets! oproti / CB0 umerne 
zesilovacimu ciniteli tranzistoru. Jed- 
mm z dalsich dulezitych parametru 
tranzistoru je i tzv. mezm kmitocet - je 
to obvykle vysokofrekvencm kmitocet, 
na nemz se zesilem tranzistoru zmen- 
s\ na 1/V2 (0,707), tj. priblizne na 70 % 
(neboli -3 dB) velikosti zesilem na mz- 
kem kmitoctu (1 kHz). 

Jeste je treba se zminit o zvlastmm 
druhu zapojeni tranzistoru, ktere se 
nazyva Darlingtonovo: jde o kaskadm 
zapojeni dvou tranzistoru, pri nemz je 
vystupm elektroda jednoho tranzistoru 
pnmo spojena se vstupni (ndici) elek- 
trodou druheho tranzistoru, takto Ize 
„skladat” jak bipolarm tranzistory, tak 
bipolarm a unipolarm tranzistor ci, vel- 
mi ndce, i tyristory (viz obrazek). 



£? 


9 K 


K' 






oA 


Schematicke usporadani kremikove 
desticky a nahradni schema 
Darlingtonova tyristoru; R pred- 
stavuje v nahradnim schematu pricny 
odpor vrstvy p 2 mezi vrstvami n 2 
tyristoru X 1 a X 2 


Zajimava je kombinace FET - bipo¬ 
larni tranzistor v Darlingtonove zapoje- 



Darlingtonovo zapojeni IGFET a 
bipolarniho tranzistoru n-p-n - tato 
struktura v sobe spojuje vyhody 
unipolarnich tranzistoru (velky 
vstupni odpor) a bipolarnich 
tranzistoru (velky vystupni proud) 


Protoze problematika tranzistoru 
nzenych polem je velmi rozsahla stej- 
ne jako mnozstvi jejich druhu a typu, 
odkazujeme v tomto smeru na literatu- 
ru (predevsim z minulych let). 

Ukazme si tedy na zaver teto kapi- 
toly, jak se nektere z hlavnich para¬ 
metru tranzistoru oznacuji v katalo- 
zich: 

- zaverne napeti kolektoru - U CB , U CE , 

- zaverne napeti kolektoru spickove 

^CBM’ 

- proud kolektoru / c , spickovy / CM , im- 
puisni / Cimp , 

- proud emitoru / E , 

- proud baze / B , 

- ztratovy vykon kolektoru P c , ztratovy 
vykon celkovy P TOT , 

- tepelny odpor vnitrni P thjc , 

- teplota prechodu t nebo 3 p 

- zesilovaci cinitel /? 21e nebo f3(v za¬ 
pojeni se spolecnym emitorem), 

- sumove cislo P[dB]. 

U tranzistoru FET a MOSFET se 
v zahranicm literature pro kolektor ob¬ 
vykle pouziva symbol D (drain), pro 
emitor symbol S (source) a pro ndici 
elektrodu G (gate - hradlo), pro sou- 
castky se dvema ndicimi elektrodami 
G1 a G2. Z toho vychazi i oznacovam 
parametru v katalozich: 

- mezm napeti ndici elektroda-emitor 

^GISM’ 

- maximalm proud kolektoru / DSM , 
atd. 

Vsimneme si jeste nekolika dalsich 
nejpouzivanejsich soucastek - Zene- 
rovych diod, kapacitnich diod - varika- 
pu a tyristoru ci triaku. Takze poporad- 
ku: 

Stabilizovane (Zenerovo) napeti 
Zenerovych diod se obvykle znaci U z 
a v katalogu se obvykle uvadi pri tzv. 
Zenerove proudu / z , coz je proud, pri 
nemz je zaruceno jmenovite napeti 
Zenerovy diody (viz dale). Dalsim du- 
lezitym parametrem Zenerovych diod 
je tzv. dynamicky odpor r z pri Zenero¬ 
ve proudu a predevsim tzv. teplotm ci¬ 
nitel t z Zenerova napeti; kdybychom 
chteli tento teplotm cinitel zjistit, Ize ho 
urcit ze vztahu (U Z2 - U )/U z ,(t 2 -tJ, kde 
U Z2 je Zenerovo napeti pri teplote t 2 a 
L/ Z1 teplote vseobecne plati, ze dio¬ 
dy s U z vetsim nez asi 4 V maji teplot- 
ni cinitel kladny a diody s U z mensim 
nez 4 V zaporny. Zenerovo napeti 
toho ci onoho typu diody se proti jme¬ 
novite velikosti lisi bezne az asi o 5 % 
(tj. Zenerova dioda se jmenovitym U z 
5 V muze mit ve skutecnosti U z v me- 
zich asi 4,8 az 5,2 V). 

U kapacitnich diod - varikapu je 
hlavmm parametrem kapacita C [pF] 
pri U R [V] a kmitoctu f a pomer kapacit 
pri maximalmm a minimalnim napeti, 
ktere se na diodu privadi. 

U tyristoru a triaku se stredni pro- 
pustny proud oznacuje jako / TAV , zapi- 
naci proud ndici elektrody l GT atd. 


Vyhodnoceni odpovedi na o- 
tazky zc.7 Prakticke elektroniky 

Na otazky ze 7. cisla PE ARadia 
doslo celkem 45 odpovedi, z toho jen 
14 bezchybnych. Vice nez tri chybne 
odpovedi vsak nemel zadny soutezici. 
Spravne odpovedi zaslali: 

*Vladimir Andrejcik, Snina 
Viktor Buco, Praha 
Oldrich Dobes, Sternberk 
*lgor Durdik, Hontianske Moravce 
Miroslav Dubravka, Pov. Bystrica 
Jozef Huska, Palarikovo 
Jan Kotasek, Kyjov 
*Ondrej Labaj, Revuca 
*Michal Pleva, Brumov-Bylnice 
Petr Sevcik, Novy Jicin 
*Viktor Stopper, Chrudim 
Petr Zehnalek a Martin Sikl, Horasi- 
ce 

Frantisek Zelina, Brno 

pricemz pet z nich, oznacenych hvez- 
dickou, vybral pocitac nahodnym vy- 
berem k odmene. 

Odpovedi prislo mene nez v prv- 
mm kole - domnivam se, ze je to zpu- 
sobeno jednak jiz vets! narocnosti 
(coz je videt i na poctu spravnych od¬ 
povedi) a jednak prazdninovym obdo- 
bim a problemy s vodou, ktere byly 
v te dobe v rade lokalit. Presto dekuje- 
me vsem, kten napsali. 

Balickem soucastek na zkusebni 
konstrukce a dalsim radiotechnickym 
materialem budou tedy odmeneni: 

Vladimir Andrejcik, Igor Durdik, On- 
drej Labaj, Michal Pleva a Viktor Stop¬ 
per. 


Dnesmm pokracovamm konci 
vseobecna cast naseho serialu, od 
pnstiho pokracovanf se budeme ve- 
novat radiotechnice. Na zaver teto 
vseobecne casti prinasime opet kon- 
trolni otazky - pet autoru nejuspes- 
nejsich odpovedi, vybranych poci- 
tacem, bude odmeneno vecnymi ce- 
nami. Odpovedi na otazky je treba po- 
slat do 1. 12. t. r. na adresu: Ing. Jin 
Pecek, Riedlova 12, 750 02 Prerov. 

1. Aby diodou prochazel proud, 
must byt anoda vuci katode 

a) kladna, 

b) zaporna, 

c) musi byt dioda zapojena v ob- 
vodu strldaveho proudu. 

2. Jestlize u elektronek dame do 
prostoru, kudy proletaji elektrony, 
elektrodu s kladnym napetim, 
bude tato elektroda 

a) elektrony pritahovat, 

b) elektrony odpuzovat, 

c) brzdittokelektronu. 

3. Strmost elektronky je dana 
a) zmenou anodoveho proudu 

v zavislosti na anodovem napeti, 
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b) zmenou anodoveho proudu 

v zavislosti na mrizkovem pred- 
peti, 

c) zmenou mrizkoveho proudu 

v zavislosti na predpeti mrizky. 

4. U civek zarazenych v obvodu 
stridaveho proudu je jejich odpor 
zavisly 

a) pouze na odporu vinuti civky, 

b) na deice dratu a vzajemne 
vzdalenosti zavitu, 

c) na kmitoctu stridaveho proudu 
a indukcnosti civky. 

5. Celkovy odpor obvodu, v nemz 
jsou zarazeny rezistory, civky 
i kondenzatory, nazyvame 


a) impedance, 

b) reaktance, 

c) ohmicka reaktance, 

6. Ktere polovodice se vyznacuji 
„derovou” vodivosti? 

a) typu p, 

b) typu n. 

7. Prechod p-n ma charakter 

a) zesilovace, 

b) usmernovace, 

c) spinace. 

8. Tranzistory se nejcasteji pouzi- 
vajl v zapojeni 

a) se spolecnou bazi, 

b) se spolecnym kolektorem, 

c) se spolecnym emitorem. 


9. Tyristory nejcasteji pouzivame k 

a) usmernovani stridavych prou¬ 
du, 

b) spinani v obvodech stridaveho 
proudu, 

c) ziskavani predpeti u tranzisto- 
ru. 

10. Svitive diody zari tehdy, jestlize 

na ne pripojime pres rezistor, ktery 

omezi prochazejici proud, dosta- 

tecne 

a) stejnosmerne napeti v propust- 
nem smeru, 

b) stejnosmerne napeti v nepro- 
pustnem smeru, 

c) stridave napeti. 


NOVE KNIHY PRO ZACATECNIKY I POKROCILE 


Malina V Poznavame elektroni- 
ku III. Nakladatelstvi KOPP Ceske 
Budejovice. 240 stran, mnozstvi ob- 
razku. 

Treti dll teto uspesne knizni rady 
prinasi zajemcum opet mnoho name- 
tu a poznatku, a to jak z oblasti dilen- 
skeho vybaveni, tak i obecnejsiho vy- 
uziti. Tentokrat vsak kniha zaujme i 
zkusenejsi zajemce. 

Prvni kapitola seznamuje s obvody 
CMOS, s jejich vlastnostmi a zachaze- 
mm. Upozornuje na nebezpeci, ktere 
muze ohrozit zivot konstruktera, jestli¬ 
ze bez ohledu na bezpecnost prace 
podndi veskere usili setrnemu zacha- 
zem s temito obvody. 

Druha kapitola si vzala za dl zvet- 
sit komfort vlastnorucne vyrobenych 
dilenskych zdroju riditelneho napeti 
doplnenim o voltmetry a ampermetry. 
Seznamuje ctenare se zasadami 
spravneho mereni a radi, jak zachazet 
s neznamym mericim systemem. Kro- 
me vypoctu a konstrukce tradicniho 
analogoveho voltmetru a ampermetru 
se zabyva take stavbou jednoduchych 
digitalnich meridel. Ve stavebmch na- 
vodech se objevuje prevodmk A/D 
C520D a 10 ICL7107 ve funkci volt¬ 
metru a ampermetru. To vse doprova- 
zi strucny prehled segmentovek a 
znakovek. 

Ve treti kapitole nalezne ctenar po- 
jednani o operacmch zesilovacich. 
Krome rady zakladnich zapojeni jsou 
tu i aplikace v podobe linearmho ohm- 
metru a milivoltmetru, oboji za ucasti 
jedineho operacniho zesilovace. Jako 
vzdy je soucasti stavebniho navodu 
klise plosnych spoju a strana soucas- 
tek s pnvodmmi vodici. Podrobne vy- 
svetleni funkce a postupne uvadem 
pristroju do chodu zajist’uje uspech i 
mene zkusenym. Pres svou jednodu- 
chost poslouzi dobre oba pristroje 
v domaci dilne. 

Ctvrta kapitola se zabyva znamym 
casovacem 555 a jeho tremi zakladm- 
mi zapojenimi. Teoreticke poznatky 
umoznuje overit na univerzalni desce 
s plosnymi spoji, k tomu ucelu navrze- 





Vaclav Malina 


operacmm zesilovaci na zapojenich 
v dnesm dobe obzvlaste potrebnych: 
na tzv. alarmech. Podrobny popis cin- 
nosti poplasnych systemu, od jedno¬ 
duchych po relativne slozite, vybizi 
ctenare ke zhotovem alespon nekte- 
reho z nich. Muze si vybrat ze ctyr sta- 
vebnich navodu, pricemz ke slozitej- 
sim patn prehled namerenych hodnot, 
seznam moznych zavad a zpusob je¬ 
jich odstranem. V kapitole nechybi ani 
vyuziti otresoveho spinace a smmace 
poklesu napeti v obvodu. 

Vyraznym znakem teto knihy, stej- 
ne jako predchozich dMu, je krome 
dobre srozumitelnosti i vyvazenost te- 
orie a praxe. Ctenare si ziskava du- 
slednym vysvetlovanim probihajicich 
jevu a cinnosti v obvodech, z nichz 
mnohe lakaji svou jednoduchosti k re- 
alizaci. 

Cena knihy vcetne DPH je 119 Kc. 

Objednat ji Ize na adrese 


ne. Krome jednoduchych zapojeni se 
nabizi k odzkouseni i nekolik slozitej- 
sich - ve spojeni s vykonovym tranzis- 
torem. Ani zde nechybi stavebm na- 
vod zajimave konstrukce. 

Posledni kapitola umoznuje ctenari 
overit nabyte znalosti o casovaci a 


Nakladatelstvi KOPP, 
Sumavska 3, 

37001 Ceske Budejovice, 

tel./fax: 038-6460474, 
e-mail: knihy@kopp.cz, 
Web: www.kopp.cz 



vSem, vSem, vSem 

V§EOBECNA VYZVA !!! 
NAKLADATELSTVI Dr. Radovan Rebstock 

342 01 SUSICE, Hradecka 1074, Tel. 0187 / 524306 
vydava 15. listopadu 1997 

novcxi publikaci konstrukcnfch nametu z radiotechniky 

RADIO VLASTNIMA RUKAMA" 


Prastare, stare i novejsi namety z casopisu Amaterske radio a 
ABC mladych techniku a prirodovedcu vybral a upravil Zdenek Hradisky. 
V prodeji v odbornych knihkupectvfch za cenu 98,- Kc. 
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Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 


Elektronicka hraci kostka se 
4017 

Mnoho her potrebuje pro dalsf po- 
stup nahodne cfslo mezi jednou a ses- 
ti, realizovane zpravidla vrhem „me- 
chanicke” sestistenne hraci kostky. 
Elektronicke kostky jsou zatfrn jeste 
malo videt, i kdyz je jejich konstrukce 
znama z rady navodu. Prave proto se 
stavajf v kruhu pratel her zajfmavym 
predmetem obdivu. 

Zatfmco mechanicke kostky je nut- 
no hazet na stui, stacf u elektronickych 
kostek jen jemny stisk startovaciho tla- 
cftka a po nejake dobe se zobrazf na¬ 
hodne cislo. U popisovane kostky se 
objevf vysledek priblizne za 3 sekundy 
atrva 15 sekund (pak zasahne auto- 
maticke vypnutf, setrfcf vestavenou 
baterii). Zajfmavostf konstrukce je spo- 
jenf tn shodnych elektronickych kostek 
do jednoho pouzdra, pricemz kazda 
z kostek je spoustena samostatne. 

Po spustem stiskem tlacitka (u kaz- 
deho zobrazenf je jedno tlacftko) se 
nejprve rozsvftf vsech sedm svetelnych 
diod, nebot’zapojeni prepfna vsech sest 
moznych stavu kmitoctem (rychlostf) 
priblizne 600 Hz, coz nelze vzhledem 
k setrvacnosti oka vnfmat jako jednotli- 
ve svetelne impulsy. 

Zapojeni elektronicke kostky na obr. 
1 je napajeno z devftivoltove desticko- 
ve baterie, na jejfz napetf je nejprve 
nabit kondenzator C2. Napajeci napeti 
je soucasne pripojeno na emitor tran- 
zistoru T1. Tento tranzistor je v nevodi- 
vem stavu vlivem rezistoru R4. 

Stiskem startovaciho tlacitka Tl se 
nabije kondenzator Cl z napajeciho 
napeti. TranzistorT2 sepne a otevreT1. 
Tim se dostane napajeci napeti jak prf- 
mo na integrovany obvod 102, tak pres 
diodu D1 a odpor R6 na integrovany 
obvod 101. Kladna uroven na vstupu 1 
hradla 101 spusti oscilator RC, realizo- 
vany jednim ze ctyr hradel obvodu CD 
4093 (napr. Toshiba). 

Tento oscilator kmita priblizne na 
kmitoctu 600 Hz a taktuje pres rezistor 
R7 vstup citace CD4017 (vyvod 14). 


Tento dekadicky citac s dekodovanymi 
vystupy dava bez zapojeni resetovaci- 
ho (nulovaciho) vstupu (vyvod 15) na 
svych deseti vystupech vzdy nasledov- 
ne (postupne na QO az Q9) kladne na¬ 
peti po dobu taktovaciho impulsu. 
Vzhledem k tomu, zeje vsak vystup Q6 
spojen s resetovacim vstupem, nasle- 
duje vynulovani pri stavu citace 7 (zkra- 
ceny cyklus) a citac 102 pocina opet 
citat od nuly. 

Dekodovane vystupm signaly jsou 
privedeny pres diodovou matici s dio- 
dami D2 az DIO na pole svitivych diod 
tak, ze se vzdy rozsvecuji ty diody, kte- 
re odpovidaji stavu citace. Vzhledem 
k setrvacnosti lidskeho oka se zda, ze 
vsechny LED sviti soucasne (pouzity 
jsou svetelne diody s malym proudem). 

Kondenzator Cl se mezitim vybiji 
pres rezistor R2 a paralelm spojeni re¬ 
zistoru R3 a prechodu emitor-bazetran- 
zistoru T2. ZmensMi se napeti na mene 
nez polovinu napajeciho napeti, presta- 
ne kmitat oscilator a pres diodovou 
matici zustanou rozsviceny LED, odpo- 
vidajici poslednimu stavu citace. Po 
dalsich 15 sekundach je kondenzator 
Cl vybit natolik, ze se tranzistor T2 uza- 
vre (a nasledne i Tl) a cele zapojeni je 
bez napajeciho napeti. 

Trojnasobna elektronicka kostka 
byla postavena na desce se spoji o roz- 
merech 109 x 54 mm. Tri hradla obvo¬ 
du 102 jsou pouzita ve trech samostat- 
nych castech, ctvrte je nevyuzito. 
Zajimaveje, ze oscilatory vsech tn elek¬ 
tronickych kostek nejsou zcela shodne, 
nybrz pouzivaji tri ruzne kapacity kon- 
denzatoru, urcujiciho kmitocet oscila- 
toru (na obr. 1 je to C5): 10 nF, 12 nF 
a 15 nF. 

Potrebujeme-li „vrhnout” tri kostky 
soucasne, musime stisknout tri ruzna 
tlacitka. U trojnasobne elektronicke 
kostky by se dalo predpokladat, ze i troj- 
nasobny vrh Ize realizovat stiskem jed¬ 
noho tlacitka. Bohuzel, tuto moznost 
popisovana kostka nema. 

Osazena deska s plosnymi spoji je 
umistena do vhodneho pouzdra a po 


doplnem baterii je kostka pripravena 
k provozu a hram. Kompletni stavebni- 
ce stoji v NSR 39,50 DM. 

Literatura 

[1] Trio-Wurfel. ELVjournal 1997, c. 2 
(duben-kveten), s. 12-14. 

[2] Jedlicka, P.\ Prehled obvodu rady 
CMOS 4000. BEN: Praha 1994. 
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Jednoduchy tester 

Tester je elektronicke kontrolne zaria- 
denie, ktore umoznuje na jedno pripojenie 
prekontrolovat’ bud’ suciastky zapajane do 
obvodu, alebo elektricky obvod ci spoj. 
Rozlisuje dva zakladne stavy: dobry - zly 
pri suciastkach, pri obvodoch spojeny - 
rozpojeny a u napatia (prudu) pritomnost’ - 
nepritomnost’. Spol’ahlivo indikuje napatie 
od 1,5 do 30 V, pricom rozlisuje napatie 
jednosmerne od striedaveho a pri jedno- 
smernom urcuje zaroven jeho polaritu. 
S minimalnou pracnost’ou nfm mozno kont- 
rolovat’ funkciu beznych obvodovych sucia- 
stok (rezistorov, kondenzatorov, cievok, 
diod, tranzistorov, tyristorov, diakov i tria- 
kov apod.), takze sa uplatnf predovsetkym 
pri vybere tychto suciastok pred ich zapaja- 
nim do dosky s plosnymi spojmi. V amater- 
skej praxi takto moze casto nahradit drahy 
meracf prfstroj. 

Pri rade popisovanych testov je treba 
pripojit’ k testru upraveny siet’ovy napajac, 
z vystupu ktoreho mozno odoberat’ aj strie- 
dave napatie. 

Popis zapojenia 

Zakladne zapojenie testra TE je na obr. 

1 a pozostava z indikatora, ktory tvoria dve 
svietive diody D1 a D2 pripojene v navza- 
jom obratenej polarite voci sebe v serii 
s rezistorom R4 na svorky 1 a 4. Potencio- 
meter P s predradenym rezistorom R5 riadi 
napatie pre riadiace elektrody. Je pripojeny 
k indikatoru a svorke 5. Seriovo radene re- 
zistory R1 a R2 
zabezpecuju pra- 
covne napatie indi¬ 
katoru, su pripoje¬ 
ne k indikatoru a 
k svorke 3 a ich 
stred je vyvedeny 
k svorke 6. Rezis¬ 
tor R3 zabezpecu- 
juci prevadzkovy 
prud indikatora je 
pripojeny k svorkam 

2 a 3. 

Zhotovenie testra 

Cele zariadenie je realizovane na do- 
ske s plosnymi spojmi rozmerov 82 x 82 
mm, obr. 2. Jeho vyroba je vel’mi jednodu¬ 
cha - zalezf len na prerezam deliacich ciar 
v medenej vrstve. Na spodnu stranu pris- 
krutkujeme dvoma skrutkami so zapuste- 
nou hlavou podstavec z plastu, ktory ziska- 
me z instalacneho ramika pouzfvaneho na 
zvysenie polohy siet’ovych zasuviek. Ako 
svorky 1 az 6 posluzia mosadzne skrutky 
M3, ktore sa zaskrutkuju do mosadznych 
matfc prispajkovanim zo spodnej strany 
priamo na medenu vrstvu. Rozlozenie su¬ 
ciastok na plosnom spoji je uvedene na 
obr. 3. 

Zostava este vyrobit’ pripojovacie vodi- 
ce a kontrolny hrot. Pat’ vodicov lankovych 
zakoncfme na jednej strane prispajkovany- 
mi kabelovymi ockami. Tymito sa budu pri- 
pajat’ na tester. Dva vodice od svoriek 1 a 

3 zakoncfme otvorenym ockom (vidlicou). 
Zostavajuce tri od svoriek 4, 5 a 6 zakoncf¬ 
me na druhej strane zvierajucimi hacikami 
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Obr. 2, 3. Doska s plosnymi spojmi a 
jej osadenie suciastkami 

obr. 4. Vol’ne konce vodicov od svoriek 7 a 
3 testra pripojfme vzdy k striedavemu vy- 
stupu napajaca o napatf 12 az 16 V. 

Kontrolny hrot KH zhotovfme z hrubsie- 
ho medeneho vodica s plastovou izolaciou, 
ktory na jednom konci zaspicatfme a na 
druhom konci prispajkujeme na sikmo opi- 
lovanu plosku lankovy vodic. Na druhy ko- 
niec lankoveho vodica prispajkujeme otvo- 
rene ocko, obr. 5. 

Pouzitie testra 

Kontrolu funkcnej cinnosti vacsiny su- 
ciastok umoznuju zovieracie haciky s vo- 
dicmi pripojenymi na svorky testra 4, 5 a 6, 
obr. 4. Ak pripojfme hacikom od svoriek 4 a 
6 rezistor, kondenzator alebo cievku, roz- 
svietia sa obe diody D1, D2 a ich jas je za- 
visly na odpore, kapacite ci indukcnosti pri- 
pojeneho prvku. 

Po pripojenf diody (usmernovacej, sta- 
bilizacnej, svietivej) k tymto hacikom roz- 
svieti sa vzdy iba jedna zo svietivych diod 
D1, D2 a to ta, ktora je v serii zapojena 
s kontrolovanou diodou. Diak pripojeny 
k tymto hacikom nedovol’uje rozsvietenie 
ani jednej zo svietivych diod, lebo skusob- 
ne napatie obvodu je ovel’a mensie ako 
spfnacie napatie diakov. 

Pomocou d’alsieho skusobneho vodica 
od svorky 5 je mozne kontrolovat’ aj sucia- 
stky s troma vyvodmi. Tranzistor pripojfme 
k testru iba v tomto poradi: Kolektor na 
svorku 4, bazu na svorku 5 a emitor na 
svorku 6. Rozsvietena jedna z diod, ktorej 


jas sa otacanfm gombfka potenciometra P 
menf, potvrdzuje jeho spravnu funkcnu cin- 
nost, lebo rozsvietena svietiva dioda preu- 
kazuje celistvost’ kontrolovaneho tranzisto- 
ra a zmena jej svetelnosti pri zmene 
odporu potenciometra P preukazuje, ze 
tranzistor ju zosilnuje. Okrem toho, ktora 
zo svietivych diod prave svieti, takeho typu 
(p-n-p, n-p-n) je kontrolovany tranzistor. 

Rovnako pripojfme tyristor v poradf: 
anoda na svorku 4, riadiaca elektroda na 
svorku 5 a katoda na svorku 6. Pri vytoce- 
nom gombfku potenciometra P celkom vl’a- 
vo je kontrolovany tyristor uzatvoreny, teda 
ziadna zo svietivych diod nesvieti. Pri ota- 
canf gombfkom potenciometra P doprava 
sa rozsvieti dioda D2 a signalizuje jeho za- 
pnutie (vodivy stav). 

Aj triak pripojeny v poradf: jeho druha 
anoda A2 na svorku 4, riadiaca na svorku 5 
a prva anoda A1 na svorku 6, je pri natoce- 
nom gombfku potenciometra P celkom 
vl’avo uzavrety a teda nesvieti ziadna zo 
svietivych diod. Pri otacanf gombfkom po¬ 
tenciometra P doprava rozsvietia sa obe 
diody, signalizujuc spfnanie v oboch sme- 
roch. Pri uvedenych kontrolach je potrebne 
zaistit’ presne zapojenie. Iba uvedene sta- 
vy svietivych diod D1 a D2 znamenaju 


spravnu funkcnost’ skusanej suciastky. Ine 
stavy signalizuju zavady alebo porusenie 
funkcnej cinnosti. 

Napatie zdrojov ci vyhl’adavanie v okru- 
hoch je mozne testrom zapojenym podl’a 
obr. 5. Vodic s hrotom pripojfme podl’a 
vel’kosti kontrolovaneho napatia na jednu 
zo svoriek 2, 3 alebo 7 a kontrolnym hro¬ 
tom sa dotykame jedneho bodu (polu), pri- 
com kontrolny hacik od svorky 4 prichytfme 
na druhy bod (pol). Ak sa rozsvieti jedna 
dioda, je v kontrolovanych bodoch dotyku 
jednosmerne napatie, ktoreho polarita je 
dana rozsvietenfm prfslusnej diody. Pri roz- 
svietenf oboch diod je v kontrolovanych bo¬ 
doch striedave napatie. 

Pouzite suciastky 
R1 82 Q, TR 152 

R2 270 Q, TR 153 

R3 680 O, TR 291 

R4 51 Q, TR 291 

R5 180 Q, TR 291 

P odporovy trimer 220 kQ , TP 018 
D1, D2 svietiva dioda (zelena, cervena) 
LQ 190 

Na obr. 3 su ciarkovane vyznacene stft- 
ky popisu zo samolepiacej folie, usnadnu- 
juce orientovanie pri kontrole. 

Dusan Losak 



INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto mfste Vas pravidelne informujeme o nabfdce 
knihovny Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 
1, tel./fax (02) 24 23 19 33 (starman@bohem-net.cz, 
staram@srv.net; http://www.srv.net/~staram/starman.html), 
v nfz si Ize prostudovat, zapujcit ci predplatit cokoli 
z bohate nabfdky knih a casopisu, vychazejfcfch v USA, 


v Anglii, Holandsku a ve Springer Verlag (BRD) (nejen 
elektrotechnickych, elektronickych ci pocftacovych - neko- 
lik set titulu) - pro stale zakaznfky sleva az 14 %. 

Dnes chceme z nabfdky casopisu v knihovne predsta- 
vit casopis Datamation, ktery se zabyva vsemi aspekty a 
problemy kolem vzniku, uchovavanf a ochrany dat. 

Hlavnfm clankem v recenzovanem vytisku je Year 
2000: The domino effect, v nemz autor rozebfra moznosti, 
jak zajistit a navrhnout pouzfvana zarfzenf, aby vyhovela i 
v roce 2000 a to predevsfm se zretelem na moznosti za- 
kaznfku, obchodnfch partneru a jejich spolecnostf. Z dal- 
sfch clanku vybframe: Rok 2000 a krize S&L, Jak resit pro¬ 
blem ceny desktop manazementu, Nektere nastroje, 
pomahajfcf resit cinnost distribuovanych databazf a “Web 
site,,, Skupina peti set spolecnostf Fortuna vyvinula po- 
mucku k nalezenf rovnovahy mezi bezpecnostf a vykonos- 
tf zarfzenf ke zpracovanf dat, Charakteristika platformy 
ActiveX firmy Microsoft atd. Clanky jsou samozfejme dopl- 
neny inzercf a pravidelnymi rubrikami. 

Casopis je formatu A4, ma 138 stran, vychazf mesfcne. 
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Pristupovy 
system PS - 01 

Ing. Pavel Hula 


Obvod DS1990A, oznacovany jako TOUCH MEMORY, vyrabi fir- 
ma Dallas a je nabizen firmou HT EUREP, ktera ma zastoupeni take 
v Praze. Jedna se o nejjednodussi a take nejlevnejsi obvod z cele 
rodiny obvodu TOUCH MEMORY, ktery obsahuje pri vyrobe napro- 
gramovanou pamet’ ROM. Tato pamet’je vypalena laserem do kre- 
mikove podlozky a nepotrebuje pro uchovani sveho obsahu zadnou 
energii. Pamet’ ROM obsahuje pole 64 bitu a podle zasad vyrobce je 
vyloucena existence dvou kusu se stejnym kodem. Obvod je za- 
pouzdren v kovovem pouzdre o prumeru asi 17 mm a vysce bud’ 3,1 
nebo 5,8 mm a svym vzhledem pripomina lithiovy clanek. Ke spojeni 
s „okolnim svetem“ (to znamena napajeni i datova komunikace) 
slouzi dva vodice (jeden vodic zemni, druhy spolecny pro data a na¬ 
pajeni). Vlastnosti obvodu a jeho mechanicke provedem jej pfirno 
predurcuji pro pouziti ve funkci elektronickeho klice k nejruznejsim 
ucelum. 


Strucny popis 

Na zaklade vyuziti tohoto obvodu 
jsem zkonstruoval jednoduchy pnstu¬ 
povy system, v nemz obvod DS1990A 
slouzi jako elektronicky klic, odemy- 
kajici elektromagneticky zamek dven. 
Cele zanzem je postaveno na bazi mi- 
kropocitace PIC16C54 firmy Mikro- 
chip a pin! jeste nekolik dalsich dopln- 
kovych funkci. Krome zakladni funkce 
pracuje jako melodicky zvonek a v ne- 
posledm fade jako jednoduche zabez- 
pecovaci zanzem. 

Pro vets! univerzalnost je mozne 
pouzit pro jeden pristupovy system 
az 15 klicu, jejichz kody se zarizeni 
samo nauci a uchovava je v pameti 
EEPROM, takze si je pamatuje i po 
vypnuti napajeciho napeti. Pochopi- 
telne muze byt jeden (nebo pnpadne 
nekolik) z techto klicu vyuzit k nekoli- 
ka jinym pnstupovym systemum, nebo 
podobnym zanzemm (imobilizerum), 
pracujicim na zaklade vyuziti vyse po- 
psaneho obvodu. K napajeni vsech 
obvodu slouzi zdroj stndaveho napeti 
8 V/0,5 A. Klidovy odber proudu je asi 
15 mA. 

Popis funkce 

Ve sve zakladni funkci zarizeni 
pracuje velmi jednoduse. Po prilozeni 
klice ke kontaktum (pri zachovani 
spravne polarity) precte mikropocitac 
pristupoveho systemu jeho kod a 
zkontroluje, zda je stejny kod ulozen 
v pameti EEPROM. Je-li tomu tak, za- 
zni z reproduktorku oznamovaci ton a 
na dobu asi 1,5 s se odblokuje elek¬ 
tromagneticky zamek. Pak se uvede 
vse do puvodmho stavu. Stisknutim 
tlacitka TL5, paralelne pripojeneho ke 
kontaktum klice, se spusti jednoduchy 
melodicky zvonek, ktery pomoci re¬ 


produktorku hraje trylek tak dlouho, 
dokud je tlacitko stisknuto. 

Pro funkci jednoducheho zabezpe- 
covaciho zarizeni vyuziva system 
magneticky (nebo jiny mechanicky) 
kontakt, ktery sepne otevremm dven. 
V teto funkci se zarizeni aktivuje stisk¬ 
nutim skryte umisteneho tlacitka TL4 
a stav hlidam je indikovan svitem dio- 
dy LED. Po stisknuti tlacitka se ihned 
rozsviti dioda, zarizeni je vsak jeste 
po dobu asi 20 s neaktivm a stav ak- 
tivniho hlidani je oznamen akustickym 
signalem. Teprve po teto dobe kontro- 
luje dvere. 

Po jejich otevrem (po sepnuti dver- 
niho kontaktu) zazm z reproduktorku 
varovny signal a zarizeni jeste asi 20 s 
ceka. NezrusMi se v teto dobe funkce 
hlidani opetovnym stisknutim tlacitka, 
sepne se na dobu 30 s poplachove 
rele, jehoz kontakty muze byt spinana 
napr. sirena. 

Po uplynuti doby poplachu se uve¬ 
de vse do stavu, jaky byl pred jeho 
vyvolamm. Stiskne-li se po zapnuti 
funkce alarmu opetovne tlacitko, za¬ 
zm z reproduktorku oznamovaci sig¬ 
nal, zhasne dioda LED a funkce stre- 
zem je zrusena. 

Zrusit kdykoliv funkci strezem (pn¬ 
padne ukoncit jiz probihajici poplach) 
je mozne take odemknutim elektro- 
magnetickeho zamku klicem Dallas. 
Pro vaznejsi pouziti by bylo vhodne 
napajet cely system ze zalohovaneho 
zdroje a upravit obvod elektromagne- 
tickeho zamku pro provoz se stejno- 
smernym napetim. Pouziti akumulatoru 
by vsak podstatne zvysovalo cenu to¬ 
hoto jednoducheho systemu, proto je 
obvod naprogramovan tak, ze si i pri 
vypadku napajeciho napeti pamatuje, 
zda byla zapnuta funkce alarmu a po 
opetovnem pripojem napajeciho napeti 
pokracuje v puvodne zvolenem rezimu. 


VYBRALI JSME NA 



Rezim uceni kodu klicu 

Do tohoto rezimu se system do- 
stane stisknutim tlacitek RESET a 
LEARN podle urciteho algoritmu. Nej- 
prve stiskneme tlacitko RESET, pak 
stiskneme jeste tlacitko LEARN, pak 
uvolmme nejprve RESET a nakonec 
i tlacitko LEARN. Navozem modu se 
ohlasi dlouhym, kratce prerusovanym 
tonem z reproduktorku a rozsvicemm 
diody LED. 

Po prilozeni klice a po prectem 
jeho kodu zazm oznamovaci ton a 
zhasne dioda LED. Po prodleve asi 
300 ms se opet rozsviti dioda LED, 
zazm ton a system ceka na prilozeni 
dalsiho klice. Rezim uceni kodu je 
mozne prerusit kratkym stisknutim tla¬ 
citka RESET. Zarizeni pak skoci do 
modu normalmho provozu, pricemz si 
pamatuje, kolik klicu jsme ho naucili. 
Do normalmho provozu se dostane 
rovnez po nactem kodu posledmho, 
tedy patnacteho klice. 

Mechanicka konstrukce 

Cele zarizeni je postaveno na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech asi 75 x 75 mm a je urce- 
no pro vestavem do ploche elektro- 
instalacni krabice. Pripojeni vsech vo- 
dicu je reseno pouzitim sroubovacich 
svorkovnic, zapajenych do desky. 

Sirena, reproduktor, indikacm dio¬ 
da LED, jakoz i vsechny ovladaci prv- 
ky (krome tlacitek RESET a LEARN) 
jsou umisteny mimo zakladni desku 
na vhodnem miste, podle konkretniho 
pnpadu pouziti. Pnvod ke kontaktum 
klice Dallas je vhodne zhotovit stine- 
nym kabelem, ktery by nemel byt dels! 
nez 4 m. Vlastni provedem kontaktu 
muze byt opet prizpusobeno konkret- 
nimu pouziti a i kdyz neni v zadnem 
smeru kriticke, ukazuje se byt urcitym 
uskalim. Je vhodne, aby byly zhotove- 
ny z materialu, ktery vzdoruje korozi, a 
aby celek byl odolny proti nesetrnemu 
zachazem (zejmena pro vnejsi pouzi¬ 
ti) a dale je vhodne, aby alespon je- 
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den z kontaktu byl pruzny. Lze sice 
pouzit originalm kontakt, dodavany fir- 
mou HT EUREP, ale hlavne pro jeho 
vysokou cenu to asi nebude idealm 
resen I. 

Naprogramovany mikrokontroler 
(250 Kc), desku s plosnymi spoji (35 Kc) 
a kodovy kite Dallas DS1990A (150 Kc) 
lze objednat na adrese: 

Ing. Pavel Hula, Jablonova 2891, 
106 00 Praha 10, tel. (02) 755 16 72. 


Seznam soucastek 


Rezistory (miniaturm) 
R1 120 Q 

R2 4,7 kQ 

R3 100 kQ 



R4 

100 kQ 

R5 

12 kQ 

R6 

12 kQ 

R7 

470 Q 

R8 

100 kQ 

R9 

22 kQ 

RIO 

22 kQ 

R11 

150 Q 

R12 

100 kQ 

R13 

100 kQ 

R14 

100 kQ 

R15 

100 kQ 

R16 

100 kQ 

R17 

100 kQ 

R18 

4,7 kQ 

Kondenzatory 

Cl 

47 pF, keram. 

C2 

47 pF, keram. 

C3 

47 pF, elektrolyt 

C4 

470 pF, elektrolyt 

C5 

470 pF, elektrolyt 

C6 

100 nF, keram. 

C7 

100 nF, keram. 

C8 

100 nF, keram. 

C9 

100 nF, keram. 
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Obr. 1. Schema zapojeni 


Pomerovy 

v v ■ v 

meric 

kapacity 

Tento pnstroj slouzi velmi jednodu- 
chym zpusobem k porovnam zname 
kapacity kondenzatoru s neznamou. 
Oba kondenzatory pripojime k ozna- 
cenym svorkam a otacemm potencio- 
metru vyhledame mjsto, kde se pre- 
pinaji diody LED. Cislo na stupnici 
potenciometru nas informuje, kolikrat 
je Cx vets! nez Cn. 

101 je zapojen jako astabilm klop- 
ny obvod. Vystupm impulsy jsou priva- 
deny na mustek R3 Cn - R4 Cx. Fazo- 
ve posunute impulsy jsou s puvodmmi 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 


porovnavany a vyhodnocovany ve dvo- 
jitem klopnem obvodu typu D (102). 

Protoze jsou pouzity integrovane 
obvody CMOS, ma cely meric mini- 



Obr. 3. Rozmfstenf soucastek 


main! spotrebu a muze byt napajen 
z destickove baterie 9 V. 

Pnstroj je vestaven v krabicce od 
pohlcovace pachu „Sorbex“, pouziva- 
neho v chladnickach. 

Zdenek Picha 



Polovodicove soucastky 
D1azD5 1N4007 

D6 HLMP3300, LED 

D7 1N4007 

IC1 PIC16C54 

IC2 93LC46, Microchip, Thomson 
IC3 78L05 

T1 BC546B, 238 


T2 

BC337-40 

T3 

BC546B, 238 

T4 

BC327-40 

T5 

BC337-40 


Ostatnl soucastky 

REP - KST50050, libovolny reproduk- 
tor, radeji s vets! impedanci 


TL1, TL2 

PI 720, miniaturm tlacit- 
ko 6 x 6 mm 

XI 

4 MHz 

Sirena 

KPE1600 

7x SVOR. 

ARK 120/2, dvojsvorka 

5 mm do plosnych spoju 

RE1 

TAKAMISAWA JV12-K 

RE2 

TAKAMISAWA JV12-K 



REPRO 
ZAHEK1 + TRAF01 
TRAF02 
ZAHEK2 
ZAMEK MAN. 
SIRENA GND 
SI RENA + 
TL. ALARM 
KONTAKT 
KONTAKT GND 
LED GND 
LED 
GND 
DALLAS 


Obr. 2. Deska s plosnymi spoji pristupoveho systemu 
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Tester infracervenych 
dial’kovych ovladacov (DO) 

Jaroslav HUBA 

V praxi kazdeho amatera alebo servisneho technika, ktory sa zaobera opra- 
vou spotrebnej elektroniky, sa casto vyskytne potreba poznat’ stav dial’ko- 
veho ovladaca. 


Pri opravach totiz potrebujeme 
vel’akrat vylucit’ chybny diel. Nakol’ko in- 
fracervene (IR) svetlo je neviditel’ne, po- 
uzivaju sa pri opravach a skuskach DO 
rozne pomocky. Napriklad sa namies- 
to IR vysielacich LED zaspajkuju oby- 
cajne a podl’a intenzity svitu a poctu za- 
bleskov sa skuma stav vysielaca. Ina 
„finta” zase spociva v stroboskopickom 
efekte sposobenom pri smmam kame- 
rou. Pri tejto skuske je potrebne mat’ 
videokameru a televizor ako monitor. 
Pri namierem vysielaca DO do kamery 
sa nam povodne neviditel’ne IR luce 
vplyvom smmkoveho rozkladu budu 
javit’ ako ostre ajasne zablesky. Nie 
kazdy ma vsak k dispozicii hned’ video¬ 
kameru a navyseje takyto sposob zna- 
cne nepohodlny a neprakticky. 

Pre potreby casteho skusania vy- 
sielacov DO je zly aj prvy sposob, pre- 
toze neumoznuje vykonat’ rychlu orien- 
tacnu skusku a musi sa spravit’ zasah 
do zapojenia v podobe vyspajkovania 
LED. Preto som navrhol a v praxi od- 
skusal nasledovny jednoduchy pripra- 
vok-tester DO. K jeho zapojeniu ma in- 
spirovala jednoducha akusticko-opticka 
kontrola prijmu povelu z DO pouziva- 
na v niektorych zahranicnych TVP 

Moznosti popisaneho zapojenia 

1. Testerom mozeme zistit’ rychlo 
a kvalitne funkciu vsetkych tlacidiel DO 

2. Pre ul’ahcenie indikacie nam po- 
maha navyse akusticka kontrola, takze 
nemusime uporne sledovat’ svit LED. 
Navyse toto mozeme vyuzit’ pri oprave 
DO, pokial’ vykonavame zasahy napr. 
na doske s plosnymi spojmi a potrebu¬ 
jeme mat’ neustalu kontrolu po kazdom 
zasahu. 

3. Tester navyse umoznuje odsku- 
sat’ aj dosah DO, co pri beznych spo- 
soboch skusania funkcie DO nie je 
mozne. Vol’nym okom totiz nevieme po- 
sudit’ intenzitu svitu LED diod. Pri tes- 



tovani popisovanym testerom sa pria- 
mo dozvieme vzdialenost’ v metroch. 
Pri testovam sa postupne vzd’al’ujeme 
od zapnuteho zariadenia a kontroluje- 
me hlavne akusticky prijem impulzov. 

4. Tester umoznuje odhalit’ aj zakerne 
chyby, napr. chybnu funkciu tlacidla. Po¬ 
kial’ sa nam po stlacem prislusneho tlaci¬ 
dla neozve seria prasknuti a v sluchadle 
pocujeme len kratke puknutie, je pravde- 
podobne chybny cip, ktory generuje seri- 
ovy kod pre tuto funkciu. 

5. Pomocou pristroja odhalite aj 
chybne vysielacie diody, skrat tlacidla, 
nefunkcnost’ tlacidla a to vsetko bez 
potreby rozoberat’ DO! 

Zapojenie a princip 

Hlavnou suciastkou testera je hyb- 
ridny predzosilnovac DO, ktory sa v pre- 
vaznej miere uz pouziva skoro vo vset¬ 
kych modernych televizoroch. V mojom 
zapojem je pouzity typ TFM5360, ale 
je mozne pouzit’ I’ubovol’ny typ, ktory ma 
napajacie napatie 5 V a vystup aktivny 
v logickej nule. Vyhoda tychto hybrid- 
nych predzosilnovacov spociva v ich 
miniaturnych rozmeroch a zaroven aj 
v tom, ze su vyhotovene z plastu, ktory 
pint ulohu filtra IR, takze na tento priji- 
mac neposobi rusivo okolite svetlo. Po 
dopade IR lucov na jeho sosovku do- 
jde k niekol’konasobnemu zosilneniu 
tychto impulzov a na vystupe dostava- 
me uz „ocistene” obdlznikove pulzy. Ich 
uroven je zvacsa schopna priamo ovla- 
dat’ riadiaci mikropocitac v TVP, alebo 
cez jeden bezny zosilnovaci tranzistor. 
Impulzy v tomto pripade su aktivne 
v nule, takze bolo potrebne pouzit’ PNP 
tranzistor. Odpory v baze a emitore 
chrania vystup predzosilnovaca a takis- 
to aj tranzistor pred skratom. Pokial’ sa 
na vystupe predzosilnovaca neobjavi 
signal, jeho uroven je v takzvanom vy- 
sokoohmovom stave. Tranzistor T1 je 
preto uzavrety. Takisto sa sprava aj 
v tom pripade, ak by na vystupe pred- 



zosilnovaca bolo kladne napatie. Iba 
v pripade zaporneho impulzu sa zop- 
ne, nasledkom coho sa rozsvieti LED 
D1 a v sluchadle sa ozve prasknutie. 
Pokial’ je dial’kovy ovladac dobry, mal 
by pri stlacem ktorehokol’vek tlacidla 
produkovat’ seriu rozne dlhych pulzov, 
co sa prejavi ako blikanie D1 a zvucne 
praskanie v sluchadle. 

Cele zariadenie je napajane z bate- 
rie 9 V, takze je vel’mi jednoducho pre- 
nosne aj do terenu a skusanie DO sa 
podstatne urychli. Integrovany stabili¬ 
zator 7805 zabezpecuje napajanie ce- 
leho zariadenia, je mozne pouzit’ aj ver- 
ziu 78L05 v malom plastovom puzdre, 
pozor vsak na zapojenie vyvodov. Ce- 
nove rozdiely medzi roznymi verziami 
su minimalne. Rezistor R1 a LED D2 
sluzia na indikaciu zapnutia pristroja. 

Cele zariadenie okrem baterie, 
vypinaca napajania a sluchadla je po- 
stavene na malej doske s plosnymi 
spojmi. Hybridny predzosilnovac na- 
montujeme snimacou sosovkou dopre- 
du a takisto vyhneme vyvody LED do 
praveho uhlu, aby sme na ne videli pri 
pohl’ade spredu. Pokial’ sa rozhodne- 
me tester zabudovat’ do skrinky, treba 
na prislusnom mieste vyrezat’ otvor pre 
smmaciu sosovku a LED. Farbu LED 
volime vyraznu, najvhodnejsie su typy 
s vysokou svietivost’ou, alebo s bielym 
plastovym puzdrom zo zltym alebo cer- 
venym svitom. Pri skusani totiz bude- 
me casto testovat’ aj dosah DO a vtedy 
bude potrebne aj z dial’ky dobre viditel’- 
ne svetlo. 


Rozpiska suciastok: 


R1 

120 Q; 0,25 W 

R2, R3 

10 Q; 0,25 W 

T1 

BC636 

101 

7805 (78L05) 

102 

TFM5360 

D1, D2 

LED 

SI 

telefonne sluchadlo 200 Q 


Zaverom 


Suciastky potrebne na stavbu nie je 
nutne specialne vyberat’, najdolezitej- 
sim je prave hybridny predzosilnovac. 
Tento je mozne ziskat’ z chybneho TV 
alebo videa. Da sa aj zakupit’ ako na- 
hradny diel. Je mozne pouzit’ aj iny typ, 
podmienkou je, aby na vystupe dal za- 
porne impulzy. Na Slovenskuje mozne 
typ TFM5360 objednat’ u p. Svarneho, 
Kiso TV elektro, M. R. Stefanika 2251, 
026 01 Dolny Kubin, tel: 0845/3421 ale¬ 
bo u inych. Je mozne vyskusat’ aj typ 
SFH506 od firmy Siemens a pod. 



Obr. 1. Zapojenie testera DO 


Obr. 2. Doska s plosnymi spojmi testera DO a rozmiestnenie suciastok 
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Pozicioner POZ-128 
pro rizeni nataceni 
satelitnich anten 

Hynek Gajda 

Tento stavebm navod je urcen divakum druzicove televize, kten 
chteji sledovat nove satelitm programy z mnoha televiznich druzic 
na obezne draze Zeme. Nekten divaci jiz sleduji programy z nekoli- 
ka druzic, avsak vetsinou nastavuji manualne pozici druzice dvema 
tlacitky (vychod - zapad), umistenymi na zpravidla rozmernem a tez- 
kem zdroji. Pozicioner POZ-128 je mozne ovladat tlacitky (vyvola- 
ni polohy anteny z pameti) nebo ve spojeni s prijimacem PACE 
(automaticke nastaveni prepnutim kanalu na dalkovem ovladani). 
K napajeni je pouzit vykonny spinany zdroj. 


Technicke udaje 

Napajeci napeti : 210 az 250 V. 

Prfkon: - pri nataceni max. 100 W, 

- v klidu max. 20 W, 
-vrez. STANDBY max. 3 W. 


Vystup pro motor rotatoru: 

24 V, max. 3 A. 
Vystup OUT: 5 V, max. 200 mA. 

Pocet pozic v pameti: 128. 

Pocet impulsu od snimace: 

max. 9 999. 

Pocet impulsu korekce vule: 0 az 15. 


Min. rychlost imp. od snimace 

pri nataceni anteny: 20 imp/min. 

Popis zapojem 

Pozicioner se sklada ze dvou de- 
sek s plosnymi spoji (deska napajeni 
a nzem obr. 3 a 4, deska displeje obr. 
5 a 6). Schema zapojem pozicioneru 
je na obr. 1 a 2. Zakladem zapojem je 
spinany zdroj s dostatecnym vystup- 
mm vykonem (pro napajeni sirokeho 
spektra rotatoru od ruznych vyrobcu, 
pripadne amatersky zhotovenych) a 
procesor. 

Deska napajeni a nzem 

Zapojem spinaneho zdroje je pre- 
vzato z [1] a mirne upraveno. Funkce 
a konstrukce tohoto spinaneho zdroje 
zde byla podrobne popsana. Ze spi¬ 
naneho zdroje je napajen pouze mo¬ 
tor rotatoru a chladici ventilator. 

Ridici cast je napajena ze zdroje 
napeti klasicke konstrukce (TR2, D8, 
Cl 4, IC4). Toto napajeci napeti je rozde- 
leno na dva okruhy (VDD asi 5,5 V - sta- 


Obr. 1. 
Schema 
zapojeni 
(D5 ma byt 
obracene) 




RAO 

RB0/1NT 

RA1 

RBI 

RA2 

RB2 

RA3 

RB3 


RB4 

-MCLR 

RB5 

RA^/RTCC 

RB6 


RB7 

>0SC1 



UDD 

>0SC2/0UT 

GND 


-C15 

“100n 


C19 


PIC16C84 
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+ (ZAPAD) - (UYCHOO) 


PROGRAM 


NAPAJENI 


le napajeni a pres tranzistor T2 VCC 
5 V - pri STANDBY je bez napeti). 

Zakladem ndici casti pozicioneru 
je jednocipovy mikroradic PIC16C61 
(mozno pouzit PIC16C84 - drazsi, vi- 
cekrat programovatelny) od vyrobce 
Microchip (viz [2]). Mikroradic je neu- 
stale v chodu (napajeci okruh VDD). 
Program mikroradice osetruje veskere 
funkce pozicioneru (komunikace sber- 
nici l 2 C s pameti EEPROM 24LC02, 
dekodovam seriovych dat z PACE, 
smmam impulsu ze smmace rotatoru, 
ctem tlacitek, seriove vysilam dat do 
M5451, ovladam napajeciho okruhu 
VCC, vystupu OUT, motoru, ruzne ca- 
sovam atd.). 

Jako pamet’ poloh anteny je v pozi¬ 
cioneru pouzita elektricky mazatelna 
pamet’ EEPROM 24LC02 (IC3). V pa¬ 
meti je mozno zaznamenat 128 poloh 
anteny a dale uzivatelske nastavem. 

Spmarn napajeciho okruhu VCC je 
reseno tranzistorem T2 a rezistorem 
R21. PritomnosU napeti VCC sepne 
rele RE1, ktere svym kontaktem roz- 
poji zkrat v napajeni IC1 a tim „roz- 
behne“ spinany zdroj. 

Motor rotatoru je ovladan obvody 
R22, T3, RE2, DIO a R23, T4, RE3, 
Dll. 

Vystup OUT z IC2 je oddelen spi- 
nacim obvodem R34, T6, R35, J6. 

Deska displeje 

Zapojeni desky displeje je na obr. 2. 
Ctyrmistny displej LED je rizen ob¬ 


vodem M5451 (byl podrobne po- 
psan v [4]). 

K nzem tohoto obvodu jsou treba 
pouze dva vodice (hodinovy a datovy), 
coz je velkou vyhodou pro tuto aplika- 
ci (pouze dva vystupy z procesoru). 
Dalsi vyhodou obvodu je minimalni 
pocet soucastek pro spravnou funkci. 

Na desce displeje jsou dale umis- 
tena ovladaci tlacitka pozicioneru SI - 
S4 a ctyri diody LED. 

Transformator 
spinaneho zdroje 

Jadro transformatoru TR1 je ferito- 
ve z hmoty FONOX H21 typ ETD 34 
(Pramet Sumperk) bez vzduchove 
mezery. Kostricka transformatoru typ 
NORWE 90642-87 (ETD 34) - stojata, 
pro kterou je navrzena deska s plos- 
nymi spoji, je dodana firmou Gesco 
s. r. o. Brno. 

Primarm vinuti transformatoru (vy- 
vody 8, 10) ma 70 zavitu dvema lako- 
vanymi draty o 0 0,35 mm soucasne 
a je rozdeleno na dve casti. 

Sekundarni vinuti (vyvody 5, 7) ma 
9 zavitu ctyrmi lakovanymi draty 
soucasne o 0 0,65 mm. 

Pomocne vinuti (vyvody 12, 14) 
ma 7 zavitu dvema lakovanymi draty 
o 0 0,3 mm soucasne. 

Prvm cast (polovina) primarmho vi¬ 
nuti je na kostricku vinuta jako prvm 
vinuti, dale se navine sekundarni vi¬ 
nuti, potom pomocne vinuti a nakonec 
druha cast primarmho vinuti. Kazdou 


vrstvu vinuti je treba izolovat proklado- 
vym papirem a kazde vinuti kvalitne 
izolovat (izolacm tkaninou). Vinout je 
treba peclive, zavit vedle zavitu a dob- 
re stahovat, aby se zlepsila vazba 
mezi vinutimi. 

Pri skladam jadra do kostricky 
transformatoru je treba vytvorit vzdu- 
chovou mezeru asi 1,5 mm podloze- 
nim vnejsich sloupku jadra (napr. 
kousky tvrdeho papiru). 

Konstrukce 

Deska napajeni a nzem je posta- 
vena na jednostranne desce s plosny- 
mi spoji. U teto desky je treba pred 
osazovanim soucastek napred osadit 
mustkove propojky (nejlepe izolovany- 
mi draty) podle obr. 4. Propojek je cel- 
kem pet. 

Deska displeje je na oboustranne 
desce s plosnymi spoji (nejlepe s pro- 
kovenymi otvory). Pri vyrobe desky 
bez prokovenych otvoru se musi zho- 
tovit 7 propojek z kousku dratu podle 
obr. 6 (velke tecky) a desku peclive 
osazovat (pajet i shora). Na misto cis- 
licovek se osadi do desky 40vyvodova 
objimka, aby se povrch cislicovek do- 
statecne priblizil k prednimu panelu 
krabicky. 

Pred osazenim mustkoveho usmer- 
novace D1 je treba zkontrolovat, zda 
zapojeni vyvodu pouzdra souhlasi 
s navrzenou deskou s plosnymi spoji, 
tzn. -, ~, ~, + (pokud je -, ~, +, ~, po¬ 
tom se musi proskrabnout cesty plos- 
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Obr. 3. Deska s plosnymi spoji 
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neho spoje a spravne spojit dratovymi 
propojkami. 

Osazene desky s plosnymi spoji 
jsou umisteny do krabicky U-XP1217 
(GM electronic), ktera ma vetraci otvo- 
ry pro dostatecne chlazem tranzistoru 
(MOSFET T1) spinaneho zdroje venti- 
latorem. Umistem ventilatoru je vy- 
znaceno na obr. 4 (je upevnen k zad- 
mmu panelu). 

Desku napajeni a nzem prisroubu- 
jeme ve vyznacenych nmstech na dno 
krabicky. 

Drive, nez budeme pripevnovat 
desku displeje k predmmu celu kra¬ 
bicky, doporucuji udelat otvory pro 
displej, diody LED a tlacitka. Potom 
na desku displeje prisroubujeme dis- 
tancm sloupky, natreme je sekundo- 
vym lepidlem a prilepime k predmmu 
celu krabicky. 

Na desku displeje se do konektoru 
typu LPV 10 (GM electronic) „zanzne“ 
plochy kabel o deice 15 az 20 cm (ne- 
doporucuji dels! - muze se nakmitavat 
rusem) a osadi se konektorem typu 
PFL 10. Desky spolu propojime. 

Mezi svorkovnici J1 a sit’ovou vidli- 
ci CN11J je treba zapojit sit’ovy filtr 
(napr. TC 241). 

Zapojem konektoru rotatoru (DIN 
petikolikovy knzovy) je: 

1,4- snimac, 

2, 3 - motor. 

Vystup ze smmace je u tovarnich 
rotatoru tvoren kontaktem jazyckove- 
ho rele, ktery je spinan magnetem pri- 


pevnenym na rotujici hrideli mecha- 
nismu posuvu. Doporucuji tento zpu- 
sob provedeni snimace sestavit take 
u amatersky vytvorenych rotatoru. 

Zanzem pri dodrzeni hodnot sou- 
castek a spravnem zhotoveni transfor- 
matoru TR1 pracuje na prvni zapojem. 

Ovladani pozicioneru 

Po pripojeni sit’oveho napeti se po- 
zicioner inicializuje natocemm zcela 
na vychodni dorazovy bod (neni nutne 
mit koncove spinace). Jakmile narazi, 
snimac rotatoru nevysila dalsi impulsy 
a za asi 3 sekundy se vypne napajeni 
motoru rotatoru. Na displeji je po dobu 
inicializace zobrazen napis „init“. Pozi- 
cioner prejde do modu STANDBY a je 
vynulovan (tuto polohu povazuje jako 
nulty bod). 

Stiskem tlacitka „napajem“ SI se 
pozicioner zacne nastavovat na prvni 
pozici druzice. Tlacitky „ + (zapad)“ S4 
(pricte 1) a „ - (vychod)“ S3 (odecte 1) 
je mozno i v prubehu nataceni presko- 
cit na jinou ze 128 poloh druzic. Maji- 
tele prijimacu PACE muzou propojit 
pozicioner se spickou 12 konektoru 
Decoder/Descrambler prijimace a pre- 
pinat polohy pohodlne z dalkoveho 
ovladani prijimace (je treba ke kazde- 
mu kanalu v nabidce TUNING priradit 
k nazvu SATELLITE cislo polohy dru¬ 
zice v pozicioneru). 

Pri nataceni na danou polohu dru¬ 
zice se na displeji zobrazuje pocet 


zbyvajicich impulsu do nastavem. Po 
natoceni se na displeji zobrazi cislo 
polohy druzice. Zlute LED „vychod“ a 
„zapad“ sviti pri nataceni paraboly 
podle smeru. Pri zmene smeru sviti 
po dobu vyrovnavani korekce vule 
tecka u sedmisegmentovky „tisice“ 
D4. 

Pokud vznikne z nejakych pncin 
zavada pri nataceni rotatoru (mecha- 
nicka nebo vypne pojistka ve spinanem 
zdroji), pozicioner asi za 3 sekundy 
vypne napajeni motoru (nedojde im- 
puls ze snimace) a na displeji se 
zobrazi napis „Err“. Po zjistem a 
odstranem zavady se stiskne tlacitko 
„napajeni“ a pozicioner se opet inicia¬ 
lizuje. 

Pozicioner je mozne v kteremkoli 
okamziku (i v programu bez zachovam 
zmen) prepnout do modu STANDBY 
stiskem tlacitka „napajem“ SI (rozsviti 
se pouze zelena LED „standby“). 

Programovanf poloh 
a uzivatelskych funkci 

Drive, nez vstoupime do progra¬ 
mu, je treba „se nastavit“ na cislo polo¬ 
hy druzice, kterou chceme programo- 
vat. Stiskem tlacitka „program“ S2 se 
vstoupi do programu (tlacitko je dale 
vyuzito jako „posuv na dalsi krok pro¬ 
gramu"). Po dobu prace v programu 
sviti cervena LED „program“. 

Prvnim krokem je nastaveni stavu 
vystupu OUT u kazde polohy zvlast’ 
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(Ize vyuzit napr. k zapnuti 22 kHz pro 
nove typy konvertoru). Tlacitkem „ + 
(zapad)" nastavime log. 1 na vystupu 
a tlacitkem „ - (vychod)" nastavime 
log. 0. Pri programovani tohoto kroku 
je zobrazen na displeji napis „out“ a 
nastaveni (+,-). Mimo programovani je 
oznacena log. 1 na vystupu OUT svi- 
cemm tecky u sedmisegmentovky 
Jednotky" D1. Po nastaveni stiskem 
tlacitka „program“ se presuneme na 
dalsi krok. 

Druhym krokem je nastaveni polo- 
hy druzice. Tlacitkem „ + (zapad)" na- 
tacime antenu smerem na zapad a 
tlacitkem „ - (vychod)" na vychod. Na 
displeji se zobrazuje pocet impulsu od 
nulteho bodu rotatoru. 

Tretim programovacim krokem je 
nastaveni mechanicke vule rotatoru 
od 0 do 15 impulsu. Nastaveni je ob- 
dobne jako u predchazejiciho kroku. 
Na displeji se zobrazuje pismeno „c“ a 
nastaveni. 

Ctvrtym krokem nastavime mod 
vypmarn. Tlacitkem „ + (zapad)" na¬ 
stavime automaticky prechod do modu 
STANDBY po natocem na danou po- 
lohu druzice nebo po vystupu z pro- 
gramu (vypne se za asi 15 s). Tlacit- 
kem „ - (vychod)" nastavime manualm 
prechod do STANDBY. Na displeji se 
zobrazi napis „off“ a nastaveni (+,-). 

Nakonec je treba potvrdit nasta¬ 
veni vsech predchazejicich kroku. 
Potvrzem se uskutecm tlacitkem „ + 
(zapad)", jine tlacitko navrati hodnoty 
zpet. Na displeji je zobrazen napis 
„Stor“. 


C9 

470 pF/1 kV 

CIO 

10 nF 

C11 

2200 pF/25 V 

C12 

1000 pF/25 V 

C13 

220 nF/100 V 

C14 

1000 pF/10 V 

C16, C19 

47 pF/6,3 V 

C17 

220 nF 

D1 

B250C1500, plochy 

D2 

ZD18 V 

D3, D4, D5 

BA 159 

D6 

ZD22V 

D7 

SB390 

D8 

B250C1000, DIP 

D9, D10, Dll 

1N4007 

D12, D13, D14 

1N4148 

Q1 

4N35 

T1 IFR830 + ucinny chladic (mista 


na DPS je dost) 


T2, T3, T4, T6 BC337 

T5 BC556B 

IC1 UC3842N 

IC2 PIC16C61 (PIC16C84) 

- naprogramuje autor 
IC3 EEPROM 24LC02 

IC4 7805 

XI krystal 4 MHz 

LI SFT1030, tlumivka TDK 40 pH 

(GM) 

TR1 viz. text 

TR2 WL4809-1, zapouzdr. 220 V/9 V, 
2,8 VA(GM) 

RE1, RE2, RE3 H500SD06 (GM) 

POI poj. drzak do desky s pi. sp. + 
poj. 1,2 AT - pomala 
P02 poj. drzak do desky s s pi. sp. + 
pojistka 80 mA 

P03 poj. drzak do desky s s pi. sp. + 
pojistka 5 A 
J1, J2, J3, J4, J5, J7 


Seznam soucastek 
Deska napajem a ffzem: 


R1 

3,3 Q/5 W, drat. 

R2 

18 kQ 

R3, R4 

3,9 kQ 

R5, R10, 


R11, R36 

1 kQ 

R6 

150 kQ/2 W 

R7, R13 

27 kQ/2 W 

R8 

8,2 Q/0,5 W 

R9, R14 

22 Q 

R12 

0,33 Q/2 W 

R15 

470 Q 

R16 

10 Q/1 W 

R17 

820 Q/2 W 

R18 

180 Q/1 W 

R19 

47 Q 

R20 

100 Q 

R21 

220 Q 

R22, R23, R34 

680 Q 

R24 

1,5 kQ 

R25, R35 

2,7 kQ 

R26, R28, R29, 


R37, R38 

10 kQ 

R27 

22 kQ 

R30, R31, R32, 


R33 

5,6 kQ 

Cl 

100 nF/250 V str. 

C2, C4, C15, C18 

100 nF 

C3 

2,2 nF 

C5 

100 pF/400 V 

C6 

47 pF/25 V 

C7 

10 nF/400 V 

C8 

560 pF 


svorkovnice ARK 300/2 - do d. s pi. sp. 
J6 jednorada lamaci lista - koliky (3 
vyvody) + zkratovaci propojka Jum¬ 
per" 

K1 dvourada lamaci lista - koliky (10 
vyvodu) 

Deska displeje: 

R1 10 kQ 

C1,C2 100 nF 

D1, D2, 

D3, D4 HDSP-5601 (GM) 

vcetne jedne 40vyvodove objimky 
D5, D6 LED zluta 

D7 LED cervena 

D8 LED zelena 

IC1 M5451 

K1 samorezny konektor (10 pinu) - 
LPV 10 + lOzilovy plochy kabel 
+ samorezna zasuvka 
(10 vyvodu) - PFL 10 
SI, S2, S3, S4 tlacitko DT6SW (GM) 

Dalsi soucastky: 

Ventilator KD 1204PTS2 + ochr. mnzka 
Dist. sloupky KDI6M3X10 (vyska 10 
mm, zavit M3, plast) 4 ks 
Krabicka U-XP1217 vcetne predmho 
a zadniho cela (GM) 

Pr. nozicky GF 6 (GM) 4 ks 
Sit’ovy filtr TC 241 

Kon. sit’ CN11J - sit’ova vidlice na pa¬ 
nel (GM) 

Konektor rotatoru DIN 5P ZPX - knzo- 
vy - 5kolik na panel 


Kon. PACE SCJ-0251 -1 - zas. jack 
2,5 mm na panel 

Pouzita literatura 

[1] Hejtmanek, V.: Nabijecka olove- 
nych akumulatoru. PE 4/96, s. 8. 

[2] Microchip PIC16/17. Microcontrol¬ 
ler Data Book 1995/1996. 

[3] Microchip Embedded Control Hand¬ 
book 1994/1995. 

[4] Tuma, P.: Displej s LED. AR A4/94, 
s. 18. 

Naprogramovany PIC si Ize objed- 
nat za 490 Kc na adrese: 

Hynek Gajda, Tyrsova 1555, 696 
62 Straznice, tel. 0631/33 22 95. 

• • • 

Nove olovene 
akumulatory 
Panasonic 

Panasonic uvadi nym na trh dve 
nove serie plynotesnych olovenych 
akumulatoru. Modely LC a MSE jsou 
zajimave svou obzvlaste dlouhou do- 
bou zivota: 

V provozu Stand-by zabezpeci na- 
pajeni proudem az na dobu deseti a 
vice let! To znamena mit energii skoro 
jako ze zasuvky - a to zarucene bez 
vypadku proudu. 

Kratkodobe vypadky proudu zna- 
menaji pro provoz mnoha zanzeni ne- 
zanedbatelne nebezpeci. Patri sem 
napr. poplasne systemy nebo nouzo- 
ve agregaty, ktere musi byt z bezpec- 
nostnich duvodu nepretrzite v pohoto- 
vostnim stavu. A prave zde se uplatni 
tyto akumulatory, nabizene v siroke 
skale ruznych parametru. 

Modely LC-T, LC-P a LC-X maji 
jako zalozni zdroje kapacitu 6,5 az 
12 Ah pri sesti voltech a 2 az 100 Ah pri 
dvanacti voltech. Modely MSE maji 
kapacitu do 50 Ah pri dvanacti voltech, 
100 Ah pri sesti voltech a az 3000 Ah 
pri dvou voltech. VybijejMi se akumu¬ 
latory jednou ctvrtinou celkove kapacity 
pri teplote 20 °C, vykazuji tyto merene 
parametry po dobu deseti a vice let. 

Modely LC-R a LC-L se vyrabeji 
s kapacitou 1,3 Ah az 12 Ah pri 6 V 
nebo s 1,3 Ah az 65 Ah pri 12 V. Para- 
metiy jsou zarucene po dobu 5 let. Jsou 
navic vhodne pro opakovane pouziti. 

Zlepsila se take zivotnost olove¬ 
nych akumulatoru pouzivanych vy- 
hradne v pnstrojich s cyklickym provo- 
zem. Mohou se nove dobit az 400krat. 
To ocem napr. uzivatele bezkabelo- 
vych domacich spotrebicu a zahrad- 
nich pnstroju - od elektrickeho srou- 
bovaku az po vysavac nebo sekacku 
na travu. Pro tuto oblast aplikaci, ve 
ktere se akumulatory pouzivaji jako 
jediny zdroj energie, jsou urceny mo¬ 
dely LC-S s kapacitou 4,3 Ah pri 4 V, 3,2 
Ah pri 8 V a az 2,3 Ah pri 12 V. Modely 
LC-C dosahuji ve dvanactivoltovem 
provedem jmenovite kapacity 28 Ah, 
38 Ah a 65 Ah a hodi se predevsim pro 
pouziti v akumulatorovem pohonu in- 
validnich vozicku ci „Golf Caddies". 

Tyto akumulatory distribuuje u nas 
firma Fulgur Battman (viz inzerce). 
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Regulacia otaciek 
magnetofonoveho motorceka 


Ing. Milos Milec 

V magnetofonoch sa pre stabilizaciu otaciek hnacieho jednosmerneho 
motorceka pouzivali rozne regulacne obvody. Spociatku mechanicke, po- 
tom tranzistorove, neskor osadene integrovanym obvodom, u nas napr. 
UL1901M alebo MDA7770. 


V sucasnosti je dost’ pouzivany re¬ 
gulator s integrovanym obvodom 
C1470LM. Mozno preto, ze regulator 
mnohokrattvon s motorom jeden celok, 
je o tomto integrovanom obvode v praxi 
malo informacN. V malych prehrava- 
coch typu Walkman, byva regulacny 
obvod mimo motora, nakol’ko sa do 
miniaturneho motora klasicka montaz 
regulatora uz nevojde. Pritom prave 
u prehravacov dochadza k castej poru- 
che regulacneho obvodu. Vacsinou 
z toho dovodu, ze majitel’ napaja pristroj 
z nestabilizovaneho siet’oveho napaja- 
ca. Vystupne napatie takychto napaja- 
cov casto aj 1,5krat prevysuje stitkovy 
udaj pri prepinaci napatia. Pre rychlu 
lokalizaciu poruch je nevyhnutne po- 
znat’ cinnost’ prislusneho obvodu. Pre¬ 
to som sa rozhodol blizsie prestudovat’ 
vlastnosti regulatora s integrovanym 
obvodom C1470LM. 

Nakol’ko sa mi vobec nepodarilo 
zohnat’ katalogovy list od C1470LM, 
oznacil som ho v schemach vlastnym 
sposobom, s prihliadnutim na tvar pu- 
zdra. 

Bezne obvodove riesenie regulato¬ 
ra s motorom je na obr. 1. Pre vytvore- 
nie vzt’ahov, popisujucich regulacny 
obvod, nahradime motor zdrojom elek- 
tromotorickej sily E a odporom R M . 
Odpor R m reprezentuje odpor vinutia 
kotvy a komutatora. 

Plati, ze: 

E = a.N , 

kde a je konstanta a N otacky motora. 

Napatie, zmerane na svorkach mo¬ 
tora je: 

U M = E+ 

kde l M je prud pretekajuci motorom. 

Obvodove riesenie regulatora musi 
odstranit’ zavislost’E na l M (a teda U M ), 
inak budu otacky N zavisle na zmene 
mechanickej zat’aze, alebo zmene na- 
pajacieho napatia. Pouzity integrovany 
obvod je charakterizovany dvomi para- 
metrami: 


C1470LM 



Obr. 1. Zakladne zapojenie obvodu 
C1470LM 


- referencnym napatim (medzi vyvod- 

mi 2 a 4) U R = 1,3 V 

- spatnym cinitel’om K (asi 20), 

K= l 4 /l 2 . 

S prihliadnutim na obr. 1 a s vyuzi- 
tim literatury (1) a (2) odvodime nasle- 
dovne vzt’ahy: 

= U M -U R - U D . 
c R^ 

i Ur + Ud . 

p ~ ' 

h = h = /p. 

U = Im+Ip 
i 2 .k = I m + / P 

(/ c -l P ).K = l M +/ P 


Um-Ur-Ud K- Um ~ E \CUK) UR+Ud 

R1 Rm h Rp 

Dalsou upravou vyjadrime E: 


E 

Rm Rm 
^_f(1 + K) 




R'\ 


-7d.K+(UK).^7d 


^ (Ur i U d ).R m + (U M -~^.K.U U ) 


Aby E nebolo zavisle na U M , musi byt’ 
zatvorka s U M rovna nule: 

u m -^l.k.u m =o 

R1 = K.R m (1) 


Potom E zavisi na: 


E = 


(1 + K) , K 
R P R^l 


{U r +U d ).R m (2) 


Pokial’ nesplnime podmienku (1) R1 = 
K.R m , je E zavisle na U M (l M ). Otacky 
motora spravidla kmitaju okolo nasta- 
venej hodnoty, alebo sa menia vplyvom 
zmien zat’aze, ci napajacieho napatia. 
V nudzi si pomozeme tak, ze zmeriame 
strednu hodnotu prudov l 2 a l 4 (rucic- 
kovym mA). Z nich vypocitame K. Volt- 
amperovou metodou pri zabrzdenom 


C%70LM 



Obr. 2. Zapojenie obvodu C1470LM 
pre dvojrychlostny magnetofon 


motore (meriame malym prudom asi 

10 mA) urcim eR M . Nasledne vypocita¬ 
me spravny odpor R1, ktory nastavime 
paralelnym radenim viacerych rezisto- 
rov. Zmenou R p nastavime pozadova- 
ne otacky motora, ktore su pri splnenej 
podmienke (1) dostatocne stabilne. 

Jednoduche kazetove prehravace 
s napajanim 3 V nemaju v zapojem 
podl’a obr. 1 pouzitu diodu D1. Uzol re- 
zistorov R1 a Rp je priamo pripojeny 
k vyvodu 210. V takom pripade vo vzt’a- 
hu (2) pre E dosadime za U D = 0. 

Vstavane regulatory motorov s na¬ 
pajanim 6 V, resp. 9 V, mozu mat’ do pri- 
vodu 2 integrovaneho obvodu zaradenu 
diodu alebo tranzistor. Jedno mozne 
zapojenie takeho regulatora je na obr. 
2. V takom pripade vo vzt’ahu (2) pre E 
dosadime za U R + U D napatie, zmera¬ 
ne medzi uzlomA a vyvodom 4 integro¬ 
vaneho obvodu. Svorky 1 a 2 sluzia na 
pripojenie externych prvkov pre nasta- 
venie otaciek (ide o tzv. dvojrychlostny 
motor). Tranzistor moze sluzit’ aj ako 
elektricky stop, ked’ ho vonkajsim ob¬ 
vodom zablokujeme. 

Namerane vysledky 

Regulacny obvod bol zapojeny podl’a 
obr. 1 a bol vstavany do kazetoveho 
magnetofonu, ktoreho menovite napa- 
jacie napatie bolo 9 V. Jednotlive prvky 
mali nasledovne hodnoty: 

RM = 4,8 Q; K = 20; R1 = 96 Q; 

RP = 435 Q (trimer680 Q); UD = 0,632 V. 

Vypocitane E pri nominalnych otac- 
kach: 

E = 2,38 V 

Nastavena rychlost’ posuvu pasky 
kratkodobo kolisala s presnost’ou 
±0,2% (merane meracom ND1481). 
Z tohoto intervalu nevybocila ani pri 
zmenach napajacieho napatia od 6 do 

11 V (iny rozsah nebol skusany). Zme¬ 
nou mechanickej zat’aze (zapnutim 
oboch mechanik magnetofonu), pri na- 
pajacom napati 9 V, poklesla nastave¬ 
na rychlost’ o 0,4 %, co je uplne vyho- 
vujuce. 

Zaver 

Namerane vysledky potvrdzuju dob- 
ru zhodu s teoriou. Na popisanom prin- 
cipe pracuju regulatory s integrovany- 
mi obvodmi MDA7770 alebo AN6651. 
Naproti tomu regulatory s UL1901LM 
a AN6650 pracuju na principe popisa¬ 
nom v literature (1). Vyzaduju viac ob- 
vodovych suciastok. Okrem ineho aj 
rezistor s malym odporom v serii s mo¬ 
torom pre smmanie prudu motora. Su 
preto realizacne menej vyhodne. 

Pouzita literatura 

[1] Striz, V.: Integrovane obvody IV. 
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udrzba a mereni. SNTL 1982, s. 37 
az 41. 
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Digitalni hodiny - 
modul RFT 70514N 

Ing. Petr Sysala 

Vzhledem k opakujicim se dotazum na funkci modulu digitalnich hodin 
z katalogu firmy HADEX, uvadim kompletni popis moznosti modulu a popis 
uprav. 


Modul je osazen integrovanym ob- 
vodem z produkce byvale NDR s ozna- 
cenim U131G.Tento obvodjeurcen pro 
stavbu budiku a modulu spmacich ho¬ 
din do radiovych prijimacu. Tomu od- 
povidaji take mozne funkcni konfigura- 
ce modulu. Ackoli je modul osazen a 
nakonfigurovan v zakladnim rezimu, je 
velmi snadne ho prenastavit na dalsi 
mozne konfigurace, nebo mezi nimi 
prepinat. V maximalnim modu je moz¬ 
ne vyuzit tn casovych udaju a jednoho 
udaje pro casovy odpocet. Kazdy cas 
je indikovan zvukove a tento signal je 
mozno o tri minuty odlozit (funkce SNO¬ 
OZE). Spinaci vystup je mozno ovla- 
dat tlacitkem SLEEP pro sepnuti spo- 
trebice na 1 az 59 minut. 

Funkcni moznosti 

Jednotlive rezimy se ridi kladnym 
napajecim napetim na vyvodech 13 a 
14 integrovaneho obvodu, viz obr. 3. 


1. Budik s jedmm casern buzeni a 
spinaci funkce SLEEP. V tomto modu 
je modul sestaven a pripraven ihned 
k pouziti. Pripojemm baterie a signalm 
jednotky k modulu je mozno sestavit bu¬ 
dik. Vestavemm modulu do radiopriji- 
mace je prijimac pripraven pracovat 
jako budik s akustickou indikaci buze¬ 
ni ci se zapnutim v case buzeni. Spi¬ 
naci vystup je aktivm 60 minut. Tlacit- 
ko SLEEP, aktivovane kratkym stiskem, 
zobrazi na displeji cislo 59 a povole- 
nim stisku (sestupnou hranou) je akti- 
vovan spinaci vystup. Po 59 minutach 
dojde k deaktivaci spinaciho vystupu a 
vypnuti prijimace. Pri trvalem stisku tla- 
citka SLEEP je cislice 59 postupne sni- 
zovana (asi o 2 jednotky za sekundu). 
Povolemm stisku se naposledy zobra- 
zene cislo povazuje za zadanou dobu 
sepnuti prijimace. 

2. Budik s dvema easy buzeni a 
funkci SLEEP. Tento rezim je podobny 


predchozimu rezimu, pouze pri prohli- 
zem casu buzeni (tlacitkem „Listovani”) 
se na displeji objevuje dvojice casu 
oznacenych A2 a A3. Takovyto budik 
je mozno pouzit pro osoby s rozdilnou 
dobou vstavam, pokud pouzivaji spo- 
lecny budik. Spinaci vystup v tomto 
pnpade je aktivovan v case A2 a deak- 
tivovan v case A3. Jde tedy o jednoka- 
nalove spinaci hodiny s opakovamm po 
24 hodinach. Funkce SLEEP pracuje 
die rezimu 1. 

3. Budik s tremi easy buzeni, signal- 
mmi hodinami, a moznosti spinani. 
Rezim vyuziva vsechny dostupne moz¬ 
nosti modulu a je pouze na uzivateli, 
jak je vyuzije. Nabizi se pojmenovani 
„chytre minutky”. Listovanim v casech 
se na displeji objevuje udaj A1, A2, A3 
a cislo 59. Cas oznaceny A1 je prvmm 
casern buzeni (poradi v case je libo- 
volne), spinaci vystup je po tomto case 
aktivm 60 minut. Cas A2 a A3 aktivuje 
zvukovy signal (pokud je povolen) a 
vystup spmarn je aktivovan v case A2 
a deaktivovan v case A3. Funkce 
SLEEP je standardm. Pokud nalistuje- 
me cislici 59 tlacitkem „Listuj” a nasta- 
vovacim tlacitkem nastavime udaj, po- 
tom po uvolnem prepinace „Seting 
mode” zacne modul odpocitavat cas 
v minutach a po dobehu do 0 se ozve 
zvukovy signal. 

Popis uprav 

Funkcni rezim modulu je ovladan 
napetim na vyvodech 13 a 14. V do- 



DISPLEJ 



Obr. 1. Deska s plosnymi spoji modulu hodin Obr. 3. Schema zapojeni hodin 




Obr. 2. Celni panel modulu hodin 


Obr 4. Spinaci obvod 
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davanem modulu je vyvod 14 spojen 
s kladnym polem napajeni. Pokud pre- 
rusime cestu ktomuto pnvodu die obr.1, 
bude modul pracovat v rezimu 3. Tedy 
s tremi easy buzeni a signalem odpo- 
citavani. Spojemm vyvodu 13 (v modulu 
nezapojen) s kladnym polem napajeni 
se modul ocitne v rezimu 2 - dva easy 
buzeni (spmarn v case A2 a vypnuti v 
case A3). Na obr. 3 je celkove zapojen! 
tlacitek a vystupu obvodu. Pro vstup 
ALARM OFF a SETTING MODE je 
vhodny tnpolohovy prepmac, ktery vy- 
razuje zvukovy signal nebo prevad! mo¬ 
dul do rezimu nastavovam casu. Tnpo- 
lohovym prepinacem mohou byt 
vybaveny i vyvody c. 13 a 14 10, a jim 
pak prepinat vsechny tri rezimy prace 
obvodu. 

Integrovany obvod je vybaven tremi 
vystupy spmarn a jedmm vystupem pro 
signal buzeni. Vystup pro budici signal 
ma kladnou polaritou signalu. Signal 
z vyvodu casovace SLEEP, vyvodu 
ovladaneho casern A1 (s dobou akti- 


vace 60 minut) a vyvodu ovladaneho 
easy A2 a A3 jsou logicky diodami se- 
cteny jako vystup SWITCH OUT. Vy¬ 
stup je aktivm v urovni L a otevira tran- 
zistor p-n-p - viz schema na obr. 4. 
Vyvod ovladany easy A2 a A3. Tento 
vyvod je v puvodmm modulu nezapo¬ 
jen (je tarn jeden vyvod kondenzatoru 
68 nF). Osazemm univerzalm diody na 
desku s plosnymi spoji podle obr.1 je 
je vystup A2, A3 zprovoznen a modul 
technicky kompletne vybaven pro pra- 
ci v rezimu 3. Signalm jednotka by mela 
byt elektromagneticka s odporem 20 Q. 
Pokud pouzijete reproduktor, je vhod¬ 
ne doplnit seriove zapojeny rezistor. 
Rezonancm kmitocet elektroakusticke- 
ho menice by mel byt kolem 2 kHz 
(2048 Hz). Signalm jednotku zapojeje- 
me mezi zaporny pol napajeni a vystup 
modulu (hnedy vodic). Pokud nejste 
spokojeni se zobrazemm svetlych cisel 
na tmavem pozadi je mozno displej ro- 
zebrat a polarizacm filtr otocit. Displej 
bude pracovat v klasickem rezimu 


s tmavymi cisly na svetlem pozadi. Vol- 
ny vodic, zakonceny nasuvnou svorkou, 
je mozne pripajet do otvoru vlevo na- 
hore od displeje a Urn ozivit tlacitko 
SNOOZE na desce displeje, ktere je ji- 
nak bez pripojem k integrovanemu ob¬ 
vodu. 

Na obr. 4 je doporuceny spinaci ob¬ 
vod pro ovladam rele. Misto rele muze 
byt zapojen napajeci obvod radiopriji- 
mace. Dolad’ovaci trimr je vhodne ne- 
pretacet, nebot’je celkem presne nala- 
den. Casova odchylka je do 1 s za 
tyden. Kus od kusu se muze lisit. 

Pri upravach postupujte v souladu se 
zasadami pro praci s obvody CMOS. 
Pnpadne elektrostaticke pole a induko- 
vane proudy (trafopajka) mohou obvod 
znicit. Na desce je nekolik nechrane- 
nych vyvodu integrovaneho obvodu. 

Modul hodin je napajen napetim 1,2 
az 1,7 V, je mozno pouzit i NiCd aku- 
mulator. Odber je asi 5 pA, pri buzeni 
az 75 mA. Budici signal nasazuje po- 
stupne a setn tak nervy buzeneho. 


Civkove sady NEOSID 


Firma NEOSID Pemetzrieder GmbH 
byla zalozena v roce 1947. V soucas- 
ne dobe je jeji hlavni zavod, ktery ma 
300 pracovniku, v Halveru ve SRN. Na- 
plm firmy je vyroba feritovych a vinu- 
tych soucastek pro slaboproudou elek- 
troniku a vf techniku. 

Vyrobky maji certifikat ISO 9001a 
k nejvetsim odberatelum patn koncer- 
ny Matra a Ericson. 

Vyrobky firmy NEOSID jsou pro 
„bastlire” bezne tezko dostupne - mi- 
nimalni odbery jsou od 200 do 2.000 
kusu podle druhu vyrobku. Abychom 
je zpnstupnili, je skladem u firmy ELSY 
asi 2 tisice sad podle obr. 1 a 2 (typ 
5.1 k a typ 7.1S) a asi 10 tisic kusu fe¬ 
ritovych a mosaznych jader (0,1 az 
300 MHz). Vsechna jadra maji napa- 
reny pryzovy pasek, ktery zajist’uje 
presne laden! a nastaveni polohy. Kryty 
jsou medene a Ize je bez problemu 
pajet. 



Obr. 1. Sad a 5. Ik. Rozmer 5,6 x 5,6 x 
x 7 mm; indukenost 20 nH az 10 /jH; 
vodic 0 0,05 az 0,16 mm; kmitoctovy 
rozsah 1 az 300 MHz, Q=25 az 100 

Firma NEOSID vyrabi dale helixo- 
ve filtry, dolad’ovaci civky a transforma- 
tory SMD, pevne indukenosti a ferito- 
ve materialy. Navinutych civkovych sad 
vyrabi nekolik set druhu, v provedem 
5x5, 7x7 a 10x10mm. Civky Ize 
pouzit pro kmitocty od 0,1 do 300 MHz. 

Firmu NEOSID GmbH zastupuje pro 
Ceskou i Slovenskou republiku firma 
ELSY spol. s r.o., Areal VU-B22, 190 
11 Praha 9-Bechovice (tel./fax: 



67063024, 6440354), pricemz dodav- 
ky pro Slovenskou republiku zajist’uje 
firma ANOR spol. s r.o., UI.1. maja 36, 
010 01 Zilina (tel./fax: 00421/8948086). 
Feritova jadra stoji okolo 4 Kc/1 ks, civ- 
ka a kryt 13 az 20 Kc/lks podle typu. 
Pri vetsich odberech jsou nabizeny vy- 
razne slevy. Kusova mnozstvi Ize ob- 
drzet v prodejne PS elektronic, Husit- 
ska 54/705, 130 00 Praha 3. 

Karel Hejduk 


Jeste jednou k clanku „Vykonovy 
zesilovac 2x 350 W” z PE 7/97 


VPE 10/97 nastrane23 bylyjiz uve- 
rejneny opravy nekterych chyb, ktere se 
buhuzel vyskytly v clanku popisujicim 
konstrukei tohoto zesilovace. Nasledu- 
jici upravou by mela byt zajistena vets! 
stabilita koncoveho stupne, pricemz Ize 
zvolit dve moznosti upravy podle toho, 
pro jaky vystupni vykon chceme zesi¬ 
lovac pouzivat. 

Budic vykonovych tranzistoru je 
vhodne zapojit podle obr. 1. Prehodi- 
me vodivosti tranzistoru T26 a T27 v bu- 
dicim stupni, rezistory R44 a R47 na- 
hradime dratovou propojkou a odpor 
rezistoru R45 a R46 zvetsime na 1,8 kQ 
(2 W). Rezistory, krere vedou od hra- 
del vykonovych tranzistoru, zapojime 
do emitoru T26 a T27. Upravu Ize rea- 
lizovat na puvodni desce s plosnymi 


spoji zapojemm noveho rezistoru mezi 
zem (levy vyvod R45 nebo R46) a emi- 
tor prislusneho tranzistoru (levy vyvod 
R44 ci R47) a propojky od napajeciho 
napeti (pravy vyvod R44 nebo R47) ke 
kolektoru tranzistoru (pravy vyvod R45 
nebo R46). Vyvody rezistoru jsou z po- 
hledu obr. 4 z PE 7/97. Jeste jednodussi 
je uprava, staci-li nam mens! vystupni 
vykon zesilovace. Pak je v koncovem 
stupni zapojen pouze jeden nebo dva 
pary vykonovych tranzistoru. Budici 
obvod s tranzistory T26 a T27 vynecha- 
me a rezistory od hradel vykonovych 
tranzistoru zapojime pnmo ke kolekto- 
rum tranzistoru T24 a T25. V tomto pn- 
pade je tez vhodne zmensit napajeci 
napeti zesilovace na optimalm velikost, 
potrebnou k dosazeni pozadovaneho 


vykonu. Pri mensim napajecim napeti 
je tez treba upravit delict pomer nape- 
t’ovych delieu R17, R18 a R20, R21 tak, 
aby na emitorech tranzistoru T13 a T17 
bylo napeti priblizne 15 V. 

Autordekuje vsem konstrukterum za 
dalsi pripadne pripominky k tomuto 


zesilovaci. 


+u c 



Karel Baton 


k rezistorum R50 az R53 
koncovych vykonovych 
tranzistoru T28 az T31 


k rezistorum R54 az R57 
koncovych vykonovych 
tranzistoru T32 az T35 


Obr. 1. Uprava zesilovace 
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Zarizeni pro 
ucinne probuzeni 

Ing. Emil Penaz 

Zarizeni je urceno lidem s tak zdravym spankem, ze je spolehlive nepro- 
budi nejen signal digitalniho, ale ani zvuk mechanickeho budiku. Je aktivo- 
vano zvukem budiku a generuje jeden ze ctyr volitelnych signalu se tremi 
nastavitelnymi urovnemi hlasitosti. Jeho ucinnost byla overena dlouhodo- 
bym kazdodennim pouzivanim. 


I kdyz je proud, odebirany v klidu, 
minimalm, je vzhledem k proudovemu 
odberu pri aktivaci nevyhnutelne pri- 
stroj napajet ze sit’oveho zdroje. Pro 
pripad vypadku sit’oveho napeti je 
vhodnejej vybavit zalozni baterii. Pro- 
fesionalni vzhled zarucuje vestavba do 
typizovane skrinky z cerne plasticke 
hmoty. 

Zakladni technicke udaje 

Napajeci napeti: ze site 220 V, 

z usmernovace 5 az 7,5 V, 
nebo z baterie 4,5 az 6 V. 
Spotreba v klidu /pri aktivaci: 

z baterie 4,5 V: 3,8/110 mA, 

z baterie 6 V: 5,6/130 mA, 

z usmernovace 5 V: 4,6/120 mA, 
z usmernovace 7,2 V:7,4/135 mA. 
Maximaln\ nf vykon: 0,1 az 0,5 W 

(podle napeti zdroje a 
impedance reproduktoru). 
Volitelny signal: sanitka, hasici, 

policie, samopal. 
Rozmery: 90 x 50 x 110 mm 

(skrinka K - 04). 
Hmotnost: 340 g vcetne zdroje 

a 4 zalozmch tuzkovych clanku. 

Princip cinnosti 


a kondenzator C4 omezuji moznost 
nezadouciho spoustem KO. 

Doba trvani vystupniho impulsu je 
odporem R8 a kapacitou C5, uvedeny- 
mi ve schematu, stanovena na 5 mi- 
nut. Zmenou jejich velikosti podle tab. 
1 Ize zvolit jinou dobu trvani budiciho 
signalu. Ucinnost zanzeni, krome vet- 
si hlasitosti, spociva prave v tom, ze 
jeho signal trva podstatne dele nez 
zvuk budiku. 

Z vystupu 3 pri aktivovanem 101 je 
pres rezistor R9 napajena dvojice diod 
D3, D4, jez spolu s filtracnim konden- 
zatorem C7 plni funkci omezovace 
a stabilizatoru napajeciho napeti pro 
melodicky generator 102. Cervena D3 
je soucasne vyuzita k opticke indikaci 
budiciho signalu. Vsechny LED jsou 
s malym prikonem (2 mA). Odpor re- 
zistoru R10 urcuje provozni podminky 
102 a je proti katalogovemu udaji o ne- 



co vetsi. Privedenim napajeciho napeti 
na vyvody 1 a 6 102 Ize prepinacem 
DIP4 nebo dratovou propojkou zvolit 
nejucinnejsi druh signalu pro urcitou 
osobu. Vystup z vyvodu 3 102 je rezis- 
torem R11 veden do zesilovace signa¬ 
lu s tranzistory T3 (n-p-n) a vykonovym 
T4 (p-n-p). Protoze odpor rezistoru R11 
urcuje budici proud zesilovace, Ize jeho 
volbou nastavit maximalm pozadova- 
ny vykon zesilovace podle druhu pou- 
ziteho zdroje, pricemz odpor nesmi byt 
mensi nez 10 kQ. Pozadovanou hlasi- 
tost vystupniho signalu Ize nastavit re- 
zistory R12 a R13 (prepinacem DIP2 
nebo propojkou S5 a S6). Pripojeni 
emitoru T3 na kolektor T4 zavadi zpet- 
nou vazbu, ucinne stabilizujici oba 
stupne pri pouziti ruznych napajecich 
napeti. V pripade potreby Ize vyrazne 
zvetsit vykon pripojenim emitoru T3 na 
spolecny vodic (pro coz je na plosnem 
spoji ploska), ale za cenu vyrazeni sta- 
bilizace. Vzhledem k moznosti pouziti 
rezervni baterie neni vypinac zarazen 
pred usmernovac, ale az do privodu 
kladneho napajeciho napeti, filtrovane- 
ho kondenzatory C8 a C9. 

Rezistorem R5 jsou napajeny ze- 
lena LED D1 indikujici stav zapnuti 
a cervena LED D2, obe plni funkci sta¬ 
bilizatoru napeti s malou spotrebou. 

Sestavenf 

Signalizator, realizovany na samo- 
statne, jednostranne platovane desce 
kuprextitu s plosnymi spoji podle obr. 3 
zabira polovinu plochy spodni casti ty- 



Uskupeni zakladnich funkcnich cel- 
ku je na obr. 1. Signal z mikrofonu sni- 
majiciho zvuk budiku je veden do zesi- 
lovaciho a spinaciho stupne ZSS, spina 
monostabilni klopny obvod MKO, jehoz 
vystup napaji po stanovenou dobu me¬ 
lodicky tonovy generator MTG. Vznikly 
signal po zesileni v NFZ je veden do 
reproduktoru. Napajeni ze sit’oveho 
zdroje je zalohovano baterii suchych 
clanku nebo akumulatoru NiCd. 

Popis zapojeni 

Podle schematu na obr. 2 je signal 
z elektretoveho mikrofonu, napajene- 
ho pres rezistor R1 proudem 0,3 az 
0,4 mA, kondenzatorem Cl priveden 
pres odporovy trimr pro nastaveni cit- 
livosti (R2) na bazi tranzistoru T1. Z je¬ 
ho kolektoroveho rezistoru R4 prochazi 
zesilene napeti kondenzatorem C2 na 
diodovy ventil D5, D6. Vznikajici im- 
pulsy kladneho napeti oteviraji tranzis- 
tor T2 a vstupem 2 spousteji monosta¬ 
bilni klopny obvod 101. Rezistor R6 


Obr. 1. Blokove schema zarizeni pro ucinne probuzeni 



Obr. 2. Schema zapojeni zarizeni pro ucinne probuzeni 
Tab. 1. Priblizna doba trvani budiciho signalu 


Odpor rezistoru R8 

100 kQ 

330 kQ 

470 kQ 

1 MQ 

1,5 MQ 

2,2 MQ 

C5 = 100 pF 

1/4 min 

3/4 min 

1 min 

2 min 

3 min 

5 min 

C5 = 220 pF 

1/2 min 

1,5 min 

2 min 

4 min 

6 min 

10 min 
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pizovane sknnky K04. Zbyly prostor 
umoznuje instalovat zdrojovou cast na 
samostatne desce ze soucastek, kte- 
re mate k dispozici. 

Soucastky je ucelne pajet postup- 
ne od konce, coz umozm prezkouset 
funkci jednotlivych bloku. Po zapajeni 
soucastek mzkofrekvencmho zesilova- 
ce T3,T4 se pri dotyku na rezistor R11 
musi ozvat hlasity brum a proud ze 
zdroje se z nuly zvetsi na 50 az 70 mA. 
Protoze reproduktorem proteka stejno- 
smerny proud, ma vyznam dbat na 
spravnou polaritu jeho pripojem - pri 
prutoku proudu ma byt kmitaci civka 
vtahovana do magnetu. 

Po osazeni soucastek, pnsluseji- 
cich 102 a docasnem prilozem napa- 
jeciho napeti na vyvod 3 objimky 101 
(101 nem zatim osazen) se oven, zda 
proud diodami D3 a D4 je v rozmezi 2 
az 3 mA a napeti na vyvodu 5 prazdne 
objimky 102 je v rozsahu 3,1 az 3,4 V. 
Po vlozem 102 do objimky Ize overit 
funkci prepmacu volby druhu a inten- 
zity signalu. Pokud odebirany proud 
prevysuje moznosti sit’oveho zdroje, 
musi se zmensit zvetsemm odporu 
rezistoru R11. 

Po zapajeni pnslusnych soucastek 
Ize po vlozem 101 do objimky spoje- 
mm vyvodu 2 se zemmm spojem ove- 
rit dobu trvam aktivniho impulsu 
i funkcnost nulovam. Po osazeni sou¬ 
castek predzesilovaciho a spinaciho 
stupne T1, T2 a pripojem mikrofonu Ize 
prezkouset funkcnost celeho zanzem 
a nastavit zakladm citlivost. 

Pri konstrukci je zapotrebi dbat na 
maximalm omezeni akusticke vazby 


reproduktoru s mikrofonem, proto by 
jejich poloha mela byt vzajemne kol- 
ma. Akusticka vazba muze ztizit nulo¬ 
vam nebo zpusobit opakovane spous- 
teni MKO i po uplynuti doby trvani jeho 
aktivace. I kdyz vestaveni mikrofonu 
do celm steny sknnky pri strednim vy- 
konu zesilovace a s mechanickym bu- 
dikem bylo overeno, autor doporucuje 
umistit mikrofon mimo sknnku pnmo 
k budiku. Potrebnou narazuvzdornost, 
urcitou miru smerovosti a ochranu proti 
akustickym vazbam nejjednoduseji 
vyresi vsunuti mikrofonu do pryzove- 
ho kapatka (sejmuteho ze sklenicky 
nosmch nebo ocnich kapek). 

V predmm panelu jsou otvory pro 
indikacm LED, nulovaci tlacitko a mi- 
krofonni zasuvku podle obr. 4. Zadm 
panel je opatren vyrezy pro sit’ovy pri- 
vod a spinac. Do horn! casti krabicky 
jsou vlepeny z vnitrni strany dve pouz- 
dra pro dva tuzkove clanky a z vnejsi 
strany zapusteny reproduktor. 

Zaver 

Ucelnost zarizeni byla potvrzena 
uspesnym rocmm pouzivanim dvou 
prototypu zakladni verze osobami, kte- 
re drive musely kazdodenne casne 
rano budit jejich rodinm pnslusnici. Pro 
zvlastni pozadavky osob se zhorsenym 
sluchovym vnimanim Ize vyrazneji zvy- 
sit vykon bez zmeny zapojeni pouzi- 
tim Darlingtonovy dvojice tranzistoru 
v jednom pouzdre typu BD 680. 

Zapojeni neskryva zadne zaludnos- 
ti, konstrukcni reseni je jednoduche 
a snadno reprodukovatelne. 


Seznam soucastek 


Rezistory 

R1 

2,2 kQ 

R2 

100 kQ (TP 095) 

R3, RIO 

330 kQ 

R4 

27 kQ 

R5, R9 

680 Q 

R6 

33 kQ 

R7 

4,7 kQ 

R8 

2,2 MQ 

R11 

12 kQ 

R12 

3,3 Q 

R13 

10 Q 

Kondenzatory 

Cl, C7 

2,2 pF/50 V 

C2 

1 pF/50 V 

C3 

10 pF/16 V 

C4 

1,5 nF 

C5, C9 

100 pF/16 V 

C6 

10 nF 

C8 

100 nF 

Polovodicove 

soucastky 

Tl, T2, T3 

BC547C 

T4 

KD138, BD140 (BD680) 

D1 

LED R 5 mm, 2 mA, ze- 

D2, D4 

lena, HLMP1740 

LED R 3 mm, 2 mA, cer- 

D3 

vena,HLMP1700 

LED R 5 mm, 2 mA, cer- 

D5, D6 

vena, HLMP4700 
1N4148 

101 

C555 

102 

UM3561 

Ostatnf soucastky 

S packovy prepinac jednopolovy, 


P-B 070 B 

Tl tlacitko panelove spinaci, 

P-M 312 RT 

SI az S4 ctyrnasobny prepinac DIP 

S5, S6 dvojnasobny prepinac DIP 

Mi elektretovy mikrofon R 10 mm, 
MCE 100 

kovova panelova zasuvka jack mono 
3,5 mm, SCJ -0351-1 

Rp reproduktor 

krabicka z plasticke hmoty K-04, 

90 x 50 x 110 mm 
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[1] Hakra, J.: Akusticky spinac. AR-A 
c. 7/84, s. 284. 
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[3] Kadlec, V.: Zesilovac k digitalmm 
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[4] Hajek, J.: Casovac 555 - prakticka 
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[5] Katalog GM-electronic: Soucastky 
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Obr. 4. Deska s plosnymi spoji a rozmlstenl soucastek 


Obr. 4. Celm panel pnstroje 
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Stavime reproduktorove 
soustavy (II) 


RNDr. Bohumil Sykora 


V predchozf casti jsme se zabyvali 
pojmem prfkonu reproduktorove soustavy. 
Nez popojdeme dale, ujasmme si jeste 
jednu vec. Prfkon, popr. jmenovity prfkon, 
reproduktorove soustavy je maximalm 
elektricky vykon, ktery do ni miizeme 
privest, aniz by by la soustava poskoze- 
na nebo zkreslen signal, a to vse za 
predpokladu, ze jsou dodrzeny podmfnky, 
pro ktere je prfkon definovan. Nejde tedy 
o velikost vykonu, kterou soustava od ze¬ 
silovace vyzaduje, kterou by z nej jakoby 
odcerpavala. Proto pripojfme-li soustavu 
s velkym jmenovitym prfkonem na zesilo¬ 
vac s malym jmenovitym vykonem, ne- 
zpusobf velky prfkon soustavy poskozenf 
zesilovace. Musf byt ovsem dodrzena za- 
tezovacf impedance zesilovace, k cemuz 
se dostaneme pozdeji. Naopak se vsak 
muze poskodit soustava s malym prfko- 
nem pri pripojenf na zesilovac s velkym 
vykonem. 

A nynf, jak je to s vykonovymi a pffko- 
novymi hodnotami udavanymi pro jednotli- 
ve reproduktory. Pokud je pro jednotlivy 
reproduktor (tj. elektroakusticky menic) 
udavan prfkon s prfdomkem sinus nebo 
RMS sinus, melo by se jednat o maximal- 
nf velikost prfkonu, kterou je tento menic 
schopny bez poskozenf premenovat 
v teplo po prakticky neomezenou dobu. 
U basovych reproduktoru pro hifi aplikace 
je tento prfkon zpravidla desftky wattu, ci 
spraveji voltamperu. U stredotonovych 
reproduktoru teto kategorie jde opet o de¬ 
sftky wattu, jen tech desftek byva mene. 
A u vysokotonovych reproduktoru je maxi- 
malm sinusovy prfkon zpravidla nanejvys 
deset wattu. 

V praxi se vsak setkavame spfse 
s udaji typu program, music a podobne, 
pricemz velikosti jsou podstatne vetsf - 
desftky a nekdy i stovky wattu, a to i u vy¬ 
sokotonovych reproduktoru. Jak je to 
mozne? Hlavnfm duvodem je, ze papfr 
unese vsechno a vykonem se casto po- 
meruje cena (co watt, to dolar atd.). Dale, 
nejde o trvale velikosti prfkonu, nybrz krat- 
kodobe, a to stejne jako u soustav opet 
s definicf neznamou anebo promenlivou 
od vyrobce k vyrobci. Potud jde o reklam- 
nf triky. 

Z technickeho hlediska tyto triky mo- 
hou byt alespon do jiste mfry opodstatne- 
ny specifickymi vlastnostmi prirozeneho 
(tj. hlavne hudebnfho) signalu. Jestlize 
stvorfme vfcepasmovou reproduktorovou 
soustavu s patricnou vyhybkou (viz dale) 
a zmerfme, jaka pomerna cast privedene- 
ho vykonu je nasmerovana do jednotli- 
vych vetvf ci pasem, pak shledame, ze do 
basu jde zhruba polovina, do stredu asi 
tak tretina a do vysek nejvyse sestina vy¬ 
konu. Onen hudebnf ci programovy prfkon 
nebo zatfzitelnost toho ktereho menice 
jsou pak mfneny jako velikost, kterou je 
mozne privest na vstup soustavy osa- 


zene timto menicem a vybavene pat¬ 
ricnou vyhybkou, aniz by se menic 
poskodil. To vse samozrejme za pred- 
pokladu, ze privedeny signal ma 
charakter prirozeneho signalu, prf- 
padne je nahrazen simulovanym progra- 
movym signalem (viz predchozf cast). A 
rozumf se, ze nejde o udaje trvale, nybrz 
kratkodobe, impulsnf, definovane podle 
vyrobce XY, a tak dale a tak dale. On to 
vlastne nenf zas tak velky podfuk, kdyz 
uvazfme, ze treba do vysokotonoveho 
pasma jde nejvys 15 % celkoveho okam- 
ziteho prfkonu, ktery po devadesat pro- 
cent provoznf doby nepresahuje desetinu 
prfkonu maximalnfho. 

Z tohoto hlediska muzeme vysokoto- 
novy menic s trvalym (RMS sinus) prfko¬ 
nem 5 VA bez obav pripojit na zesilovac 
s vykonem 100 W. Menic vsak musf byt 
pripojen pres patricnou vyhybku (solidnf 
vyrobci menicu nekdy uvadejf i jejf dopo- 
rucene zapojenf) a do zesilovace musf pri- 
chazet signal s vlastnostmi signalu priro¬ 
zeneho, nikoli tedy napriklad sinusovy 
ton 10 kHz z oblfbeneho generatoru 
na CD. 

Vsechny dosavadnf uvahy do jiste 
mfry vychazely z predpokladu, ze zatfzitel¬ 
nost reproduktoru je omezena jeho tepel- 
nou odolnostf. To platf celkem bez vyhrad 
o vysokotonovych reproduktorech a pre- 
vaznou merou o reproduktorech stredo¬ 
tonovych. U tech a zejmena pak u rep¬ 
roduktoru basovych vsak existujf jeste 
omezenf jineho druhu, dana spfse mecha- 
nickou konstrukcf. Jde o to, ze cely kmita- 
cf system reproduktoru je uvaden do po- 
hybu silami, ktere mohou jft az na hranici 
pevnosti pouzitych materialu. Dochazf sa¬ 
mozrejme take k unave materialu (cyklic- 
ke namahanf, opakovana plasticka defor- 
mace atd.). 

Basove reproduktory se navfc mohou 
poskodit nadmernou vychylkou. Zde bude 
uzitecne zmfnit se o jedne zakladnf fyzi- 
kalnf zavislosti, kterou je urcen akusticky 
vykon reproduktoru (a nejen reproduk¬ 
toru). Jestlize nejaka kmitajfcf plocha 
(napr. membrana reproduktoru) vyzaru- 
je sinusovy signal, pak akusticky vykon 
takto vyzareny je prfmo umerny druhe 
mocnine velikosti kmitajfcf plochy, dru¬ 
he mocnine jejf maximalm vychylky a 
ctvrte mocnine kmitoctu vyzarovaneho 
signalu. Da se to vyjadrit jednoduchym 
vzorcem 

P = k . S 2 . y 2 . f 4 , 

kde Sje plocha, y maximalm efektivnf ve¬ 
likost vychylky a f je kmitocet. Konstanta k 
obsahuje ruzne fyzikalnf veliciny, vztahujf- 
cf se k prostredf, ve kterem se zvuk sfrf. 
Jestlize chceme vedet, co se v zavislosti 
na kmitoctu deje pri jistem zadanem akus- 
tickem vykonu P 1 s menicem o plose 


membrany S : , muzeme uvedeny vzorec 
upravit do nasledujfcfho tvaru: 

y = VP^S, . f 2 . <k), 

coz vyjadreno slovy znamena, ze pri kon- 
stantnf plose a konstantnfm vykonu je vy- 
chylka membrany neprfmo umerna druhe 
mocnine kmitoctu. A to dale znamena, ze 
smerem k nfzkym kmitoctum vychylka 
membrany reproduktoru se musf velmi 
prudce zvetsovat, ma-li byt zachovan kon- 
stantnf akusticky vykon. Nebo, pri jiste 
maximalm vychylce (ktera je dana kon¬ 
strukcf reproduktoru) pod jistym kmito- 
ctem, se prudce zmensuje maximalnf 
dosazitelny akusticky vykon. Proto se 
basove reproduktory konstruujf tak, aby 
maximalnf vychylka membrany byla co 
nejvetsf, pricemz u menicu s mensfmi 
membranami je bud’to vetsf maximalnf 
vychylka (coz vsak nenf bezne), anebo 
mensf maximalnf vykon (coz naopak bez¬ 
ne je). 

V technickych datech techto reproduk¬ 
toru pak nachazfme velikost maximalnf 
vychylky, udavanou zpravidla jako maxi¬ 
malnf rozkmit, tedy mezivrcholovou hod- 
notu (spicka - Jpicka), coz je u sinusove- 
ho signalu 2^2 (priblizne 2,82), nasobek 
hodnoty efektivnf. Dosti casto je udavana 
take maximalnf linearnf vychylka, jejfz ve¬ 
likost je mensf nez absolutnf maximum. 
Pri narustu vychylky totiz nevznika nejake 
poskozenf skokem. Az do jiste velikosti 
vychylky se reproduktor chova jako linear¬ 
nf menic a vychylka kmitacfho systemu je 
prfmo umerna napetf. Pak se tato linearita 
porusf, coz prakticky znamena, ze repro¬ 
duktor zacfna zkreslovat. A posleze na- 
stane bud’to „tvrde” omezenf, kdy nektera 
cast kmitacfho systemu (napr. kmitacf cfv- 
ka) zacne narazet na nekterou pevnou 
cast reproduktoru (napr. dno magnetic- 
keho systemu), nebo kmitacf cfvka opustf 
magneticky system, aby se do nej jiz ne- 
vratila (tzv. „vystrelenf” kmitacky). Mohou 
se take utrhnout vyvody, prasknout mem¬ 
brana a podobne - jevy to vesmes zajfma- 
ve, pohrfchu vsak nezadoucf. 

Hranicnf velikosti vychylek jsou dany 
konstrukcf magnetickeho obvodu a delkou 
kmitacf cfvky a pokud je vyrobce uvadf, 
nenf radno je prekracovat. Velikost maxi¬ 
malnf linearnf vychylky se da priblizne od- 
vodit z konstrukcnfch udaju reproduktoru - 
jejf mezivrcholova hodnota je totiz dana 
jako rozdfl delky kmitacf cfvky (voice coil 
length) a delky vzduchove mezery (airgap 
length). 

U velmi kvalitnfch basovych reproduk¬ 
toru muze byt patnact i vice milimetru. 
Pro nazornejsf informaci uvedeme dva 
prfklady basovych reproduktoru s para- 
metry vztahujfcfmi se k vykonu. Jedna se 
o reproduktory SEAS, patrfcf do „lepsf hifi“ 
kategorie. V poslednfch dvou kolonkach 
jsou uvedeny maximalnf dosazitelne 
akusticke vykony omezene linearnf vy¬ 
chylkou a jim odpovfdajfcf teoreticke elek- 
tricke prfkony pro udanou citlivost. Sku- 
tecne elektricke prfkony by v dusledku 
kmitoctove zavislosti citlivosti byly vetsf, 
o tom vsak pozdeji. 

Priste: impedance, induktance, rezo- 
nance. 


(Pokracovani priste) 


Tab. 1. Parametry basovych reproduktoru 


Typ Prumer Plocha Jmen. prikon Lin. vychylka Citlivost Maximalm akusticky vykon/Elektricky prikon 
kose membrany kratkod./trvaly (mezivrcholova) 50 Hz 100 Hz 

P17REX 17 cm 130 cm 2 250/80 W 6 mm 89 dB 4,1mW/790 mW 65,3mW/12,6W 

CA25RE4 25 cm 350 cm 2 300/80 W 8 mm 89 dB 61,3mW/6,3W 980 mW/186W 
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Modul displeje 
a klavesnice 

Ing. Radomir Matulik 

Modul displeje a klavesnice je konstruovan jako univerzalm mik- 
roprocesorovy modul pro zobrazeni sesti libovolnych znaku na 
sedmisegmentovych displejich LED a pro ovladani nadrizeneho 
modulu sesti tlacitky vybavenymi signalizacmmi diodami LED. 
Zobrazeni znaku na displeji je rizeno jednocipovym mikroproceso- 
rem AT89C2051 v multiplexnim rezimu. Prenos znaku do displeje 
probiha po seriove komunikacni lince. U displeje Ize ovladat jeho 
jas a rovnez desetinne tecky. Displej Ize take pripojit k pocitaci lin- 
kou RS232 a ziskat tak moznost dalkove signalizace. Obvody kla¬ 
vesnice jsou k nadrazenemu systemu pripojeny samostatne peti 
vodici. 


Technicke udaje 

Napajeci napeti: 5 V. 

Napajeci proud: 20 mA pri jednom 

rozsvicenem znaku, 
95 mA pro vsechny 
rozsvicene znaky 
s minimalmm jasem, 
260 mA pro vsechny 
rozsvicene znaky 
s maximalmm jasem. 
Komunikacni rychlost: 9600 Bd. 

Rozmery: 145 x 72,5 mm. 

Popis zapojeni 

Jadrem modulu displeje je integro- 
vany obvod D3 - osmibitovy mikropro- 
cesor AT89C2051. Program ulozeny 
ve vnitrn! pameti mikroprocesoru ovla- 
da zobrazeni znaku na displejich 
DIS1 az DIS6 v multiplexnim rezimu. 
Opakovac! frekvence pro zobrazeni 
nem pevne stanovena, ale je dana 
kmitoctem krystalu XT1=11,059 MHz 
a od tohoto kmitoctu odvozenou rych- 
lost! behu programu. Zobrazeni znaku 
je ciste bez zablikavan! i pri velmi 
rychlem pnsunu novych dat po serio¬ 
ve lince. 

Mikroprocesor obsahuje seriovy ka- 
nal UART, ktery je vybaven preruse- 
mm a obsluha seriove linky je tak vel¬ 
mi rychla. Dais! vyhodnou vlastnost! 
mikroprocesoru AT89C2051 je moz¬ 
nost zatizit jeho vystupy proudem az 
20 mA pri logicke 0. To umoznuje pri¬ 
pojit vyvody zobrazovacu se spolec- 
nou anodou pnmo k mikroprocesoru. 
Proudovy odber modulu je zavisly 
na poctu rozsvicenych segmentu a 
nastavenem jasu displeje. Mikro¬ 
procesor zhasina nuly zobrazovacu 
zleva, tzn. ze pri nule na vsech zob- 
razovacich sviti pouze nula na nej- 
mene vyznamnem pravem zobrazo- 
vaci. 

Mikroprocesor je doplnen dvojici 
osmibitovych posuvnych registru D1 a 
D2 (74HC4094), kterymi jsou rizeny 
anody displeju pres spinaci tranzistory 
T1 az T6 (BC327) a dale signalizacni 


diody LED D13 az D18 a desetinne 
tecky displeju DTI az DT4. Logicke 
obvody rady HC maji rovnez vets! 
proudovou zatizitelnost vystupu a pro¬ 
to k nim mohou byt segmenty desetin- 
nych tecek pripojeny pnmo. Desetin¬ 
ne tecky DT5 a DT6 jsou pripojeny 
k mikroprocesoru. Posuvne registry 
jsou s mikroprocesorem spojeny tremi 
vodici. Vodicem D jsou prenasena 
data, vodic CLK slouzi ke vstupu ho- 
dinoveho signalu a vodic STR pak 
umoznuje strobovam prenesenych dat 
na vystupy registru. 

Obvody klavesnice tvon samostat- 
nou cast zapojeni. Zakladem je os- 
mivstupovy multiplexer U12 (4512), 
kjehoz vstupum je pripojeno celkem 
sest tlacitek. Zbyvajici dva vstupy 
umoznuji pripojit extern! signaly na 
spickach RIN1 a RIN2. Adresove vstupy 
multiplexeru A0, A1 a A2 jsou ovlada- 
ny z nadrazeneho systemu a umoznu- 
ji pripojit na vystup OUT multiplexeru 
jeden z jeho osmi vstupu . 

Tlacitka navic jeste spinaji pres 
diody D7 az Dll tranzistor T13, ktery 
je pak pripojen ke vstupu pro extern! 
prerusen! nadrazeneho systemu. Pri 
stisku libovolneho tlacitka je aktivo- 
van signal INT a nadrazeny system 
pak pomoc! postupneho adresovan! 
jednotlivych vstupu z tlacitek a cten! 
signalu OUT nalezne stisknute tlacit- 
ko. 

Prenosovy protokol 

Data pro ovladan! modulu displeje 
jsou prenasena po seriove lince rych¬ 
lost! 9600 Bd, s formatem 1 start bit, 8 
datovych bitu a 1 stop bit. Kazdy pr!- 
kaz pro displej je prenasen ve dvou 
bajtech. Prvn! bajt obsahuje ve cty- 
rech nizsich bitech (0 az 3) cislo kodu 
dat, ktera budou obsazena ve druhem 
bajtu. Celkem je vyuzito deviti kodu 
dat: 

kod 0 - jas, 
kod 1 - displej 1, 
kod 2 - displej 2, 
kod 3 - displej 3, 


kod 4 - displej 4, 

kod 5 - displej 5, 

kod 6 - displej 6, 

kod 7 - desetinne tecky 

kod 8 - diody LED klavesnice. 

Dale je v bitech 4, 5 a 6 prvmho 
bajtu obsazena adresa modulu dis¬ 
pleje. V principu je tedy mozne ovla¬ 
dat po jedne lince az osm modulu. 
V nejvyssim bitu prvmho bajtu je 
pak vzdy 1, ktera odlisuje adresovy 
bajt od datoveho. Druhy bajt je tedy 
datovy, v nejvyssim bitu obsahuje 0 a 
v bitech 0 az 6 pak obsahuje pnslusna 
data. 

Format dat je pro udaj jasu cislo 
v rozmez! od 1 do 32, kde cislu 1 od- 
povida nejvets! jas displeje a cislu 32 
pak nejnizs! jas displeje. Udaje pro 
displeje 1 az 6 jsou reprezentovany 
cisly od 0 do 40. Cisla od 0 do 9 maj! 
shodny vyznam, dais! cisla pak repre- 
zentuj! pismena a ruzne dais! znaky, 
ktere Ize na sedmisegmentovem dis¬ 
pleji zobrazit. 

Cela tabulka kodovych znaku je 
unmstena v testovacim programu pro 
pocitac PC, ktery je napsan v Turbo 
Pascalu a pracuje pod operacmm sys- 
temem DOS. Tento testovac! program 
umoznuje vyzkouset vsechny moz- 
nosti displeje pripojeneho linkou 
RS232. Udaje pro desetinne tecky a 
pro diody LED klavesnice jsou kodo- 
vany jednoduse: rozsvicene desetin¬ 
ne tecce prvniho displeje zprava (nej¬ 
nizs! rad cisla) odpovida 1 v bitu 0 
datoveho bajtu a obdobne pro zbyvaj!- 
c!ch pet tecek, pro diody LED je pak 
prvn! diodou leva dioda, ktere pnslus! 
bit 0 datoveho bajtu. 

Konstrukce modulu 

Modul displeje a klavesnice je kon¬ 
struovan na oboustranne desce s plos- 
nymi spoji s prokovenymi otvory a ze- 
lenou nepajivou maskou. Napajen! a 
nadrazeny modul jsou pripojeny pro- 
strednictvim dvouradove konektorove 
listy a samorezneho zasuvneho ko- 
nektoru jako protikusu. Elektrolyticke 
kondenzatory a krystal jsou pouzity 
v miniaturmm proveden!, aby nepre- 
vysovaly vysku displeje a tlacitek (pri 
upevnen! modulu na celn! panel zar!- 
zen!). 

Mikroprocesor je upevnen v preciz- 
n! objimce a pro testovan! modulu tak 
Ize vyuzit i mikroprocesor s testova¬ 
cim programem, ktery cyklicky testuje 
vsechny znaky. Tlacitkove spinace 
SW1 az SW6 (P-B170) je mozne do- 
kompletovat barevnymi hmatniky a 
plastovymi krytkami pro upevnen! na 
panel. 

Pri peclivem pajen! a spravnem 
osazen! vsech soucastek by mel cely 
modul pracovat na prvn! zapojeni. 

Pro pripojen! modulu k pocitaci je 
nutne zapojit mezi seriove rozhran! 
modulu a pocitace prevodmk urovn! 
z RS232 na TTL (napr. pomoc! obvo- 
du MAX232). 
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Seznam soucastek 


Rezistory (typ RR) 
R1, R2, R37 az R42 


330 kQ 


R3 az R8, R45 

R9 

RIO 

R20 


1,5 kQ 
3,3 kQ 
spojka 
100 kQ 



R27, R28, R43, 
R44, R47, R48 
R46 

Kondenzatory 
Cl, C2 
C3 
C4 

C20, C22 
C21 


470 Q 
10 kQ 


33 pF, keramicky 
10 pF/16 V, radialm 
220 pF/10 V, rad. 
100 nF, keramicky 
1 pF/25 V, tantalovy 


Polovodicove soucastky 
D7 az D11 1N4148 

D13 az D18 
T1 az T6 
T13 

DIS1 az DIS6 
D3 

D1, D2 
U12 


LED L-113 

BC327 

BC546 

SA56-11EWA 
AT89C2051 
74HC4094 
4512 


Ostatnl soucastky 
XT1 QM 11,059 MHz 

J1, J2 konektorove koliky 

SW1 az SW6 tlacitkovy spin. P-B170 
objimka precizm 20p 
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Obr. 1. Schema 
zapojeni 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek modulu displeje 


Stavebnici modulu displeje a kla- 
vesnice (vsechny komponenty vcetne 
naprogramovaneho mikroprocesoru, 
desky s plosnymi spoji, navodu a dis- 
kety s testovacim programem) Ize ob- 
jednat za cenu 1270 Kc, osazenou a 
ozivenou desku modulu za 1490 Kc. 
Rovnez je mozne si objednat prevod- 
nik TTL/RS232 ve stave ny v konektoru 
Cannon25 s kabelem delky 2,5 m za 
cenu 220 Kc. (Ceny jsou uvedeny 
s DPH). 

Dodava: ERM - Ing. Radomir Matulik, 

Rartnsnva 206 765 02 Otmknvine 


Budic/prijfmac linky 
RS-232 jako menic 
ss napeti 

Vedle bezneho napeti +5 V jsou ve 
smfsenych obvodech, tvorenych logickymi 
a analogovymi obvody, potreba jeste nape¬ 
tf dalsf, vetsinou obojf polarity. Kdyz nenf 
spotreba analogovych obvodu prflis velka, 
Ize pouzft menice stejnosmerneho napeti 
se spfnanymi kondenzatory („nabojove 
pumpy“), ktere jsou k dispozici jako inte- 
grovane obvody. Jedmm z techto obvodu 
je napr. MAX680 od firmy MAXIM, ktery 
prevede napeti +5 V na ±10 V, ktere Ize 
zatfzit az 10 mA. Stejne, avsak cenove vy- 


hodneji, poslouzf obvod serioveho rozhranf 
RS-232 MAX232, ktery obsahuje, vzhle- 
dem k napet’ovym urovmm rozhranf RS- 
232, potrebny menic pracujfcf na stejnem 
zaklade. 

Kondenzator Cl slouzf funkci nasobice 
napeti, C2 v druhe „nabojove pumpe“ k in- 
verzi napeti. Kondenzatory C3 a C4 slouzf 
k vyhlazenf vystupnfch napetf. Napetf ±10 V 
obvod poskytuje pouze ,jde-li“ naprazdno, 
pri odberu 10 mA z vystupu obou polarit by 
vsak kladne vystupnf napetf melo mft jeste 
8 V, zaporne neco pres -7 V. Vhodna kapa- 
cita kondenzatoru Cl az C4 je 1 az 10 pF. 
Pro mensf zvlnenf vystupnfho napetf, ktere 
ma frekvenci asi 16 kHz, je lepe volit vetsf 
kapacity. 

JH 


[1] RS232-Treiber als DC/DC-Wandler. 
Funkamateur 8/95, s. 842 


MAX232 

v 5 , v 


16 


AL C3 

1 

+JL 

C1+ 


-T 

2 


ci T 3 

Cl ~ 

U+ 


+10 V 

4 

+L — 

C2+ 

u- 

6 

~10V 

C2T_5 

C2 — 


L 0 
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Obr. 1. Cast obvodu MAX232 Ize vyuzit 
pro vytvoreni symetrickeho napeti z +5 V 
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U2402B 


Integrovane obvody rady U240xB 
pro nabijeni clanku NiCd a NiMH 


Ing. Lydia Koncicka, Ing. Jan Velich, Martin Bures 

(pokracovanl) 

V minulem cisle byl uverejnen teoreticky uvod a podrobny popis integro- 
vanych obvodu U2407B a U2405B. V teto casti najdete popis dalsich obvo¬ 
du pro nabijecky. 


Tretf popsany obvod je U2402B. Je- 
dinou jeho odlisnostf od predchazejf- 
ciho obvodu U2405B je, ze nema tzv. 
fazi predformatovanf. Blokove schema 
a prirazenf vyvodu je tedy stejne jako 
u obvodu U2405B (obr. 10 v minulem 
cisle) a typicke schema zapojenf je na 
obr. 11. Indikace prubehu nabijeni je 
take dvema LED (viz tab. 5). Obvody 
U2405B a U2402B jsou vyvodove kom- 
patibilnf. 


U2400B 



Obr. 11. Standardn\ minimalnl zapojenl nabijecky s U2402B pro 4 clanky 


Tab. 5. Indikace fazi nablieclho 

orocesu pro U2402B 

LED1 (cervena) 

LED2 (zelena) 

Stav 

Nesvftf 

Svftf 

Ukoncujfcf a udrzujfcf nabfjenf, teplota mimo 
nastavene rozmezf pred vlozenfm clanku 

Nesvftf 

Blika 

Zakladnf nabfjenf 

Svftf 

Nesvftf 

Teplota mimo nastavene rozmezf behem nabfjenf 

Blika 

Nesvftf 

Clanek nepripojen, poskozeny nebo zkratovany 



Obr. 12. Blokove schema obvodu U2400B 


Obvod U2400B se list podstatnym 
zpusobem proti trem terrier identickym 
obvod urn U2402B, U2405B a U2407B. 
Firma TEMIC Semiconductors ho uved- 
la na trh jako prvnf z cele rady. Jeho 
blokove schema je na obr. 12 a typicke 
schema zapojenf na obr. 13. 

Podle zapojenf vyvodu 13 (Time) Ize 
vybrat jeden ze trf ruznych nabfjecfch 
rezimu: 

• standardnf nabfjenf v impulsnfm re¬ 
zimu, delka nabfjenf 12 h, vyvod 13 
pripojen na U REF , 

• rychle nabfjenf stejnosmernym prou- 
dem, delka nabfjenf 1 h, vyvod 13 
uzemnen, 

• velmi rychle nabfjenf stejnosmernym 
proudem, delka nabfjenf 0,5 h, vy¬ 
vod 13 nezapojen. 

Pred zacatkem nabfjenf obvod za- 
jistf kompletnf vybitf clanku. Faze pro- 
cesu nabfjenf jsou indikovany dvema 
LED, pripojenymi na vyvod 9 (Status). 
Pokud nenf akumulator vlozen do na- 
bfjece a pripojf se napajecf napetf, roz- 
svftf se cervena LED. Kdyz se clanek 
do nabfjece vlozf a na vstupu 4 ( U max ) 
se objevf napetf minimalne 180 mV, 
zacfna faze vybfjenf (aktivuje se vybf- 
jecf vystup 10). Vybfjenf pokracuje do 
doby, nez je napetf na vyvodu 6 (l/ mjn ) 
mensf nez 530 mV. Od tohoto okamzi- 
ku se zacfna clanek nabfjet, vyvod 12 
(budic nabfjenf) se stava aktivnf (ma 
potencial zeme) a spustf se casovy spf- 
nac. Behem vybfjenf blika cervena LED 
a faze nabfjenf je indikovana blikajfcf 
zelenou LED. Po uplynutf nastavene 
doby nabfjenf zacfna poslednf faze im- 
pulsnfho udrzovacfho nabfjenf clanku, 
ktera je indikovana stalym svitem zele- 
ne LED. To znamena, ze clanek je na- 
bity na maximum, nabfjecf a vybfjecf 
vystupy jsou v neaktivnfm stavu. 

K prerusenf nabfjenf nebo vybfjenf 
muze dojft: 

a) vlivem zvysene teploty clanku 
(obr. 14), kdyz je napetf na teplot- 
nfm cidle U 5 < L/ T5mjn . Pro odpor re- 
zistoru R6 platf: 

R6 = [(U Ref -U T5min )/U T5min ]x(R NTC + R17), 

kde R mc je odpor teplotnfho cidla, 
R17 = 1,5kQ,U Ref =3V,U T5min = 0,53V; 

b) komparator L/ max (kladny vstup kom- 
paratoru je pripojen k vyvodu 4 a 
na zaporny vstup je pripojeno jme- 
novite napetf L/ T4max ) prerusf nabf¬ 
jenf a vybfjenf kdyz U4 > U J4rr]ax , 
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Obr. 13. Standardnl zapojeni obvodu U2400B pro 1 az 7 clanku 


Tab. 6. Odpor rezistoru R2 a R3 pro 
ruzny pocet nabljenych clanku 


Pocet 

clanku 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

R2 [kQ] 

47 

18 

10 

8,2 

6,2 

5,6 

4,7 

R3 [kQ] 

130 

39 

24 

15 

12 

10 

8,2 





Obr. 15 

Sledovanl prepetl 



(obr. 15). Odpor rezistoru R2 se vy- 
pocte podle vztahu: 

R2 = (R4xU T4max )l(U B -U T4max ), 

kde U B je napeti nabite baterie, 

R4 = lOOkQ, a T4max = 0,53 V; 

c) komparator l/ mjn (invertujici vstup 
komparatoru je pripojen k vyvodu 6 
a neinvertujici vstup na napeti U T6 ) 
prerusi vybijem kdyz U6 < U J6 
(obr.4 ). 

Plat! nasledujici rovnice: 


je vyveden na vyvod 2, na kterem se 
muze napeti menit v rozsahu 0,9 az 
2,1 V (obr. 17). Jakmileje napeti osci- 
latoru vets! nez napeti na vyvodu 2, je 
nabijeci nebo vybijeci proces prerusen. 
Tim se muze menit stnda signalu na 
spinacich vystupech 70 a 72. 

Generovam sirkove modulovanych 
nabijecich a vybijecich impulsu je videt 
na obr. 18. 0/ pwM je napeti na neinver- 
tujicim vstupu komparatoru. Potrebnou 
velikost napeti ziskame z referencm- 


Obr. 17. Vstupnl napeti pro kompara¬ 
tor PWM 

ho napeti U 7 odporovym delicem R11/ 
R12. Plati: 

R11 = RWxU 2 /(U 7 - U 2 ). 

Doporuceny rozsah proudu / 10 a / 12 
je 20 az 200 mA. 

U2401B 

Obvod byl vyvinut firmou TEMIC 
pred tremi roky pro jednoho konkretm- 
ho zakaznika. Firma jeho vyrobu dale 
nepodporuje. Byl nahrazen cenove po- 
dobnou, avsak funkcne vylepsenou ver- 
zi U2403B. 

U2403B 

Posledmm integrovanym obvodem, 
o kterem se zminujeme v tomto clan¬ 
ku, je obvod U2403B. Lze ho pouzit 
v aplikacich urcenych pro casove nze- 
ne nabijeni konstantnim proudem. Vy- 
ber velikosti nabijeciho proudu a delky 


R3 = (R5xU J6 )/(U b -U J6 ), 
kde U B je napeti vybite baterie, 

R5= lOOkQ, U J6 = 0,53 V. 

Prerusi-li se nabijeni dvakrat za se- 
bou, muze proces pokracovat dvema 
zpusoby podle zapojeni vyvodu 75: 

a) nabijeni bude ukonceno - sviti cer- 
vena dioda (vyvod 75 nezapojen), 

b) nabijeni bude po prerusem pokra¬ 
covat - stndave blikaji obe diody (vy¬ 
vod 75 je pripojen k referencmmu 
napeti - vyvod 7) 

Hodinovy signal v obvodu je gene- 
rovan vnitrnim oscilatorem kmitajicim 
s frekvenci 200 Hz. Krome toho je moz- 
ne na vyvod 76 privest vnejsi hodinovy 
signal pro dosazeni ruznych nabijecich 
dob. Odpojit vnitrni oscilator lze spoje- 
nim vyvodu 14 s vyvodem 7. Vyvod 7 
slouzi pro synchronizaci obvodu se si- 
t’ovym kmitoctem. 

Integrovany obvod obsahuje kompa¬ 
rator PWM (Puls Width Modulation). 
Jeho invertujici vstup je pripojen k os- 
cilatoru (vyvod 3). Neinvertujici vstup 
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Obr. 18. Generovam nabijecich a vybijecich impulsu PWM 
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nabijem zavisi na pouzitych externich 
soucastkach pripojenych k vyvodum 2, 
3 a 4. Blokove schema obvodu a jeho 
zakladm zapojeni je na obr. 19. 

Popis jednotlivych vyvodu: 

Vyvod 1 (UJ - vystup s otevrenym ko- 
lektorem. Pokud je L/ 1 < 3 V, prerusi se 
nabijem a zastavi se casovac, az do te 
doby, nez je > 3 V. 

Vyvod 2 (Shunt) - zdroj konstantmho 
proudu buzeny vnitrmm operacmm ze- 
silovacem. Napeti na rezistoru R3 za¬ 
visi na vnitrmm referencmm zdroji: 

^CH = (^3 = ^SENSe)- 

Vyvod 3 (Sense) - invertujici vstup ze- 

silovace. 

Vyvod 4 (Osc) - Vstup oscilatoru R2, 
C2. Doba nabijeni zavisi na pouzitych 
externich soucastkach pripojenych k vy¬ 
vodum 2, 3 a 4 (viz tab. 9). 

Vyvod 5 (S TM ) - Prepinac testovaciho 
modu pro delku nabijeni. Delka nabije¬ 
ni je dana rovnici 

t ch = 1 //qsc x 2n , kde f osc je kmitocet 
oscilatoru a n je delici pomer. Podle za- 
pojem vyvodu 5 muze byt: 

n = 26, kdyz S TM je nepripojen, 

n= 17, kdyz S TM = GND, 

n = 8, kdyz S TM = U s . 

Vyvod 6 (U s ) - napajeci napeti. 

U s ~ 3,5 az 12 V rozsah pracovniho 
napeti pro nabijeni, 

U s ~ 3,1 V, ukoncen reset po zapnuti, 
U s ~ 2,9 V, pri poklesu napeti pod tuto 
hodnotu se obvod resetuje. 

Vyvod 7 (GND) - zem. 

Vyvod 8 (LED) - indikator nabijeciho 
modu. Je to vystup s otevrenym kolek- 
torem, ktery budi LED1 konstantmm 
proudem po ukonceni aktivm faze na¬ 
bijeni. 

Vnitrni teplotm kontrola je aktivni, 
jestlize se teplota cipu pohybuje kolem 
140 °C. Pri teto teplote se napeti na 
vyvodu 3 blizi k nule a stejne tak se na- 
bijeci proud / CH zmensi podle rovnice 
/ CH = U 3 /R3 a je 1 az 2 mA. Oscilator 
je pripojen k zemi pres vyvod 3, nabi¬ 
jeni se prerusi a zastavi se casovac, 
ktery pocita celkovou dobu nabijeni 
(obr. 20). 

Kdyz klesne teplota cipu pod 130 °C, 
obnovi se vsechny funkce, casovac 
pokracuje dal ve sve cinnosti a hlida 
nastavenou delku nabijeni. Podobne se 
vsechny funkce i casovac zastavi v pn- 
pade, zmensi-li se napeti mezi kolek- 
torem a emitorem na mene nez 3 V. 
Obvod se vrati do puvodniho stavu, 
pokud L/ 1 > U s . 

Nevyhodou obvodu U2403B je nut- 
nost pouzit pro napajeni nabijece sta¬ 
bilizator napeti, jehoz vystupni napeti 
je treba nastavit podle poctu nabijenych 
clanku. 

Co a kde Ize sehnat 

ASICentrum s.r.o. jako autorizovany 
partner firmy TEMIC Semiconductors 
dovazi vsechny typy nabijecich integro- 
vanych obvodu od teto firmy. Ceny se 
prubezne men! a jsou zavisle na ode- 
branem mnozstvi. K dispozici jsou 



Obr. 19. Blokove schema obvodu U2403B a zakladm zapojeni. Pro nabijeni 
akumulatoru s kapacitou 750 mAh po dobu 3 h zvollme R1 = 510 Q, 

R2 = 300 kQ R3 = 6,2 Q R4- 8,2 Q Cl = 47pF, C2 = 470 pF. Nabljeci proud 
je 240 mA a udrzovacl proud 19 mA. V tabulce 7 je minimalnl napajeci napeti 

pro ruzny pocet clanku. 



Obr. 20. 

Nabijeni v zavis- 
losti na teplote 


Tab. 9. Prlklady nastavenl oscilatoru obvodu U2403B pro ruzne doby nabijeni 


Nastaveni casovace podle pripojeni vyvodu 

S TM 

Oscilator 

S TM 

nezapojen 

S TM na U s 

S TM na GND 

R2 [kQ] 

C2 [pF] 

kmitocet [Hz] 

2 h 

25,3 ms 

13s 

300 

330 

10100 




510 

270 


3 h 

41,2 ms 

21 s 

430 

330 

6213 




300 

470 





620 

470 


6 h 

82,4 ms 

42 s 

470 

680 

3105 




360 

1000 





750 

680 


9 h 

123,6 ms 

1 min 3 s 

510 

1000 

2071 




240 

2200 





620 

820 


10 h 

137,3 ms 

1 min 10 s 

270 

2200 

1864 




130 

4700 


12 h 

164,8 ms 

1 min 24 s 

390 

150 

2200 

4700 

1553 

16 h 

219,7 ms 

1 min 56 s 

470 

200 

2200 

4700 

1165 


i desky s posnymi spoji pro nabijecky 
s nekterymi obvody. Prodej se uskutec- 
nuje v Praze na mze uvedene adrese 
nebo na dobirku. Ostatm soucastky, 
pouzite v nabijeckach, jsou bezne do- 
stupne v obchodm siti a jejich prodej 
firma ASICentrum nezajist’uje. 

Autori predem dekuji za vsechny 
typy ohlasu na tento clanek, stejne jako 


za poznatky z pouzivam nabijecich 
obvodu. Ve vetsine pnpadu tyto infor- 
mace slouzi novym, jeste nezkusenym, 
zakaznikum. 

ASICentrum s.r.o., Novodvorska 
994, 142 21 Praha 4, tel. (02) 4404 
3478, 4404 3365, 4722164; fax: (02) 
4722164. 

E-mail: asic-prg@login.cz 


Q Prakticka elektronika] 


A Radio 


-11/97) 

























































































PC HOBBY 

INTERNET - CD-ROM - SOFTWARE - HARDWARE 


Rubriku pfipravuje ing. Alek Myslik, 1NSPSRACE, alek@inspirace.cz, V Olsinach 11,100 00 Praha 10 



stoupimc 1,6 fjm 


DVD-ROM 


Zaznamova spirals 
a jejl rozmery 
u CD a u DVD 


Mechanika 
D VD-ROM pro PC 


sloup^ni 0,74 jjiin 
\ \ 


0,74 


DVD 


TECHNOLOGIE DVD 

Technoiogie DVD - Digital Versatile Disc - je na poll digitalmho zaznamu pomerne nova, zda se ale, ze 
velmi rychle vyrazne zasahne do mnoha oboru nasi cinnosti. MnozstvJ dat, ktere fze touto technology 
zaznamenat na disk velikosti klasickeho 3) cedecka“, je mnohonasobne vets! nez doposud, coz prinasi 
nove moznosti jak pro filmovou a hudebni produkci, tak i pro vyuziti v osobnich pocttaclch. 


Svet pooitacu zije cisly slozenymi 
z nul a jednicek v tzv. binarnim kddu . 
TEmto binarnim kodem Ize vyjadrit ja- 
kykoliv druh informace a je zakladem 
cinnosti kazdeho pocitace. 

Analogovy svet 

Analogovy svet je ivoren v podstafe 
kontinualnimi (nepretrzitymi) hodnota- 
mi, Je to svet zvukovych a svetelnych 
vln. Zvukove signaly, pochazejici z pfi- 
rody, jsou signaty kontinualni, jsou 
zjednodusene receno tvorene plynuly- 
mi zmenami tlaku vzduchu. Stejne tak 
barvy jsou kontinualni signaly - jsou 
tvorene neustalymi interferencemi ruz- 
nych odrazenych svetelnych vln. 


Analogove signaly umime zazna- 
menavat na mnozstvi ruznych medif - 
na film, gramofonove desky, magneto- 
fonove kazety, videokazety. Tato me¬ 
dia jsou pak sama zdrojem odpovida- 
jicich kmitu (vln) a impulsO, Napf, na 
gramofonove desce reprezentuje pru- 
beh drazky potfebny prubeh analogove 
informace. Jehla gramofonu tyto zme- 
ny snima a prevadE na nizkofrekvencm 
elektricky signal, ktery je pak zesilen 
a reproduktory pfeveden do slysitelne 
podoby. 

Digitalni svet 

Digitalni svet je slozen z jednotli- 
vych diskretmch (samostatnych) hod- 
not. Tyto hodnotyjsou pfedstavovany 

11/97) 


crslem. Cislo je v pocitaci vyjadfeno 
v binarnim kodu kombinaci hodnot (cb 
sfic) 1 a 0. Tyto jednotlive „bify N jsou 
sdruzovany po osmi do tzv. bajtu 
(byte), 

Digitalni informace se z analogo- 
vych ziskavaji tzv. digitalizaci , odme- 
rovanim konkretnich hodnot vpravidel- 
nych casovych intervalech a jejich 
vyjadrenim v binarnim kodu. £tm krat- 
st jsou intervaly odmefovani, tmn ver- 
nejsi je prevod. Stejne jako analogove 
mohou byt I digitalni informace zazna- 
menany na ruzna media - diskety, pev- 
ne disky, CD-ROM ap. 

Digitalni informace oddeluji obsah 
od media. Mohou byt kopfrovany bez 
jakekoltv ztraty kvality (na rozdil od 
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Dvouvrstva struktura DVD 
DVD-5 DVD-9 

jednovrstvy, jednostranne nahrany dvouvrstvy, jednostranne nahrany 



analogovych informaci), protoze je tvo 
ri jednoznacne ciselne udaje, ktere 
rnusi byt teprve nasledne pfevedeny 
(je-li to potfebne) na analogovy signal 
(napr. hudbu). 

Kompaktni disk 

Vyvoj kompaktniho disku (CD) v ra¬ 
ce 1980 znamenal vyrazny pokrokvdi- 
gitalmch technologiich. CD met jako 
nosic dat novou a praktickou podobu - 
prumer 120 mm a tlousfku 1,2 mm, Je- 
ho kapacita 74 minut pro hudebni za- 
znam byla vie dobe revolucni a kvali- 
la prehravam byla oproti klasickym gra- 
mofonovym deskam mnohonasobne 
vyssi. Disk je prakticky neposkoditel- 
ny a kvalita pfehravanl zustava i po 
mnoha letech pouzivani stale stejna. 

Pomoci teto nove technology se 
zacaly na kompaktni disk ukladat digi- 
talizovane hudebni nahravkyjako dlou- 
ha spirala, tvorena kratkymi a delsimi 
prohlubnemi (pit) v povrchu disku (viz 
obrazek na predchozi strane), Tyto dva 
typy prohlubni reprezentuji dve binarni 
cislice - 1 a 0. Laserovy paprsek pro- 
biha spiralou, povreh disku ho odrazi, 
ale prohlubne nikoliv. Vyhodnocenim 
techto rozdilu se rekonstruuji ulozene 
ciselne hodnoty a ty jsou potom pre- 
vedeny na analogovy nizkofrekvencni 
signal, zesileny a reprodukovany jako 
hudba. Behem necelych deseti let se 
stal CD standardmm nosicem v hudeb- 
nim prumyslu. V roce 1985 byla na trh 
uvedena verze kompaktniho disku pro 
osobni pocitace, tzv. CD-ROM. Jako 
pamet'ove medium predstavoval CD- 
ROM pro uzivatele pocitacu nevfdanou 
kapacitu 650 MB (v te dobe mety pev- 
ne disky kapacitu v desitkaeh MB), 

Vyvoj DVD 

Zacatkem 90. let ze zacalo praco- 
vat na dalsim vyvoj] zaznamove tech¬ 
nology - disku srovnatelne velikosti 
jako dosavadni CD ale s vyrazne vetsi 
kapacitou. Vznikly disky SD {Super 
Density , firmy Toshiba a Time Warner) 
a MMCD (Multimedia CD, firmy Sony 
a Philips), Pro vytvofeni noveho stan- 
dardu bylo ale velice dulezite vzit v uva- 
bu potreby filmoveho i pocitacoveho 
prumystu. Filmovy prumysl pozadoval 
kapacitu pro zaznam 135 minut filrmu, 
aby mohl byt prehran cely film bez vy- 
meny disku, Tato kapacita by postaco- 
vala pro zhruba 94% veskere filmove 
produkce. Krone pozadavku na deiku 
zaznamu byly ovsem postaveny i dal- 
si pozadavky - perfektni kvalita obra- 
zu, prvotfidni vicekanalovy zvuk a ne- 
koiik synchronizovanych zvukovych 
stop v ruznych jazycich. 

Pro pocitacovy prumysl byla pod- 
minkou kompatibitita tt filmovych“ a po- 
citacovych disku a zpetna kompatibili- 
ta - pfehravani klasickych CD-ROM, 
aby bylo mozne i nadale vyuzivat data 
na nich zaznamenana. Mezi dalsi po¬ 
zadavky patfit jednoduchy a na platfor- 
me nezavisly system adresafu a prime 
vkladani disku bez pouzder. 


Vysledek 

V zari 1995 se vsechny na projektu 
zucastnene firmy shodly na spolecnem 
standards DVD. Tento standard plats 
pro vsechny obfasti vyuziti. Stavajici 
CD mohou byt v novych prehravacich 
(mechanikach) bez problemu pouzi- 
vany. 

DVD - male medium, 
velka kapacita 

V usils o stale bohatsi multimediat- 
ni apllkace pozadovalo mnoho firem 
medium s vetsi kapacitou. DVD jejich 
potrebu rest. 

Zkratku DVD Ize chapat ve dvou v% 
znamech, Jednak a pfedne znamena 
jednotny standard nove generace pro 
opticka pametbva media s vysokou hu- 
stotou zaznamu, jednak oznacuje pri- 
mo medium, samotny opticky disk. 

DVD vypada stejne, jako dosavad- 
ni Pf cedecko“ - stnbrity disk o prumeru 
12 cm s otvorem uprostred. Data se 
stejne jako na CD ukladaji do spiraly, 
tvofene kratsimi a delsimi prohlubne¬ 
mi, a ctou se laserovym paprskem. 

DVD je tvoren dvema disky tloust'ky 
0,6 mm nalepenymi na sobe. Kazdy 


z techto dvou disku muze mit dve za¬ 
znamove vrstvy (viz obrazek). Horn! 
vrstva je pro laserovy paprsek polopro- 
pustna a umozhuje tak oteni horni 
i spodnl vrstvy stejnou, jenom jinakza- 
ostfenou optikou. 

K dispozici jsou tedy celkem 4 vari- 
anty disku DVD: 

1. Jednostranne nahrany jedno- 
vrstvy s pamefovou kapacitou 4,7 GB, 

2. Jednostranne nahrany dvouvrst- 
vy s pamefovou kapacitou 8,5 GB, 

3. Dvoustranne nahranyjednovrst- 
vy s pamefovou kapacitou 9,4 GB. 

4. Oboustranne nahrany dvouvrst- 
vy s pamefovou kapacitou 17 GB. 

Vetsi hustota zaznamu 

Vetsi pamefova kapacita DVD ikvi 
nejen v poctu moznych zaznamovych 
vrstev, ale i ve vetsi hustote zaznamu. 
Stoupani spiraly, ktere je u klasickeho 
kompaktniho disku 1,6 pm, je u DVD 
pouze 0,74 pm. Zkracena byla i mini- 
malni delka prohlubne (pit) - z 0,8 pm 
u CD na 0,4 pm u DVD. 

Dvoucockovy system 

Ke ctenr spiralovych stop se zmen- 
senym stoupanim se pouziva laser se 



Ruzne druhy DVD 

4,7 GB 

8,5 GB 

jednostranne nahrany, jednovrstvy disk jednostranne nahrany, dvouvrstvy disk 

|y. H 

> »«<.»«»M»I ’.. 

9,4 GB 

17 GB 

dvoustranne nahrany, jednovrstvy disk dvoustranne nahrany, dvouvrstvy disk 

# 

7.2%, QS - 
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svetelnym paprskem o kratsi vlnove 
deice Jsou zapotfebi i pfesnejsi vcdi- 
d a zaosffovaci mechanismy. DVD po- 
uziva cerveny laser s vlnovou delkou 
640 nm ( jehoz paprsek snima zaznam 
ze spiralove stopy a zaroven smero- 
vaci mechanismus na tuto stopu nava- 
di. Stavajfci technologic kompaktnich 
disku CD pouziva infracerveny laser 
s vlnovou delkou 780 nm, 

Pozadavek na zpetnou kompatibili- 
tu DVD s CD znamena, ze prehravaci 
zafizenl musi byt schopne precfst oba 
tyto typy disku. Problem cteni stop 
s ruznym stoupanim a ruznou velikos- 
ti prohlubni by! behem vyvoje vyresen 
dvoucockovym systemem. Prehravaci 
zafizeni rozpozna samozfejme typ dis¬ 
ku automaticky. Elektronicke fizeni 
systemu pfitom garantuje maximalm 
pfesnost. 


Uzitn DVD 

Behem zavadeni na trh budou stat 
v centru pozornosti dva hlavni produk- 
ty - DVD-Video a DVD-ROM 

S kapacitou 4,7 GB i pfi jednostran- 
nem jednovrstvem zaznamu Ize na 
DVD uiozit film o deice 133 minut ve 
studiove kvalite. Lze ho vybavit syn¬ 
ch ronizaci v S jazyeich, titulky v dalsich 
32jazycich a zvukem Dolby Surround 
v nejvyssi kvalite. 

DVD tak prinasi zcela novou kvali- 
tu v zabavnfm prumyslu. Diky digitalni 
kompresni technology MPEG-2 posky- 
tuje vynikajici kvalitu zaznamu. Krome 
vysoce kvalitniho obrazu izvuku umoz- 
huje pouzivani mnohych zcela novych 
funkci. Lze napr, soucasne uiozit az 9 
ruznych pohledu na stejnou situaci 
(z ruzne perspektivy). Divak si potom 
muze sam volit uhel pohledu. Napr. pfi 
zaznamu nejruznejsich jevistnlch pro- 
dukd byva obtizne najit vsezachycu- 
jici pohled. Moznost zaznamu nekoli- 
ka ruznych pohledu soucasne tento 
problem fesi a navic skyta divakovi 
moznost volby. Divakovi Ize dale napf. 
umoznit, aby v urcitych mistech deje 
volil mezi alternativnimi pokracovanimi 
a sam tak urcoval dalsi prubeh pfibehu. 
Na stejnem principu mohou byt napr. 
vyfazeny sceny nevhodne pro deti 
a nahrazeny jinymi. K dispozici je 8 ruz¬ 
nych urovni fizeni a ovladam cteni 
z disku. 

Standard DVD take pine respektu- 
je potreby pocitacoveho prumyslu. Je- 
ho vyuziti vyrazne ovlivni z pocatku 
hlavne hry, kde umozni pouzivani do- 
konaleho videa, detailnejsi grafiky 
a slozitejsich programu. Zpristupm 
sbirky vysoce kvalitmch digitalizova- 
nych obrazu a fotografii, archivy zvuko¬ 
vych nahravek ap. 

Mechaniky DVD-ROM pro PC mo¬ 
hou samozfejme rovnez cist i stavajici 
CD-ROM. Prlstupove easy se pohybuji 
okolo 200 ms a datovy prenos mezi 1 ,2 
az 1,4 Mb/s. Tyto parametry odpovidaji 
soucasne mechanice CD-ROM s os- 
minasobnou rychlostl. Otacky disku 
DVD-ROM jsou oproti CD-ROM asi 



CD-ROM 

DVD-ROM 

Prumer 

120 mm 

120 mm 

Tlousfka 

1 r 2 mm 

1,2 mm 

Odstup stop 
(stoupani spiraly) 

1,6 pm 

0,74 pm 

Minimalni delka 
prohlubne (pit) 

0,83 pm 

0,4 pm 

Vlnova delka laseru 

780 nm 

640 nm 

Zaznam ova kapacita 
(na jednu vrstvu) 

0,65 GB 

4,7 GB 

Pocet vrstev 

1 

1,2,4 


Porovnani CD-ROM a DVD-ROM 


trojnasobne, Mechaniky se vyrabeji jak 
s rozhranirm EIDE (ATARI), tak s roz- 
hramrm SCSI-2. Zacatkem roku 1998 
by mely byt k dispozici i mechaniky 
DVD-ROM pro pfenosne pocftace (no- 
tebooky). Jepripraven i standard DVD- 
RAM pro opakovane pfepisovatelne 
(tzn, mazatelne) opticke disky DVD 
s kapacitou 2,6 GB, 

Vynikajici vlastnosti DVD pokud jde 
o zaznam obrazu nezaslouzene zasti- 
nuji jeho prinos ve zvukovych nahrav- 
kach. Nekomprimovane digitalni kana- 
ly, tzv. PCM, maji stejnou specifikaci, 
jako dnesni CD s tj. vzorkovan 144,1 kHz 
pfi rozliseni 16 bitu pro kazdy kanal. 
Protoze ma DVD zhruba sedminasob- 
nou kapacitu oproti CD, nabizi pfi stej¬ 
nem zpusobu nahravani az 9 hodin 
hudby. Pfi komprimaci MPEG a kvali¬ 
te Dolby Surround je to vsak az neuve- 
fitelnych 55 hodin zjednoho disku. Po¬ 
kud by bylo zapotfebi zvysovat kvalitu 
zaznamu, umozhuje DVD vzorkovani 
(sampling) az 96 kHz pfi rozliseni 24 
bitu, 

Pro zvuk na DVD plati nyni dva ruz¬ 
ne standardy. MPEG-2-Audio je stan¬ 
dard komprimace zvuku. Nabizi 7+1 di- 
g\ia\n\chsurround-soundkanalu. Zahr- 
nuji pet pfednich (LL, LC^C, RC a RR) 
a dva zadni (IS a RS) kanaly plus sub¬ 
woofer pro basy (viz obr.). Dolby Digi¬ 
tal pracuje se systemem 5+1 kanal 
(3 pfednt, dva zadni a subwoofer, viz 
obr.). Pro reprodukei tohoto standardu 
je zapotfebi digitalni dekoder Dolby 
a pfipojeni na digitalni vystup prehra- 
vace DVD. Pokud neni toto vybaveni 
k dispozici, je signal pfekonvertovan na 
standardni dvoukanalove stereo. 


Co je MPEG ? 

M PEG je zkra tka pro' Motion 
Picture Expert Group, skup.inu ex- 
pertu, zalozenou proto, aby vyvije- 
la mezinarodni standardy pro digi¬ 
tal nukompresi zvukovych a obra- 
zovych zaznamu. 

V prvnrfade definuje standard 
MPEG takovy komprimovany sled 
.bitu, ktery v sobe obsahuje zaro- 
ven i dekompnmacni algontmus. 
Proto mohou rbzni vyrobci pouzi- 
vatTuzne komprimacni algonfmy, 
aniz'by to ovlivniio univerzafnost 
pouzifi vysled neho sou boru {toku 
dat). 

Standard MPEG-1 zarucoval 
rozliseni 353 x 240 pixeiu ; (obrazo- 
vych bodu), rychlost 30 obrazku za 
vterinu a zvukoyy doprovod v kvali¬ 
te CD, 

MPEG-2 pracuje s roziisenim 
■ 720 x 480 pixeiu a nabizi vetsi po- 
cet moznych kompresnlch pome- 
ru, 

S MPEG-1 lze dosahnout pri 
kompresnim pprneru:30:1 kyality 
bezne vysilaneho televiznibo stg- 
:nalu. MPEG-2 nabizi' kompresi az 
200 : 1 . 

Pokud jde o audio, podp.oruje 
MPEG-1, dva simultanni kanaly, 
zatimeo MPEG-2 podporuje vice- 
•kanalovy zvuk siozeny z az-sedmi 
samostafnych kanalu. 



Vyvoj a prognoza trhu 
s CD-ROM a DVD-ROM 


fi'i-Oi -V 


L L c C R c R 


IFE 


A 

o 


MPEG-2 Audio 


m 


vlevo Vpfedu vpravo 

■m -- -- 

‘V"V.vt 


subwoofer; 


\i/ 


/ 




IV 1 \ / 

\ y # x 

f X ^ X t 

vlevo vza '^ vpravo 
Dolby AC-3 


(^Frakticka dektronika 


Usporadani zdroju zvuku u systemu MPEG-2 Audio a Dolby AC-3 

11/97 ) 


A Radio 












INTERNET 

RUBRIKA PC HOBBY, PRIPRAVENA VE SPOLUPRAC! S FIRMAMI MICROSOFT A SPINET 


0 nakupech na internetu se hodne mluvi, nekteri 
jsou optimiste, jini pesimiste, vesmes seotom uva- 
zujealejakoobudoucnosti. Nezavisle natechto uva- 
hach vsak funguji jiz dnes na Internetu stovky uspes- 
nych obchodu s nejruznejsim sortimentem. Neve- 
rite? Podivejte se tedy na nektera z mist, ktera jsme 
pro vas vybrali podle doporuceni renomovanych za- 
hranicnich casopisu. Abyste si mohli i prakticky vy- 
zkouset nabizene sluzby, vybirali jsme takova mis- 
ta, kde se da platit kreditni kartou. Mate zajem o ital- 
ska vina, nejnovejsi cedecka, novou kravatu, dziny, 
zajimaji vas UFO, chcete nekomu poslat kvetiny ne- 
bo si vybrat ze statisicu knih? Prosim, to vse je zde 
pro vas, a zrejme to docela dobre funguje (osobne 
jsme to neoverovali, ale nektere bohatsi zahranicni 
redakce ano). 
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www.mailstore.com 

Za studena lisovany olivovy olej, 
medove kolacky, italske testoviny, vi¬ 
na, mandle ... mate to vsechno radi ( 
ale nejblizsi prodejna italskych lahudek 
je prflis daleko? Potom vyt'ukejte Mo 
adresu a vybirejte, NejmensE objed- 
navka za 50 DM, prvotndni kvalita, 
dodavka behem nekolika dni. 


www.musicbivd.com 

Hudebnl cedecka patff na Internetu 
mezi nejobllbenejsi prodejni artikl. 
Americky Music Boulevard vam nabEzi 
vyber ze 150 000 titulu. Muzete v nfch 
vyhledavat podle nazvu, autoru, inter¬ 
preter zamerenl atd., a muzete si do- 
konce i poslechnout ukazky. V odde- 
lenl novinek najdete vzdyeky ty oprav- 
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JfdlOt hracky r 
umeiecka dila , 
technicka za- 
nzent - to vse 
najdete 
v Mail Store 
(www. mail- 
store .com) 
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Music Boulevard - jedna z nejvetstch in- 
ternetovych prodejen hudebnfch cedecek 
(w w w. m usic bl vd. com) 

du nejnovejsi uvedene tituly, jako sta- 
ly zakaznik muzete dostat riizne slevy 
a premie. Velmi pnjemne 5a nakupni pro- 
stredT", kratke dodaci Ihuty okolo jed- 
nohotydne a ceny nizsf, nez„v krame L< 
-tojsou prednosti teto (jedne z nejvet- 
sich) internetove prodejny. 


£j Loienzd 140 - Microsoft Internet Explorer 
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Je libo kravatu ? (www.krawatte.de) 


www.krawatte.de 

Krome stale nabEzenych kfasickych 
vazanek jsou kazdych 14 dni uvadeny 
nove modely, vsechnyjsou rueni pra- 
ce. Muzete si vybrat vzor, barvu, a do- 
konce si muzete ve virtualm satne vy- 
zkouset, zdail vam vybrana vazanka 
pujde k vasi kosili, Dodaci Ihuta je asi 
tyden. 
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www. 1800 flowers.com 

Obchod s kvetinami jako z pohad- 
ky. Jeho majitel, on-Z/nezahradnik Jim 
McCann, v nem dela room obrat 25 
mtljonu USD. Kvetiny podle vaseho 
vyberu dorazE k adresatovi vetsinou do 
24 hod in, nejpozdeji vsak do tri dnu 
(podle zeme urceni). Pravda - neni to 
zadarmo, takova standard™ kytice 
vcetne zaslanl prijde na 60 USD (ale 
i vice ...). 

www.thexstore.com 

Mekka pro priznivce kultovni serie 
X-Files (Akta X). Najdou zde rozsahlou 
nabidku - hrnicky s motivy X-Files, kni- 
hy, CD, videokazety, tricka, nastenne 
hodiny, plakaty, privesky ke klfcum atd. 
Zasilka dorazE do Iff tydnu, veci jsou ale 
dost drahe a naklady na zaslani cinE asE 
10 USD. 

www.amazon.com 

Nejvetsi americke knihkupectvi ma 
na sklade v Seattlu pres 2,5 milionu ti- 
tulu. Provoz zajist'uje 170 zamestnan- 
cu. Knihy jdou na odbyt, protoze jsou 
o5az 50% lacinejsi, nez v beznem 
obchode. Perfektnf bleskove vyhleda- 
van! podle vsech moznych hledEsek, ji- 
nak ale take standardni „rega]y ri podle 
oboru. Mezi doplnkove sluzby patff 
napr. upozornovani elektronlckou pos- 
tou na vychazejicE tituly z oblast! vase¬ 
ho zajmu. Dodaci Ihuta objednanych 
knih je jeden az ctyri tydny, expresni 
dodani je drahe (30 USD), levnejsi (6 
USD) dele trva (nekolik tydnu). Vyplati 
seobjednavatvice knih najednou. Pre- 
davani cisla kreditnE kartyje patricne 
zabezpeceno. 

www.edwin-jeans.de 

Nemecky obchod dzinoveho oble- 
cenf. Kalhoty, kosiie i sukne jsou v si- 
rokem sortimentu strihu, barev a veli- 
kostf. Vyberete si typ, model a muzete 
si ho prohlednout i obleknuty na foto- 
grafii. Ceny se nelisi od beznych ob- 
chodu (v Nemecku). Dodaci Ihutyjsou 
asi dva tydny. Pokud se vam zbozi 
nelEbi nebo nevyhovuje velikost, muze- 
te ho dol 0 dnu vratit. 


Snazifijsme $e vybrat takovy sorti- 
ment, aby bylo zrejme, ze obchodovant 
na Internetu se neomezuje pouze na 
nejake specialni zbozi a sluzby . Exis- 
tuji obchody s jtzdnfmi koly r cestovni 
kancelare, prodej letenek, erotickeho 
zbozi , muzete si objednat pizzu, vstu- 
penky do divadei, ale i sici stroj, a $a~ 
mozfejme pocitace i software a mno - 
ho daisiho. Zase nekdy priste ... 




On-line zahradnictvi 
1 "800-Flowers 
doda vami objednane 
kvetiny 
kamkoliv na svete 
(www. 1800fSowers, com) 




Tliree Roses in a 
Bud Vase 
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The X-Store nabizi 
mezi jinym i mnoho 
videokazet o UFO 
(www. th exsto re.com) 


Half Dozen Roses 
Arranged in a 
Fancy Vase 


SAME DAY 
DEUVEHV 


Nejvetsi americke 
knihkupectvi Amazon 
ma na skiade 
2,5 milionu titulu 
(www. amazon.com) 


UFO- 

fcielidJiM 

Santis . 
Missile 



1 in books. - Sell bo ok a from vour Web site. 
Who won our H 00,000 priM? 


R?gis McKenna 
primer designed to spe 
spon-se to markeijplsct 


o noli an cooking *tiaUulia Child C .r.l" 
—simply staled, s reigning 
. jWarCflfr is a gem. 1 he aWMjb;.. 

tic ket to H aly Wh el hor y Ou 
j theyW novols Or you actually . 

:hen, the recipes, photos, and 

:eila CiKr/Aswil! make ydu vary, very happy. Moje 

d cufinarv delrohts in Cooking al Amazon.com. 







Takhie pohodine nakoupite 
dliny jedine na Internetu . . . 
(www.edwin-jeans.de) 



























Rychly a masovy rozvoj vyu- 
zivani Internetu a podnikovych in- 
tranetu zpusobuje v posledni do- 
be prolmani az splyvani tech no- 
logii a rozhrani, pouzivanych pro 
Internet (intranety) s temi, ktere 
jsou tradicne uzivany v osobnich 
pocitacich. lento trend pine od- 
razi i prohlizec Internet Explorer 
ve sve nove verzi 4.0. 

Integrace PC s webem 


nirn pevnem disku,, jine pro praci v siti 
a zcela jine zase pro pouzivani Inter¬ 
netu a intranetu. !E4 tento proces uni- 
fikuje jedinym Explorerem, utilitou, kte- 
rou muzete vyhledavat a prohlizet 
vsechny informace bez ohledu na to, 
zda se nachazejf na vasem pevnem 
disku, na sit’ovem serveru, intranetu 
nebo Internetu. Pristup k nim je tak 
snazsE a rychlejsi. 

Hlavm vyhody jedineho Exploreru: 

• Jednotna a konzistentni navi" 
gace. UzEvatele mohou prohlizet sve 
pevne disky nebo lokalni sit' stejnym 


disku, jedinym t'uknutim se muzete 
pfenest na webovou stranku, aniz by- 
ste museli spouslet dalsi aplikaci. Pro- 
toze pracujete stale ve stejnem okne, 
jedine t’uknuti na Zpet vas opet oka- 
mzite vrati zpet do prohlizeneho adre- 
safe pevneho disku. 

• Menici se nabidky a nastrojo- 
ve pruhy. Uzivatelske rozhrani identi- 
fikuje automaticky typ prezeniovane 
Enfornnace (soubor, adresar, dokument 
HTML ap.) a automaticky nasiavi od- 
povidajici nastrojove pruhy a nabidky 
(menu). Tlacltka Edit, Search ci Print 



Pro mnoho lidi se stal Internet 
(popr. intranet) nejrychlejsi cestou, jak 
ziskat informace potrebne k uspesne- 
mu plneni kazdodenmch ukolu. Se 
soucasnymi technologiemi jsou to vsak 


Web View zobrazt 
HTML stranku 
v kazdem 
ad re sari (stozce) 


Tie, V \.gcs 
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stale dva rozdilne svety - pocitac se 
svymi adresari a podadresaff popf. 
lokalni sit 1 se servery a sdilenymi ad- 
resafi na jedne strane a web Internetu 
nebo intranetu s prohlizecem a odka- 
zy na strane druhe. Internet Explorer 
4.0 toto rozdelem prakticky smazava - 
integruje principy Internetu do terrier 
kazdeho aspektu prace s PC. Tato in¬ 
tegrace ma trE hlavni obfasti: 

• jedEny Explorer (Pruzkumnik) 

• nabidka Start a Pruh uloh 

• Aktivni desktop 


Ve sloZce Favorites 
(nejcasteji navstevovana 
a vyutivana mist a) mohou 
nyni byt nejen webove stranky 
z internetu,, aie i lokalni 
stranky z intranetu, soubory 
nebo ad re safe z viastnlho 
nebo slt'oveho pevneho disku , 
dokumenty - proste vse, 
s dim pracujete 


Sla<i . . 
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Jediny Explorer 

Informaci, s kterymi pfichazime do 
styku, neustale pribyva. TEsice doku- 
mentu v nejruznejsich formatech za- 
plhuji pevny disk vaseho pocftace 
popf. vasich sffovych serveru, a pakje 
zde Internet, ktery otevfel sve dvere 
a nabizi nepreberne mnozstvf dalsioh 
uzitecnych informaci. Pro pflstup 
k temto informacim vsak bylo doposud 
nutne umet praoovat s mnoha ruzny- 
mi aplikacemi - jine aplikace pro vyhle- 
davani a prohlizeni informaci na vlasL 


zpusobem, jako web, Jednoduche, 
snadno uzivatelne funkce jako Dopre- 
du, Zpot a prechodyjedinym t'uknutim 
$e nyni objevuji v celem uzivatelskem 
prostredt, prohlizec webu a Windows 
Explorer jsou nyni stejnou aplikaci 
• Univerzalm prohlizec. Jediny 
Explorer nyni umoznuje prohlizet ruzne 
typy dokumentu v kterekoliv slozce, at r 
jizjde o soubory, adresare (podadre- 
safe) nebo dokumenty HTML. Vellce to 
usnadhuje pristup k informacim. Pro- 
hiizite-li si napr. obsah sveho pevneho 


se tak nahradi napr. tlacitky Delete, 
Properties ap. Adresa hledaneho sou- 
boru ci dokumentu muze byt jak mist- 
ni (c:\windows\dokumenty ...), tak in- 
ternetova (http://www.abcdef.com), 

• Casto navstevovana mista. 
Seznam mist, do kterych se nejcasteji 
vracite, nenl jiz omezen na webove 
stranky. Muzete v nem mit i odkazy na 
nejcasteji pouzEvane soubory nebo ad- 
resafe na pevnem disku nebo v lokab 
ni siti. Ukazky [Thumbnails) vam ukazi 
jak zmenseninu dokumentu nebo ob- 
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razku, tak i webove stranky obllbene- 
ho mlsta. 

• Webovy pohled na slozky. IE4 

umozhuje uzivatefskou Opravu ktere- 
koliv slozky (na vasem disku nebo v si- 
ii) pomocl HTML. Rozsiruje dosavad- 
nl ctyri mozne pohledy na slozku ve 
Windows 95 (velke ikony, male ikony, 
seznam a detaily) o paty pohled, ktery 
zobrazi kteroukoliv slozku jako webo- 
vou stranku. Muze mil libovolnou gra- 
fickou Opravu, popisovat obsah slozky 
ajehojednotlive polozky, odkazovatna 
souvisejlci informace a dokumenty vji- 
nych slozkach ap. 

• Pruvodce upravou slozky. 
Pruvodce [wizard), ktery vas povede 
krok za krokem pri tvorbe weboveho 
pohledu (na bazi HTML) na jakoukoliv 
slozku. 

Jak to funguje? 

Internet Explorer 3,0 byl navrzen 
v komponentove architekture. Obsa- 
hoval prohlizec jako prvek OLE a vyvo- 
jari ho mohli pouzivat i ve svych apll- 
kacich, ktere mely mit pristup na inter¬ 
net. Tento prvek by] velice vykonny 
a poskytoval programatorovi vsechny 
funkce Internet Exploreru. Umel zobra- 
zit jakykoliv obsah s HTML, Java, Ac¬ 
tive Documents nebo ActiveX, 

Spolecny Explorer v IE4 res! dve klb 
cove ulohy. Za prve - prohlizec jako ob- 
jekt byl vlozen do rozhram operacniho 
system u a umozhuje tak zobrazit v kte- 
rekoliv slozce jakykoliv obsah (viz vy- 
se). Za druhe byl vytvofen prvek Acti¬ 
veX, ktery zobrazuje obsah slozky stej- 
nym zpusobem, jako Windows Explo¬ 
rer, ale umi se pritom chovat jako we- 
bova stranka (navigace jednlm tuknu- 
tlm, tlacitka Dopredu a Zpet . Jedine 
tuknuti vas nynl stejne jako na webu 
prenese na dais! n stranku w , at'jeto ote- 
vreni slozky t zobrazenl dokumentu ne¬ 
bo spustent aplikace. 

Vlozemm tohoto prvku do rozhrani 
operacniho systemu bylo dosazeno 
toho, ze jakekoliv okno muze zobrazit 
vsechny typy informaci. Poskytne vam 
standardnl vzhled okna z Windows, 
vzhled webove stranky, ale zobrazi 
nape i spreadsheet z Exoelu. Vsech- 
no, co muzete defat na webu, muzete 
nynl implementovat do uzivatelskeho 
rozhrani Windows, pricemz zustavajl 
zachovany vsechny jeho standardnl 
funkce z Windows 95. 

Web View 

Dais! vyhoda spofecneho Explore¬ 
ru lezl v moznostech jeho uzivateL 
skych uprav. WedV/ewpropojuje sfoz- 
ky s doprovodnou webovou strankou, 
kterou muzete vytvofit se vsemi moz- 
nostmi pouzlvanymi na webu - HTML, 
Java, ActiveX, VBScript ap. Pfi otevre- 
ni slozky vidi uzivatel mlsto typickeho 
seznamu souboru a adresafu automa- 


ticky tuto stranku s bohatym popisem 
a formatovanim. Programatori tak mo- 
hou dodelavat takoveto specificke we¬ 
bove stranky na existujlclch serverech, 
aniz by na ntch museli pouzivat samo- 
statny Web server. Uzivatelske rozhra- 
nl operacniho systemu se tak stava 
kompletne pfizpusobitelne potrebam, 
vkusu a pozadavkum uzlvatele (firmy). 
Nezavisll softwarovl vyvojari jiz roky 
pozadovali moznost upravy uzivatel¬ 
skeho rozhrani operacniho systemu - 
internet Explorer 4.0 to nynl poskytuje, 
s jednoduchosti HTML, 

Dostupnost WobView zjisti system 
ze souboru desktop dm] ktery je vytvo- 
ren pruvodeem (wizard) a umlsten do 
daneho ad re sare. Tento soubor „uka- 
zuje“ na stranku HTML, ktera ma byt 
zobrazena, a pridava k nabldce View 
dalsl poiozku (WebView). Soubor Jni 
je uzit proto, abyste mohli zvolit nejen 
webovou stranku, ale jakykoliv aktivnl 
dokument (dokument Microsoft Word, 
prezentace PowerPoint, vlastni aplika¬ 
ce ve VBScriptu ap.). 

Start a Pruh uloh 

Pri vyvoji uzivatelskeho rozhrani 
pro Windows 95jsmeod uzivateluzjis- 
till, ze obsluha a uzlvani rozhrani se 
usnadnl pouzitlm urbiteho stale viditel- 
neho ovladaclho prvku. Ve Windows 
95 tvorf toto „centrum" pro spoustenl 
a prep man I uloh nabldka Start a Pruh 
uloh. V IE4 byly funkce techto prvku 
rozslreny tak, aby obsahly i ulohy a po- 
stupy souvisejlci s webem pri stejnem 

fitiei’osoft 

Internet 
Explorer 


(jiznaucenem)zpusobu ovladanl a po- 
uzlvanl, 

Nabldka Start. Uzivatele Windows 
95 vedl, ze majl jedno mlsto, kam mo- 
hou vzdy jit, kdyz potfebuji pracovat 
na nejake uloze - nabldku Start. IE4 
rozsiruje tuto nabldku i pro Web. Pri¬ 
me do nabldky byly zarazeny nove po- 
lozky pro Favorites (ca sto navstevova- 
na mlsta) a History (seznam navstive- 
nych mist). Polozka Find (Najdi) nynl 
obsahuje i Najdi na Internetu a Najdi 
osobu (vyhledavanl e-mailovych ad- 
res). Obsah nabldky Start se necha 
snadno upravovat pouhym pfesouva- 
nlm ( drag and drop) polozek (nazvu 
aplikacl, dokumentu atd.). 

Pruh uloh pro web. IE4 usnadnu- 
je spoustenl a pfeplnanl aplikaci neko- 
lika zdokonalenlmi: 

Tiacitka pro spoustenl uloh - rychly 
pristup k vasim nejcasteji provadenym 
cinnostem, jako je prohllzenf webu r 
posllanl a prljem elektronicke posty ap. 

Okenko pro adresu - do Pruhu uloh 
Ize pridat okenko pro vepsanl adresy 
pozadovaneho mlsta na webu, doku¬ 
mentu, slozky nebo aplikace. 

Pruh odkazu - v Pruhu utoh jsou ny¬ 
nl k dispozici i tlacitka pro rychle pfe- 
chody na vybrana mista (QuickLinks). 

Tiacitko pro desktop - umozhuje 
okamzity prechod jednlm f'uknutim na 
vas aktivnl desktop. 

Pruh uloh je snadno upravitelny po- 
dfe potreb uzivatele. 

Vsechna vyse uvedena zdokonale- 
ni jsou k dispozici ve svych vlastnlch 
„prouzclch C1 , takze si uzivatel muze 
upravit obsah Pruhu uloh stejne, jako 
u nastrojoveho pruhu v IE3. Uzivatele 
si mohou na Pruhu uloh vytvofit tri ruz- 
ne typy vlastnlch ovladacich prouzku - 
pro pristup do slozek (adresafu), pro 
pristup k dokumentum HTML a pro ov- 
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ladani libovoinych vlasinich uzlvatel- 
skych aplikaci. Tyto prouzky Ize i od- 
stranit z Pruhu uloh a umistlt u ktere- 
hokoliv okraje obrazovky. 

Vsechna uvedena zdokonalem pfi- 
naseji vyssl produktivitu (rychlejsi 
a snazsi prsstup k informaclm), vyuzi- 
vaji to, go se uzivatele jiz naucili (jsou 
pouze rozslfenlm stavajldho uzivatel- 
skeho rozhrani Windows 95 a Win¬ 
dows NT) a umoznuji individualtzovane 
nastaveni pracovni plochy a uzivatel- 
skeho rozhrani. 

Aktivni Desktop 

Pfi stale rosfoucf dulezitosti infor- 
maci na Internetu a intranetu potfebu- 
ji uzivatele rychly a jednoduchy zpu- 
sob, jak se dostat k pozadovanym da¬ 
tum, Doposud bylo nutne spustit sa- 
mostatnou aplikaci, komunikujicl s ob- 
sahem webu, a ruzny obsah z webu byl 
zobrazovan v samostatnych navzajem 
se tfsnidch oknech prislusnych apli¬ 
kaci. 

Zakladm plocha obrazovky (desk¬ 
top) je jiz tradicne pro uzivatele vycbo- 
diskem jejich cinnosti a mistem pro od- 
kladani dokumentu a aplikaci, ke kte¬ 
ry m chteji mit rychly a snadny pffstup. 
IE4 tuto moznost vyrazne obohacuje 
a umoznuje na pracovni piose nejen 
ukladatjakekoliv informaoe ale i je au- 
tomaticky aktualizovat. Pfinasi Aktivni 
desktop . 

Zakladni vlastnosti 

Pracovni plocha je uzrvatelsky pine 
upravitelna. Aktivni desktop rozsifuje 
stavajlcl uzivatelske rozhrani tim, ze 
umoznuje umisfovat komponenty we¬ 
bu pflmo do pracovni plochy. Tyto 
komponenty jsou male plovoucl ra- 
mecky (frames), ktere mohou byt uzi- 
vatelem pfemisfovany, zvetsovany ne- 
bo zmensovany. Jsou na pracovni pio¬ 
se spolu s tradicnfmi ikonami. Protoze 
kazdy znich smeruje na urcitou adresu 
URL, muze obsahovat cokoliv, co umh 
stite na tuto webovou stranku, vcetne 
apletu Java a ovladacich prvku Ac¬ 
tiveX. Napriklad: 

* Obrazky z vyznamnych spor- 
tovnich udalostl nebo nejnovejsi zpra- 
vy, automatiGky aktualizovane v nasta- 
venych intervalech. 

» Libovolne mlsto z Webu, 

* Okenka se sportovnlmi vysled- 
ky, kursy akcii nebo zpravami o pocasl. 

* Seznam titulku nejnovejsich 
zprav nebo oznameni. 

* „Vyskakovacr okenka s vnitro- 
firemnimi hlasenlmi. 

* Upozornenl na doslou postu, 
hovor a dalsi podobne komunikace. 

1E4 nablzi preddefinovany soubor 
komponentu pro pracovni plochu, aby- 
ste mohli aktivni desktop ihned pou- 
zivat. 

Jak aktivni desktop funguje? 

Aktivni desktop je vytvoren ze dvou 
vrstev - pozadi v HTML a vrstva ikon 
polozena na tomto pozadi. Vrstva s iko- 



Pfikladjak muze vypadat Aktivni desktop 



vrstva ikon 


3, Pozadi 
pracovni plochy 
(HTML) 


vrstva HTML 



2, ActiveX Control y~~ \ 
(posun,rozmery] 


Architektura aktivni ho desktopu 


nami podporuje vsechny funkce Ex¬ 
plorers uvedene drive, Integrace 
HTML pozadi do pracovni plochy zna- 
men! ze pracovni plocha H rozumi w 
HTML a vsem s nim spojenym kompo- 
nentum, jako jsou ActiveX, Java 
a skripty. Umoznuje libovolne rozmls- 
teni jednotlivych prvku na pracovni pio¬ 
se, jejich presouvani, vzajemne prekry- 
vani a zmenu jejich velikosti. 

Komponenty pracovni plochy jsou 
obvykle navrhovany tak 5 aby poskytly 
strucnou nebo souhrnnou informaci na 
malem kousku obrazovky. Je ucelne, 
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Diaiogove okno k nastaveni komponentu 
Aktivni ho desktopu 


aby nabizefy odkazy (links), na ktere 
staci t’uknout a uzivatel dostane k dis- 
pozici uplnou informaci. 

HTML vrstva pracovni plochy je po- 
psana jednoduchym lokalnlm soubo- 
rem HTML, ktery je vytvoren a upra- 
vovan automaticky IE4. Obsahuje: 

• Znacky (tag) HTML, popisujici 
kazdy komponent pracovni plochy. 
Kazdy komponent je oznacen jednou 
znackou, doplnenou soufadniceml po- 
Johy x a y, Znacka HTML pro kompo¬ 
nent pracovni plochy muze byt bud’ 
obrazek (<IMG>) nebo plovoucl ramec 
(<IFRAME>) a je generovana automa¬ 
ticky 1E4. Nejcasteji se pouziva plovou¬ 
cl ramec (floating frame), protoze sna- 
dno pojme cely prlpadny dokument 
HTML, obsahujici cokoliv podle pram 
uzivatele. Muze zde byt ale i jen pouha 
adresa URL, ukazujici na aktualnl ob¬ 
sah, 

• Ovladanj ActiveX , umoznujici 
presouvani a zmenu velikosti rameu na 
pracovni piose a evidujlcs seznam 
vsech komponentu, 

• Jakykoliv dalsi staticky doku¬ 
ment HTML, ktery chce mit uzivatel 
jako pozadi. 

Aby byly vsechny informace stale 
aktualni, jsou vsechny komponenty 
pracovni plochy automaticky zafazeny 
do uzivatelske slozky IE4 Subscrip¬ 
tions Vsechny informace v teto slozce 
jsou automaticky aktualizovany. Kaz- 
demu komponentu Ize pfifadit samo- 
stafny casovy plan aktualizace (jednou 
za hodinu, jednou za den, pri pnpojeni 
k Internetu, pfi zmene dokumentu ap.), 
Uzivatel je na aktualizaci vizualne nebo 
akusticky upozornen. 

(Pokracovani priste) 
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MacroPIK’r 

Autor: Stuart R. Dole, 27005 High¬ 
way 1, Box 13, Tomales, CA 94971, 
USA. 

HW/SW pozadavky: PC 286. 

Program umozhuje uzivateli prohll- 
zet, extrahovat, formatovat a exporto- 
vat data z a do textovych souboru (jako 
napr. hlaseni mainframe), carkou od- 
delenych zaznamu (CSV), tabuiek Lo¬ 
tus, souboru dBASE, DIF, SYLK a sou¬ 
boru s pevnou deEkou zaznamu. Spe¬ 
cial™ funkce umoznuji vycistit 15 zaspi- 
nena“ cisla (s vlozenymi carkami, sym- 
boly men, znaky CR, zavorkami - do- 
konce i evropske a metricke formaty), 
takze mohou byt pouzita v dalsich ap- 
[ikacich. Vykonna makra umozhujf au- 
tomatizovat opakujld se konverze. 

Registracni poplatek je 35 USD, 
program jev souboru N003749.ZIP na 
CD-ROM Soft warova zachrana fir my 
Spidla Data Processing. 

RHS FILE CONVERTERS 

Autor: Winscombe House, Beacon 
Rd, Crowborough, E. Sussex TNG 1UL, 
England. 

HW/SW pozadavky: PC 286, 

Sada obsahuje konvertor ASCII- 
MultiMate, ktery konvertuje textove 
soubory na mala, nebo velka pismena, 
kontroluje interpunkci., odstranuje zby- 
tecne znaky CR, pridava znaky CR ke 
znakum LF, srovnava soubory, konver¬ 
tuje data zjednohoformatu do druheho 
uvnitr souboru, globalne nahrazuje 
vsechny fetezce uvedene v pfiprave¬ 
nom seznamu v souboru, filtruje meze- 
ry a tabelatory mezi poslednim siovem 
na fadce a znakem konce radky, maze 
znaky predchazejicitextu nazacatcich 
fadek. Dale obsahuje kodovaci a de- 
kodovaci programy ASCIFY a UUEN¬ 
CODE/DECODE. 

Registracni poplatek je pro kazdy 
program jiny, programy jsou v souboru 
N00139G.ZIP na CD-ROM Softwarova 
zachrana firmy Spidla Data Process- 
ing. 

WINSEEK 

Autor :Dan Stewart, Silverware De¬ 
velopment, P. O. Box 526, Kensington, 
MD 20895-0526, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows. 

Program vyhledava zadany soubor 
nebo soubory, podle jmena (voEitelne 
se znaky * a ?) a zobrazuje o techto 
souborech detailnf informace. Muze 
take v souborech vyhledavat bezne vy- 
razya na pfans zobrazit radku, ve ktere 
se vyraz vyskytuje. Vyhledavani muze 
probihat na vsech discich a napffc ad- 
resari. Nalezeny soubor, ktery je vy- 
bran z vysledneho seznamu, Ize ote- 
vnt, spustit, nebo na nej pouzit uziva- 
telem zvolenou aplikaci Windows. 

Registracni poplatek je 10 USD, 
program je v souboru N0061JJ.ZIPna 
CD-ROM Softwarova zachrana firmy 
Spidla Data Processing. 
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Edit Seamb Config files 


Window 




For your Win,ini and System.ini, changes will be shown as 
FROM: (showing the original value of the entry] 

TO: (showing the new value of the entry 
ADDED: (this line has been added) 

DELETED: (this line has been removed] 

The section where this change occurred will also be noted. 


Any files that have been added or changed in your root Windows or 
Windows System directories will also be listed. Files that have been 
updated [changed/replaced) will also show the date and time of the new file 


AUTOEXEC.BAT 


CONFIG.SYS 


WIN.INI - No changes made [File has same date/time) 


LAST BACKUP IN:D:\iNWATeH AT 1.4:30 G OCTI99' 


In Watch peclive ohtida vsechny zmeny ve vasem systemu a na pevnych discich 
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JUMPSTART96 

Autor: ErgonomiXX Inc., 2813 Uni¬ 
versity Blvd., West Kensigton, Mary¬ 
land, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 95. 

Program umozhuje uzivafelum 
Windows 95 predefinovat prave klave- 
sy ALT a CTRL k otviram menu START 
a LOGO vetsiny aplikaci, 

Registracni poplatek je 15 USD, 
program je v souboru N007013.ZIP na 
CD-ROM Softwarova zachrana firmy 
Spidla Data Processing. 



Zdokonaieny Clipboard pro Windows 95 


W1N95 ENHANCED 
CLIPBOARD 

Autor: R. Cooley. 

H W/S W poza da vky: Wind ows 9 5. 

Schranka umozhuje kopirovat neo- 
mezeny pocet samostatnych textovych 
polozek (do 64 kB) mezi sebou pou- 
zifim pnkazu Kopiruj , nebo Vyrizni 
z aplikace Windows. Kazda nova po- 
lozka je pfidana do obsahu okna a me¬ 
zi polozky se vlozi prazdna radka. Na- 
btzi take tlacitka pro spusteni progra¬ 


ms Write a Notepad pro ukladani zvo- 
lenych polozek do souboru. 

Registracni poplatek je 15 USD, 
program je v souboru H006928.ZIP na 
CD-ROM Softwarova zachrana firmy 
Spidla Data Processing, 

IN WATCH 

Autor: Rick Green, 513 Riverdale 
Ave., Ottawa, Ontario, Canada K1S 
1S3. 

H W/S W poza da vky: Wind o ws. 

Program prisne sleduje instalaci 
software pro Windows. Vytvaff zalozrn 
kopie dulezitych konfiguraenfeh sou- 
boru a vytvari seznam souboru v kofe- 
novem adresafi, adresafich Windows 
a Windows\System. Sestavuje soubor 
ASCII, zobrazujicf kazdou radku konfi- 
gurabnrch souboru, ktera byla zmene- 
na, a uvadejici kazdy soubor nebo ad- 
resaf, ktery by] instalaci vytvofen nebo 
zmenen. 

Registracni poplatek je 10 USD, 
program je v souboru H004948,ZIP na 
CD-ROM Softwarova zachrana firmy 
Spidla Data Processing. 
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Jednoduche upravy 
stan ice ALLAMAT 295 


Stanice Allamat 295 patri u nas mezi 
pomerne rozsirene typy. Jednou z mala 
veci, ktera mi na teto stanici nevyhovo- 
vala, bylo podsviceni displeje LCD za- 
rovkami. Ve dne za slunecmho svetla 
podsviceni citelnost displeje spise zhor- 
sovalo, v uplne tme bylo az neprijemne 
intenzivni. Protoze pouzivam stanici pre- 
vazne za svetla, volil jsem jednoduche 
reseni: reguluji svit tnpolohovym prepi- 
nacem. 

Z krytu stanice vysroubujeme ctyri 
sroubky na boku. Polozime ji celnim pa- 
nelem k sobe a sejmeme opatrne dil kry¬ 
tu s reproduktorem. Nejvetsim proble- 
mem je najit privod proudu k zarovkam, 
protoze schema zapojeni se ke stanici 
standardne dodava v naprosto necitel- 
ne forme. Pripojeni na desku s plosnymi 
spoji displeje, ktera zarovky nese, se 
ukazalo neprimerene komplikovane. 
Lepsi je pajeckou zahrat jeden vyvod 
rezistoru R604B 22 Q (popis je bile na- 
tisten na desce, ale lepe poslouzi nas 
obr. la, b), vytahnout ho z desky a na 
uvolneny vyvod a prokovenou diru v des¬ 
ce s plosnymi spoji pripajet dvouzilovy 
kablik. V zadnim panelu stanice vyvrta- 
me vedle konektoru napajeni diru podle 
pouziteho tripolohoveho prepinace, osa- 
dime prepinac a zapojime doplnkovy re- 
zistor 33 Q. Ziskame tak moznost nasta- 
vit plnyjas (puvodni), polovicni jas nebo 
osvetleni zcela vypnout. Vypinani osvet- 
leni se velmi vyrazne projevi na spotre- 
be zejmena pri prijmu, coz muze byt du- 
lezite, pokud pouzivate k napajeni 


akumulatory. Moje stanice ma odber pri 
plnem jasu terrier 250 mA, pri polovic- 
nim 200 mA a bez osvetleni 130 mA. 

Je-li vypinano podsviceni displeje, 
doporucuji soucasne zapojit kontrolu 
napajeni LED, protoze jinak Ize v seru 
snadno zapomenout stanici vypnout 
(obr. 2). Zelenou LED o prumeru 3 mm 
umistime tesne k regulatoru hlasitosti, asi 
2,5 mm pod spodni okraj knofliku. 

Dalsi upravy souvisi s montazi selek- 
tivni volby SG-04 do teto stanice. Re- 
zistor (v rozmezi 100 kQ az 3,3 MQ) do- 
davany k selektivni volbe se zapojuje do 
vystupu modulace ,selektivy’ a soucas¬ 
ne ovlivnuje hlasitost „vyzvaneni“ z re- 
produktoru i hloubku modulace vysilani 
odpovedi ,selektivy’ na prijeti kodu. Jed- 
noduse receno, ,selektiva’ bud’ dobre 
odpovida a zvoneni rve jako na lesy, 
nebo zvoni prijatelne a odpoved’ je sot- 
va slysitelna. 

Proto jsem do celniho panelu pridal 
dalsi miniaturni packovy vypinac, a to 
mezi knofliky „volume“ a „squelch“, umis- 
teny do roviny kontrolky napajeni. Pre- 
rusil jsem jeden z privodu k reprodukto- 
ru a do serie vradil dratovy viceotackovy 
trimr 330 Q, kterym se nastavi prijatelna 
hlasitost vyzvaneni (obr. 3). Trimr je pri- 
lepen vterinovym lepidlem vedle repro- 
duktoru. Pri cekani na spojeni jsou kon- 
takty prepinace rozpojeny, regulator 
hlasitosti v normalni poloze, ale hlasitost 
je velmi ztlumena pridanym odporem. Po 
zazvoneni ,selektivy’ prepneme prepi- 
nac, ten predradny odpor zkratuje a tak 
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je okamzite nastavena hlasitost posle- 
chu. 

Na celnim panelu jsem doplnil jeste 
dve kontrolky. Cervena LED signalizuji- 
ci prijem vyzvy ,selektivy’ je umistena 
mezi knoflik volby a squelche do roviny 
kontrolky napajeni. Dalsi, zluta LED, je 
asi 2 cm nad ni pri hornim okraji knofliku 
volby kanalu a signalizuje stav vystupu 
,selektivy’ „ovladani". 

Popsane upravy v zadnem pripade 
neovlivnuji funkci stanice, pokud jde 
o prijem a vysilani. 

MIC 


Odbornici na slovo vzati... 

Nasledujici radky byly otisteny v 1. 
cisle casopisu COUPE z letosniho roku, 
faximile zpravy prineslo breznove cislo 
nemeckeho casopisu CQ-DL. Uvadeji 
doporuceni, ktera by meli dodrzovat uzi- 
vatele radiotelefonu. I kdyz i u nas jsou 
zverejnovany lecjake nesmysly, tohle je 
skutecne unikat - konecne posud’te vol- 
ny preklad sami: 

Jak se muzete chranit 

7 dulezitych tipu, ktere byste meli do¬ 
drzovat pri pouzivam rucnich radiotele¬ 
fonu: 

1. Co nejmene pouzivat radiotelefon. 
Pokud vas nekdo vola, rychle zjistete cis¬ 
lo a z obycejneho telefonu mu zavolejte 
zpet. 

2. Pri telefonovani casto stridejte leve a 
prave ucho... 

3. Nenoste prenosny telefon pobliz ge- 
nitalii (v kapse kalhot) nebo v oblasti bri- 
cha. 

4. Kdyz nepouzivate radiotelefon, umis- 
tete jej do kovove skrinky. 

5. Netelefonujte, kdyz pristroj ukazuje 
maly prijimany vykon, nebof tehdy jsou 
vyzarovane paprsky velmi silne. Pristroj 


totizzkousi plnym vykonem najit jiny vy- 
silac. 

6. Jestlize musite hodne telefonovat - 
napr. sluzebne, vlozte mezi sluchatko a 
ucho slaby list papiru. 

7. Kovove nausnice mohou paprsky od- 
vadet. Pokud nosite jednu nausnici, meli 
byste telefonovat s pristrojem na tomto 
uchu. 

prelozil QX 
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Konecne recept 

Idealiste se domnivali, ze zakladem 
spokojeneho manzelstvi je laska. Mate- 
rialiste oponuji, ze zakladem spokojene¬ 
ho manzelstvi je majetek. Gordicky uzel 
konecne rozt’ali experti pres manzelskou 
problematiku z radioelektronicke firmy 
ALLCOM v Praze 5 - Kosirich. Na vy- 
kladni skrin vylepili napis: Druhy televi¬ 
zor za 7999 Kc - za- 
klad spokojeneho 
manzelstvi. Pokud 
si tento pristroj insta- 
lujete doma v sepa- 
re mistnosti, nemusi- 
te se uz potom kazdy 
vecer otravovat a 
hadat u televize s tou 
... (s tim ...) a spoko- 
jene se tak dockate 
diamantove svatby. 

(Jedna se o BTV 
Grundig s uhlopric- 
kou obrazovky 37 cm 
a zatim neni znamo, 
zda tento recept fun- 
guje, kdyz televizor 
koupite vjine prodej- 
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Mikroprocesorove ffzerri transceiveru FM 

pro 145 MHz spojene s generovan m subtonu CTCSS 


RNDr. Jiri Hubenak, OK1HJH 

Stabilmm diskusmm tematem po- 
sledmch nekolika mesicu mezi radioa- 
materyje z duvodu stale rostouciho ra- 
dioveho smogu ve vyse polozenych 
lokalitach blokovam prevadecu subto- 
ny CTCSS (Continuous Tone Control¬ 
led Squelch System). Princip spociva 
v tom, ze soucasti modulace je sinuso- 
vy ton presne urceneho kmitoctu se 
zdvihem asi 10 % modulacmho maxi¬ 
ma, ktery prevadec dekoduje a v pnpa¬ 
de jeho pntomnosti otevre squelch - 
napr. pro OKOC se planuje 136,5 Hz. 

Pro generovan! i dekodovan! techto 
subtonu existuj! k tomuto ucelu pnmo 
urcene obvody - napr. FX315 nebo 
FX365 od firmy CML. Tyto obvody se 
sice u nas sehnat daji, cena vsak od- 
povida malemu mnozstvi dovazenych 
kusu. 

Rozhodl jsem se proto vyuzit mikro- 
procesoru 89C2051, ktery r!d! kmitocto- 
vou ustrednu stanice, i pro generovan! 
subtonu a tonu 1750 Hz pro ,nahazo- 
van!’ prevadecu. Zapojeni podle obr. 1 
vychaz! z pozadavku na minimaln! 
mnozstvi soucastek pri zachovani 
vsech „rozumnych“ funkci stanice. 

Kmitocet volime po 50 kHz otocnym 
12polohovym prepinacem, krok 25 a 
12,5 kHz pridavame prostrednictvim 
zaaretovanych spinacu. V pnpade vol- 
by kmitoctu odpovidajiciho vstupu pre- 
vadece ustredna skoci pri pnjmu 
o 600 kHz vyse. Tlacitkem „vstup“ se 
Ize „podivat" na vstup prevadece, tla- 
citko ,,1750“ spusti generovan! tonu 
1750 Hz. 

Soucasti programu je datova tabul- 
ka kmitoctu s prislusnymi kmitocty 
CTCSS. V pnpade, ze zvolime kmito¬ 
cet, ktery subton podle tabulky pouzi- 
va, program automaticky subton pri vy- 



[1] Hubenak, J.: Kmitoctova ustredna 
trochu jinak. Sbormk Holice 96, s. 5-8. 

[2] Semiconductors for Telecom Sys¬ 
tems. Data Handbook, Philips 1993. 

[3] Subrt, V.: Jednocipove mikropoci- 
tace INTEL 8048-8096. Grada, Praha 
1992. 

[4] 80C51-Based 8-Bit Microcontrollers. 
Data Handbook, Philips 1995. 



ajfmavosti 


silani vytvan. 




Signaly CTCSS a 1750 jsou na si- 

Seznam soucastek 

nusovy tvar upraveny aktivni dolm pro- 




pusti 2. radu (Cebysevuv filtr, zvlneni 

XI 


6000 MHz 

v propustnem pasmu 2 dB). 

R1 


100 kQ 

Uvedene zapojeni spolu s kmitocto- 

R2, R3 


4,7 kQ 

vou ustrednou s obvodem UMA1014 

R4 


10 kQ 

popsanou napr. v [1] umoznuje s mini- 

R5 


1,2 kQ 

malmmi naklady zkonstruovat TRX pro 

R6, R7 


820 Q 

pasmo 2 m nebo pro toto pasmo pre- 

R8, R10, R11, R13, R14 7,8 kQ 

stavet nektere u amateru oblibene ra- 

R9,R12 


68 kQ 

diostanice - napr. VR20-22, PR11, Bul- 

R15 


1 kQ 

har, VXW100 apod. Z toho duvodu 

Cl 


2,2 juF/tantal. 

neuvadim navrh desky s plosnymi spoji 

C2 


100 nF 

pro tuto konstrukci, nebot’ kazdy bude 

C3 


33 pF 

nmt trochu jine prostorove moznosti. 

C4 


39 pF 

Program mikroprocesoru Ize podle 

C5 


1 nF 

jinych pozadavku pro prvm mezifrek- 

C6 


22 pF 

venci, kmitoctove pasmo nebo ovlada- 

C7 


330 nF 

ni patricne prizpusobit. 

C8 


68 nF 

Ridici program pro mikroprocesor 

C9 


4,7 nF 

89C2051 zasle zdarma autor tohoto 

CIO 


33 nF 

clanku na pozadani vsem zajemcum, 

C11 


150 nF 

prilozte SASE a disketu 3,5". (Oby- 




cejne postovne na pevnou obalku s dis- 

T1 


KC507-9 apod. 

ketou cim v CR v soucasne dobe 8 Kc - 

D1, D2, D3, D4 

Si dioda 

pozn. red.) 

101, 102 

MAA741 nebo 1458 apod. 


• V letosmm 4. cfsle casopisu Radio¬ 
aficionados, ktery vydava ve Spanelsku 
URE, je podrobny popis vyborne sta- 
vebnice transceiveru QRP na superhe- 
tovem principu pro pasmo 30 m (tj. 
10 MHz); vykon pri napajem 12 Vje asi 
5 W. Stavebnice se nazyva „38 SPE- 
CIAL“ a vyrabi se v USA. Je mozne si 
ji za 30 $ objednat na adrese: Jim Ca¬ 
tes, 3241 Eastwood Rd., Sacramento, 
CA 95821 USA nebo prostrednictvim 
E-mailu na adrese <WAGER@JUNO.- 
COM>. 

• Firma YAESU nym dodava na trh 
novy kratkovlnny a pine tranzistorovy 
PA stupen s vykonem 1 kW pri potreb- 
nem buzeni 100 W. Velikost je pouhych 
135 x 410 x 410 mm. Z technickych pa- 
rametru nas muze zaujmout, ze je kon- 
struovan nejen pro vsechna kratkovln- 
na pasma, ale i pro 50 MHz. Vestaven 
je take antenm tuner a pri propojeni 
s FT-1000D, FT-990, FT-920 nebo FT- 
-900 se automaticky prepina i provo- 
zovane pasmo. Digitalni displej ukazu- 
je PSV, prepinatelne jsou ctyri vystupni 
konektory. Oznaceni PAje VL-1000 a 
samostatneho zdroje, ktery se na prvm 
pohled od PA stupne pnlis nelisi, VP- 
1000. 

OK2QX 
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Obr. 1. Pohled na prednf panel radiostanice FuG 17 (prijimac E.17, modulator - inter- 
kom BG.17 a vysilac S.17). Radiostanice FuG 16, o niz piseme, vypadala stejne 
avsak lisila se kmitoctovym rozsahem 

Letecka radiostanice FuG 16 


Jaroslav Subert 


Behem zakladm vojenske sluzby jako 
radiomechanik letectva jsem mel v letech 
1950 az 53 moznost poznat letecke radi¬ 
ostanice Wehrmachtu: FuG 10 (pro vetsi 
letadla s radiooperatorem) a FuG 16 (pro 
stihace a bitevnfky). Tretim rokem (§ 39 
vyj. voj. cvic.) pak i sovetskou stanici RSI 
a mohl je vzajemne srovnavat. 

Obdivoval jsem dokonale propracova- 
nou ultrakratkovlnnou stanici FuG 16 vcet- 
ne moznosti jejfho vyuzitf nejen ke komu- 
nikaci (viz dale). Byl to kompaktm prfstroj, 
obsahujici prijimac, modulator (mohl slou- 
zit i jako interkom) a vysilac (obr. 1). Vy- 
mena vadne stanice v letounu trvala jen 
par vterin (!); byt’ se stanice FuG 16 na- 
pojovala na kabelaz 50 kontakty, stacilo ji 
zavesit na hacky a ona sama svou vahou 
se „nabodla“ na 5 nozkovych desetipolo- 
vych konektoru - obr. 2. Stacilo jen o 90 ° 
pootocit 2 upevnovacf „bajonetove“ koli- 
ky a stanice byla dokonale a pritom otre- 
suvzdorne pripevnena. Otresuvzdornost 
zajist’oval ram pripevneny pres silentblo- 
ky (gumokov). 

Promyslena konstrukce umoznovala 
snadnou opravu i v polnfch podmmkach, 
nebot’ se stanice dala snadno, bez pajec- 
ky (!) rozlozit na mnoho samostatnych dflu 
a tak stacilo jen vymenit vadny dil - jako 
se dnes opravujf televizory vymenou vad¬ 
ne desticky. Musfm pripomenout, ze FuG 
16 byla stanice priblizne z roku 1939, 
zkonstruovana tedy pred 60 lety! Vsech- 
ny dfly teto stavebnice byly navzajem spo- 
jeny jen tremi srouby s cervenou hlavou. 
Povolenfm techto tn sroubu „odpadl" vy- 
sflac, z druhe strany 3 srouby uvolnily pri- 
jfmac. Prijimac sel dale rozlozit. Shora 3 
cervene srouby uvolnily cely mezifrek- 
vencnf zesilovac s detektorem, zdola opet 
3 srouby uvolnily nfzkofrekvencm zesilo¬ 


vac a stabilizator pro mfstm oscilator (obr. 
3). Kazdy dil byl v presnem striknutem 
odlitku s mnoha komurkami, ktere zajis- 
t’ovaly dokonale stmenf a zaroven mu 
dodavaly potrebnou pevnost. V komur- 


Obr. 4. Doplnek k radlostanici FuG 16, 
oznacovany jako EMEG (Entfer- 
nungsmessgerat); podrobneji o nem 
v pristich cislech 

kach mela kazda soucastka sve mfsto a 
trebaze tato mala stanice byla soucast- 
kami „naslapana“, ke kazde byl po rozlo- 
zem snadny prfstup. Pajecka pri tomto de- 
lem nebyla zapotrebf, vzajemne propojem 
dflu obstaravaly jednoradove konektory. 
Krome vysflace (kde byly RL12P35) byly 
na vsech stupnfch ve vsech funkcfch elek- 
tronky RV12P2000. Pro opravu stacilo rmt 
v kapse jedno „ervecko“! 

Protoze ve stfhacce byla stanice urms- 
tena v ocase letounu a tedy za letu nepn- 
stupna k preladeni na jiny kmitocet, mela 
FuG 16 take dalkove motoricke prelad’o- 
vanf. Na letisti radiomechanik nastavil na 
stanici 4 pracovm kmitocty urcene pro ten- 
to let a pilot si je pak za letu volil ctyrpolo- 
hovym prepmacem. Tlacitko pro vysflam 
mel na kniplu. 

(Pokracovanl) 


Obr. 2. Pohled na radiostanici FuG 16 zezadu 


Obr. 3. Radiostanice FuG 16 rozlozena na tri hlavnl soucasti 
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Z RADIOAMATERSK^HO SVETA 


Zaplavy ocima radioamatera 

Pro pnpad takovych katastrof, ktere v podobe zaplav 
v letosmm roce postihly nasi zemi, se radioamateri na 
celem svete prubezne pripravuji, aby jejich technika a 
schopnosti mohly byt ku pomoci ostatmm. Zeptali jsme 
se Svatoslava Sianskeho, OK2BWU, ktery se zachran- 
nych praci pri letnfch zaplavach na severrn Mo rave ucast- 
nil, jak to videl. 




Vlevo: Svat’a, OK2BWU, u sveho automobilu po trech dnech a nocich za volantem. Krome vaku pod ocima nemeljinych zavazadel. 
Andelem straznym a pomocnikem byla Svat’ovi jeho zena Bozenka. Vpravo: Necekany konec mostu v Novych Herminovech 


Proc a jak ses dostal k zachranar- 
skym pracem? 

Nedelal jsem to proto, aby se o mne 
psalo, ale proto, ze to lide potrebovali a ja 
jsem k tomu byl zaffzen a mel tu moznost. 

3. 7. 1997 jsem se vecer vratil z Ru- 
munska, kde jsem krome sve aktivity pra- 
covnf navstfvil mnoho kolegu radioama- 
teru, jako jsou Y07VS, Y07VH, Y07HL, 
atd. a mnoho dalsfch, kterf se take pri- 
pravovali na Point den 97. Uhanel jsem 
rychle, abych tuto akci nepropasl. PD jsem 
,jel’ od OK2UCF zjeho maringotky neda- 
leko Mesta Libava, JN89RR pod znackou 
0K20CF. 

V patek navecer se pekne zatahlo a 
Jirka, OK2UCF, dobracky prohlasil, ze to 
je tak na 2 az 3 hodiny a bude po desti. 
Na coz jsem mu odpovedel, ze to vidfm 
tak na 3 dny. Taky se stalo, mel jsem to 
jaksi v nose a jak dopadl letosnf Point den, 
vfme vsichni. 

V pondelf 7. 7. rano jsem jel do Ada- 
mova (okres Blansko) za praci a tarn me 
prepadla takova voda, ze jsem ji malem 
nestacil ujet do kopcu. Po ceste jsem za- 
slechl vyzvu na Radiu F-1, ze je potreba 
dopravnfch prostredku pro pomoc oblas- 
tem postizenym zaplavami. Hned jsem se 
svym ,tranzitem’ uhanel do stdla Cerve- 
neho krfze (CK) v Brne, kde me nalozili 
vsfm, co bylo zrovna ve skladu, a potom 
odjel s ttmto nakladem rychle do Brunta- 
lu, aniz bych tusil, jakou hruzu tarn lide 
zazivajf. 

V cem spoctvala tvoje pomoc a co 
vsechno jsi musel udelat proto, abys 
mohl pomahat svym blizntm? 

Sam jsem si vaznost situace neuvedo- 
moval, protoze svttilo slumcko, jako by se 
nic nestalo. Az kdyz jsem v Bruntale po- 
zoroval, ze kazde asi 3 minuty startup ruz- 


ne druhy vrtulniku vcetne MI-24, zacal 
jsem teprve chapat, ze se neco deje. Tam 
jsem naklad vylozil, na nic necekal a odjel 
do Radia F-1 v Praze, kde se shromaz- 
d’ovala humanitarnf pomoc. 

Po vybavenf nezbytnych formalit na CK 
v Praze jsem se vratil zpet do Bruntalu. 
Do sveho bydliste jsem se kvuli vode do- 
stat nemohl, proto jsem radeji dal pred- 
nost horam. Pres prevadece jsem se sna- 
zil informovat o sjizdnosti silnic, ale jen 
tarn, kde jsem si to overil na vlastm oci, 
protoze informacf bylo mnoho, bohuzel asi 
jen 20 % tech skutecne zarucenych. 

Take se mi docela darilo posilat kolo- 
ny, cluny a ruzne elektrocentraly na mts- 
to urcem, a to zasluhou radioamateru ze- 
jmena v Praze a take na Morave pod 
vedenfm Jardy, OK2SKH. Jezdil jsem 
s humanitarnf pomocf mezi Prahou a 
Bruntalem po rusnych horskych cestach, 
kde snad jindy jezdf jen kone, a tak jsem 
,odepsal’ ramena naprav a tlumice a vlast- 
ne celou prednf napravu a rfzenf. 

Nejakou korunu to stalo, ale o to tu ne- 
jde. Kdyz jsem v Praze nalozil potrebne 
veci, snazil jsem se dovezt naklad vzdy 
do oblasti, kde ho bylo treba, i kdyz ze 
zacatku jsem se v setkaval s nepochope- 
mm pracovnfku CK. Z nabitych skladu na 
povodnovych centrech se pomoc do po- 
stizenych oblastf dostavala jen tezko, pro¬ 
toze organizace vazla a v nejvetsf mfre 
kvuli spojenf. Resil jsem to vyzvami na 
Radiu F-1. Nekolikrat jsem vsotupil do zi- 
veho vysflanf na F-1 a promlouval do duse 
nasim nejvyssfm, aby se z nabitych ar- 
madnfch skladu dostala ven spojovacf 
technika a tezke zenijnf stroje. Kdyz jsem 
videl, jak po vesnicfch poskakujf male trak- 
turky, tak mi bylo do place. 

Nevfm, jestli to pomohlo, ale za dva dny 
uz jsem videl vozy R-140 a R-3AT v tere- 
nu a taky se zacaly sjfzdet zenijnf prostred- 
ky a vojaci s motorovymi pilami. 


Jak hodnotts zabezpecent radiove 
komunikace pri zachrannych pracech? 

Moje poznatkyjsou smutne. Ted’ uz to 
vfme vsichni - stat v prvnf fazi zklamal (ale 
pripoustfm platnost rcenf, ze po bitve je 
kazdy generalem). Ono je to mozna stare 
a bolsevismem nacichle, ale opravdu „bez 
spojenf nenf velenf". Jsem presvedcen 
o tom, ze kdyby nebylo v komunikaci tolik 
zadrhelu, urcite by se skody nevyskraba- 
ly tak vysoko, usetrila se spousta zbytec- 
ne neorganizovane prace a pohonnych 
hmot. 

Jako supernova hned v zacatku vystar- 
tovalo Radio Frekvence 1 a prevzalo od- 
povednostza statnf organy. Smekam pred 
vsemi, kterf v tomto radiu pracujf a skla- 
dam jim velkou poklonu a podekovanf za 
vsechny, kterf jejich pomoc potrebovali. 
Odvedli perfektnf praci. Take mnoho ra¬ 
dioamateru, hlavne v oblasti Prerovska 
pod vedenfm jiz zmfneneho Jardy, 
OK2SKH, si zaslouzf vfce nez „dekuji". 

Rovnez operatori CB stanic, a byly jich 
stovky, prispeli k tomu, aby zmatky neby- 
ly tak velke. Naopak stanice OKI CRA za- 
cala pracovat dost pozde, myslfm, ze mezi 
poslednfmi. Ta se mela angazovat jako 
prvnf. Bohuzel se tak nestalo a bude to 
snad poucenfm do budoucna. 

Vypada to, ze po svych zkusenos- 
tech jsi celkem skepticky. Muzes nam 
svoji skepsi priblizit svymi konkretni- 
mi zazitky? 

Vfm, ze bylo tezke si naprfklad v Pra¬ 
ze predstavittu hruznou situaci, kdyz tarn 
se prece nic nestalo. 

Mel jsem slzy v ocfch (a to nejsem zad- 
na macka), kdyz jsem videl jen trosky sme- 
tenych vesnic a nestestf lidf, kterf bezrad- 
ne stali s krumpacem nebo lopatou 
u sveho jiz neexistujfcfho stavenf. 
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Proc tolik rachotu okolo pak 


(Dokonceni) 


Pro nejcastejsf zpusoby pouzitf site PR 
a zejmena pro naplnem jejfho puvodnfho 
ucelu - prenosu vsech myslitelnych informacf 
o vsech druzfch cinnosti radioamateru - vy- 
hovf docela dobre kazdy z uvedenych sys- 
temu. Kazdy z nich totiz umoznuje, aby se 
radioamater prostrednictvfm nejblizsfho uzlu 
spojil s nekterou (pokud mozno opet nejbliz- 
sf) BBS, nodem DX clusteru, prfpadne i no- 
dem WX. Jednotlive BBS a nody DX cluste¬ 
ru mohou, opet s pouzitfm libovolneho 
systemu, komunikovat se svymi sousedy. 
Takze po technicke strance nenf problemem 
zajistit pfftomnost potrebnych a ucelnych in¬ 
formacf kdekoli. O tom, ktere informace jsou 
ucelne a potrebne a kam se budou, ci nebu- 
dou vsfti prenaset, rozhodujf jednak jednot- 
livf radioamateri (zpusobem, jakym informa¬ 
ce vkladajf) a systemovf operatori, urcujfcf, 
zda a kudy budou informace dale prepravo- 
vany, prfpadne jaka bude jejich zivotnost. 

Pojem „systemovy operator 11 (dale jen sy¬ 
sop) si zaslouzf vlastnf vyklad, stejne jako 
pojem technik nodu. Prvnf z nich se venuje 
zejmena softwarovym a provoznfm otazkam, 
druhy udrzuje v provozu a zdokonaluje ze¬ 
jmena hardwarove casti, pocftacove i radio- 
ve. V podstate se jedna o altruisty, cinfcf 
svou pracf a casto i za sve penfze potesenf 
jinym, jineho uzitku z toho nemajfce. Za tech¬ 
nicke zarfzenf, ktere vetsinou sami sestrojili 
a ktere za cenu znacnych casovych ztrat (a 
obcasnych financnfch investic) udrzujf v cho- 
du a za cinnost, kterou zajist’ujf dosazitel- 
nost site pro vetsinu stanic, jsou obcas radi- 
oamaterskou verejnostf odmeneni podle 
zasady, ze „za kazdy dobry skutek ma byt 
clovek po zasluze potrestan 11 . Coz ale nic 
nemenf na skutecnosti, ze jde o praci od- 
borne narocnou a velmi hezkou - protoze 
uzitecnou. Pri trose stestf mfvajf i sponzora, 
prestoze mu mohou poskytnout jen velice, 
velice skrovnou reklamu (jinak by porusili 
radu psanych i nepsanych zasad). 

Prakticky uzitek pro radioamatery vsech 
specializacf prinasf tzv. BBS, kterazto zkrat- 
ka znamena puvodne Bulletin Board Sys¬ 
tem. Jde o zarfzenf, ktere docasne uklada a 
prepravuje soubory dat nejruznejsfho druhu. 
Temito soubory jsou jak textove informace 
(verejna sdelenf cili bulletiny, nebo zpravy 
od jedne stanice druhe), tak i programy pro 
radioamatery (napr. pocftacove zavodnf de- 
nfky vcetne vypoctu souradnic, vzdalenostf, 
poctu zemf, pasem, nasobicu a bodu, pro¬ 
gramy pro predpovedi sfrenf radiovych vln, 
navrhy zapojenf a desek s plosnymi spoji 
atd.). U kazde zpravy muze jejf odesilatel 
urcit, kam vsude ma byt distribuovana, prf¬ 
padne i jaka bude jejf zivotnost. V BBS se 
ve zpravach orientujeme pomocf trfdenf do 
tzv. rubrik, z nichz nektere majf vyznam ryze 
informacnf, jine leckdy i ostre diskusnf. Na- 
vstevy BBS a korespondence s jejf pomocf 
je v sfti PR mnohonasobne castejsf, nez tra- 
dicnf, prime spojenf - coz jen podtrhuje do 
znacne mfry podpurny charakter PR pro 
vsechny ostatnf radioamaterske aktivity. 
U nas je nejrozsfrenejsfm systemem BBS 
bavorsky Baycombox, jehoz jednoduche 


ovladanf obvykle prilaka vetsinu zacatecnf- 
ku, jimz jeho moznosti v praxi vetsinou zce- 
la vyhovujf. Z Francie pochazf druhy system 
BBS od francouzskeho radioamatera F6FBB 
(je ve svete nejrozsfrenejsf mimo Nemecko 
a vetsinu jeho sousedu). Vyhodami FBB 
BBS jsou elegantnejsf ovladanf a dalsf sluz- 
by (server a prfmy prfstup na disk, samocin- 
ne pracujfcf databaze vsech znamych ak- 
tivnfch stanic - tzv. White Pages apod.). 
Relativnf nevyhoda o neco malo vetsfho 
potrebneho usilf pro osvojenf si jejfho prfka- 
zoveho jazyka sice zpocatku odrazuje, po- 
cet pffznivcu tohoto systemu ale prflis ne- 
zmensuje. 

Specializovanym (a podle mne bezkon- 
kurencne nejhezcfm) je dalsf subsystem 
v sfti PR, tzv. DX-cluster (oznacovany tez 
Packet Cluster, podle nazvu obchodnf znam- 
ky nejrozsfrenejsfho systemu). Jde o sft’ 
nepretrzite propojenych a spolupracujfcfch 
specializovanych BBS, ktere prenasejf v re- 
alnem case predevsfm informace o vyskytu 
zajfmavych a vzacnych stanic DX a o zme- 
nach podmfnek sfrenf radiovych vln. Dale 
jsou zde bezne funkce BBS (distribuce bul- 
letinu i osobnfch zprav) a navfc databaze. 
Prfstup do databazf muze byt jak lokalnf, tak 
i vzdaleny. DX-cluster pracuje jako sft’ v sfti 
a (zatfm) ma dusledne hvezdicovou topolo- 
gii se stredem v nemeckem Mainzu 
(DBOSPC-8). Jiz nekolik let slouzf nasim 
radioamaterum OKODXC (nejprve v Trebf- 
ci, nynf opodal na Kobylf hlave), pouzfvajfcf 
- stejne jako prazsky OKODXP - pomerne 
dokonale (ale nikoli levne) programove vy- 
bavenf od americke firmy Pavillion. Z dal- 
sfch systemu se vloni ujal v Plzni a v Kro- 
merfzi finsky system Clusse (OKODXI a 
OKODXM, pricemz druhy z nich presel k do- 
konalejsfmu Euroclusteru od F5MZN, stej¬ 
ne jako poslednf pribyvsf OKODXB). Dalsfm 
a koncepcne nejmodernejsfm systemem je 
pod Linuxem pracujfcf CLX, ktery po dokon- 
cenf vyvoje mnichovskymi radioamatery 
nahradf nejprve software na OKODXC. Zra- 
nitelnost soucasneho systemu DX-clusteru 
je, nasledkem prfsne hvezdicove topologie 
a nutnosti nepretrziteho vzajemneho propo- 
jenf, znacna. V praxi najdeme nejvfce udaju 
vtech nodech clusteru, ktere jsou systema- 
ticky opecovavany (a v prfpade ztraty spo¬ 
jenf smerem ke stredu hvezdice co nejrych- 
leji prepojeny). Tuto nevyhodu si klade za 
cfl odstranit prave CLX, jehoz topologie je 
polygonalnf se zachovanfm kompatibility 
s predchozfmi systemy. 

Jak bylo uvodem naznaceno, prfstup do 
site PR je volny a bezplatny pro libovolneho 
drzitele povolenf k vysflanf a soucasne ma- 
jitele potrebneho zarfzenf. Kazda legra- 
ce ovsem neco stojf a treba i jen soucastky 
a spotrebovanou elektrickou energii nekdo 
platit musf. Jednotlive nody a BBS mfvajf 
sice sve sponzory, ti ale hradf jen cast na- 
kladu. Hlavnfm sponzorem site je (celkem 
logicky) Cesky radioklub (sft’ PR je tu pro 
vsechny radioamatery), ale i jeho rozpocet 
je omezeny. Casto vkladajf sve finance (ved- 
le casu a energie) i sami sysopove. Potreba 
prostredku, i vzhledem ke stale rostoucfmu 


Takove obrazy jsem mel pred ocima 
denne. Cesta k memu domovu byla za- 
blokovana vodou, clun nevlastnfm, tak 
jsem Fiata i Kenwooda prohanel, co jim 
sfly stacily. Take dfky tem, co me na mych 
cestach, kdy jsem za 24 hodin tocil trasu 
Bruntal-Praha a zpet take dvakrat, pod- 
porovali a hlfdali, abych neusnul, protoze 
za 8 dnu jsem spal jen pouhych asi 12 
hodin. 


Bohuzel byli i tact „radioamateri“, kte- 
rf, kdyz jsem si klestil cestu se zasilkou 
dulezitych vecf pro chod jedne z nemoc- 
nic na severnf Morave a ptal jsem se, jak 
se dostanu na mfsto, protoze silnice byla 
strzena vodou, mne odpovedeli „Vole, kup 
si mapu“. Dnes vfm, ktery dobrak to byl - 
dfky za skvelou radu. Mozna, ze se uz ted’ 
stydf anebo z toho ma naopak jeste vetsf 
legraci. 



Obr. 3. Namraza na antenach paketoveho 
uzlu OKONCK (Kladno, prosinec 1996). Au- 
torem snimku je - stejne jako dvou snimku 
v prvnf casti tohoto clanku v PE-AR 10/97 
kladensky sysop - Ing. Milan Brynda, 
OK1FMF 

provozu a nutnosti rozsirovanf, moderniza- 
ce a prechodu na kratsf pasma, je stale vet¬ 
sf - a proto je obvykle, ze jednotlivf radioa- 
materi prispfvajf podle svych moznosti, 
obvykle na nejblizsf nod a BBS. Takto zfs- 
kanych prostredku sice v minulych letech 
mnoho nebylo, ale rok 1996 znamenal zme- 
nu k lepsfmu. Zda se, ze se v povedomf nasf 
verejnosti zvolna zacfnajf objevovat dusled- 
ky poznanf, ze jiz nebudujeme spolecensky 
system, v nemz Ize mft cokoli zdarma, a tak 
Ize doufat, ze sft’ PR u nas bude brzy rozsf- 
rena tak, aby se vetsina stanic bez vetsfch 
problemu dostala do neprflis vzdaleneho 
nodu a s rozumnou dobou odezvy dale po 
sfti do BBS a DX-clusteru. Je to o to pravde- 
podobnejsf, oc lepe funguje komunikace a 
spoluprace mezi jednotlivymi sysopy a tech- 
niky - a v tomto ohledu se situace v CR vyvf- 
jf velmi slibne. Ostatne, muzete se presved- 
cit. 

OK1HH 


Voda je pryc a ted’ nastava tvrda pra- 
ce. A kdyby nahodou prisla zase nejaka 
velka voda, bude potreba - tak jako je tomu 
v jinych zemfch - aby se radioamateri kon- 
cesionari vetsf merou podfleli na prenosu 
zprav a informacf; koneckoncu ukladajf 
nam to i Povolovacf podmfnky. 

Vyslovuji dfky take firme OL-CIT 
z Olomouce, ktera moji cinnost pri za- 
chrannych pracech sponzorovala. 


(^Prakticka elektronika 
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vkv: 


druzice dva motory, z nichz jeden (plaz- 0Z5 Canada). TOPS Activity PE-AR 11/ 
movy) je rovnez zcela puvodm konstruk- 96; Hot Party AGCW minule cislo PE-AR. 


Kalendar zavodu 


na prosinec 


2.12. Nordic Activity 144 MHz 

6.12. Cont. Vecchiacchi (I) 144 MHz 

7.12. Cont. Vecchiacchi 432 MHz a vyse 

9.12. Nordic Activity 432 MHz 

9.12. VKV CW Party 144 MHz 

21.12. Provozni aktiv 144 MHz-10 GHz 

21.12. AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 

21.12. OE Activity 432 MHz-10 GHz 

23.12. Nordic Activity 50 MHz 

23.12. VKV CW Party 144 MHz 


26.12. Vanocni zavod-1. cast ^ 144 MHz 
26.12. Vanocni zavod - II. cast 144 MHz 


18.00-22.00 

16.00-23.00 

07.00-13.00 

18.00-22.00 

19.00-21.00 

08.00-11.00 

08.00-11.00 

08.00-13.00 

18.00-22.00 

19.00-21.00 

07.00-11.00 

12.00-16.00 


1 ) podminky vizAMA 5/95, deniky na 
OKI WBK 


OKI MG 


ZZZZ OSCAR ~ 

Phase 3-D 

V souhrnnem clanku „Radioamaterska 
druzice Phase 3-D" v PE-AR c. 2 a 3/97 
jsme vas informovali o pripravovanem 
startu teto druzice raketou ARIANE 5 pri 
druhem zkusebmm letu c. 502. Bohuzel 
druzice P3D vsak pri tomto startu nepole- 
ti. 

Nasleduje vysvetleni, co se vlastne sta- 
lo. Po neuspesnem startu prvni rakety 
ARIANE 5 v cervnu 1996 ESA podrobne 
analyzovala vsechna telemetricka data 
ziskana pri startu az do okamziku explo- 
ze rakety. Vysledkem techto analyz mimo 
jine bylo vice nez zdvojnasobeni pozadav- 
ku na vibracni odolnost vynasenych sate- 
litu. Nove pozadavky bylyAMSATu ozna- 
meny v dubnu 1997. Za teto situace 
nechal AMSAT posoudit mechanickou 
odolnost druzice P3D nezavislym exper- 
tem. Ten doporucil konstrukci druzice 
zpevnit. V te dobe (kveten 97) byla integ- 
race P3D ve znacne pokrocilem stadiu. 
Druzice musela byt kompletne demonto- 
vana a mechanicka konstrukce telesa dru¬ 
zice patricne upravena. Tyto prace si vsak 
vyzadaly mnoho casu, takze i kdyz byl 
start c. 502 dale odlozen, nebylo mozne 
vcas dokoncit kompletni integraci P3D, 
vcetne vsech predletovych zkousek. 

V polovine cervence proto rozhodli za- 
stupci ESA a AMSATu, ze P3D pri startu 
c. 502 nepoleti a bude se hledat nova star- 
tovni prflezitost. Ve spolecnem prohlase- 
ni se dale uvadi, ze vznikla situace je ne- 
prijemna pro obe strany, nicmene pri 
vyvoji tak slozitych systemu, jako jsou kos- 
micke rakety a druzice, to neni nic neob- 
vykleho (je treba si uvedomit, ze se v tomto 
pripade jedna na obou stranach o uplne 
nove prototypy). 

Nyni mi dovolte nekolik osobnfch po- 
znamek. V srpnu a zarf jsem se zucastnil 
laboratornfch zkousek P3D v Orlandu. 
„Tvan vtvar"druzici P3Djsem si pine uve- 
domil jeji slozitost, ktera, troufam si tvrdit, 
presahuje i profesionalni satelity teto 
hmotnostm kategorie. Staci si uvedomit, 
ze P3D bude komunikovat na vsech ama- 
terskych pasmech od 21 MHz do 24 GHz 
a na kazdem pasmu ma vetsinou dve an- 
teny (smerovou a vsesmerovou). Stabili- 
zace druzice je zajist’ovana tremi gyrosko- 
py s magnetickym loziskem zcela nove 
konstrukce. Do druzice je integrovan GPS 
a dve kamery. Pro slozite manevrovanf ma 


A mohli bychom vyjmenovat dalsi. Do 
vyvoje P3D bylo dano ohromne mnozstvi 
prace a take financmch prostredku. Ne- 
Ize se proto divit, ze AMSAT nechce ris- 
kovat ani o kousek vie, nez je nezbytne 
nutne. V soucasnosti je P3D pripravova- 
na na zkousky ve vakuu a vibracni testy. 
Soucasne ocekavame start c. 502 nosne 
rakety, po nemz budou zahajena nova jed- 
nani s ESA o vynesenf druzice na parko- 
vaci drahu. 

OK2AQK 


Keplerianske prvky 


NAME 

EPOCH 

INCL 

RAAN 

ECCV 

ARGP 

HA 

HM 

DECT 

REVN 

A0-10 

97267.65159 

26.23 

125.22 

0.6041 

154.25 

255,74 

2.05882 

-1.0E-6 

10740 

uo-n 

97267.98695 

97.84 

245.28 

0.0013 

46.75 

313.47 

14.69587 

1.9E-6 

72591 

RS-10/11 

97268,12684 

82.93 

164.87 

0.0011 

312.65 

47.37 

13,72383 

6.8E-7 

51394 

FO-20 

97267.62947 

99.06 

210,73 

0.0541 

151.73 

211.43 

12.83239 

-1.0E-8 

35748 

A0-21 

97268,14136 

82.94 

337.60 

0.0037 

352.36 

7.70 

13.74586 

9.4E-7 

33388 

RS-12/13 

97267.90478 

82.92 

204.68 

0.0030 

22.29 

337.96 

13.74085 

-9.0E-8 

33285 

RS-15 

97267,67627 

64.82 

351.97 

0.0147 

113.51 

248.13 

11.27528 

-3.9E-7 

11315 

F0-29 

97268.14649 

98.53 

295,69 

0.0351 

287.30 

69.01 

13.52633 

-1.5E-7 

5463 

RS16 

97268.77290 

97.27 

171.92 

0.0009 

90.48 

269.75 

15,32015 

4.9E-5 

3148 

uo-u 

97268.15796 

98.51 

347.64 

0.0010 

276.07 

83.93 

14.29973 

4.1E-7 

40050 

A0-16 

97268.16937 

98.53 

350.80 

0,0011 

278.69 

81.31 

14.30019 

5.6E-7 

40052 

00-17 

97264,64719 

98.53 

348,28 

0.0010 

282.51 

77.50 

14.30161 

-4.3E-7 

40005 

wo-ia 

97268.14546 

98.53 

351,60 

0,0011 

274.41 

85.58 

14.30130 

4.3E-7 

40055 

LO-19 

97268.10468 

98.54 

352.28 

0.0011 

276.33 

83.65 

14.30246 

2.7E-7 

40057 

UO-22 

97268.15900 

98.29 

325.12 

0.0007 

319.27 

40.80 

14.37085 

7.0E-7 

32484 

KO-23 

97268.19758 

56.08 

295.84 

0.0004 

185,65 

174.44 

12.86304 

-3.7E-7 

24061 

AO-27 

97260.54100 

98,54 

332.78 

0.0009 

339,46 

20.63 

14.27736 

-4.3E-7 

20726 

10-26 

97267.75002 

98.54 

339.99 

0.0009 

314.73 

45.32 

14.27848 

4.2E-7 

20829 

K0-25 

97268.11066 

98,53 

340.43 

0.0010 

297.42 

62.61 

14.28192 

6.7E-7 

17647 

N0AA-9 

97268.16141 

98.90 

337.92 

0.0016 

75.88 

284,42 

14.13884 

1.2E-6 

65933 

N0AA-1Q 

97268.15965 

98.55 

258.61 

0.0014 

76.29 

283.99 

14.25058 

3.1E-7 

57282 

MET-2/17 

97267,85725 

82.54 

37,44 

0.0018 

62.11 

298,19 

13.84781 

4.4E-7 

46783 

MET-3/2 

97267.87998 

82.54 

197.59 

0.0017 

148.81 

211.40 

13.16983 

5.1E-7 

44064 

N0AA-11 

97268.13540 

99,15 

303.37 

0.0012 

19.11 

341.05 

14.13145 

6.7E-7 

46411 

HET-2/18 

97268.06660 

82.52 

270.40 

0.0016 

108,00 

252.29 

13.84439 

1.6E-7 

43315 

MET-3/3 

97268.63204 

82.55 

162.79 

0.0006 

254.85 

105.25 

13.04440 

9.9E-6 

37888 

HET-2/19 

97268.22491 

82.55 

338.53 

0.0017 

33.64 

326.58 

13.84133 

7.8E-7 

36607 

HET-2/20 

97264.34519 

82.53 

277.37 

0.0013 

311.48 

48,55 

13.83659 

1.5E-7 

35261 

HET-3/4 

97267.88994 

82.54 

44.24 

0.0015 

80.58 

279.70 

13.16477 

5.1E-7 

30868 

N0AA-12 

97268.15629 

98.54 

279.36 

0.0013 

7,85 

352.29 

14.22751 

7.8E-7 

33057 

MET-3/5 

97268.12191 

82.55 

352.09 

0.0015 

87.38 

272.90 

13.16855 

5.1E-7 

29386 

NET-2/21 

97268.15565 

82.55 

338.65 

0.0023 

111.40 

248.97 

13.83082 

4.3E-7 

20540 

NOAA-14 

97268.10709 

99.00 

219.66 

0.0010 

16.15 

344.00 

14.11695 

1.1E-6 

14104 

0KEAN-1/79726S.15385 

82.55 

351.25 

0.0027 

13.29 

346.90 

14.74135 

3.1E-6 

15903 

SICH-1 

97268.15084 

82.54 

132.57 

0.0028 

343.51 

16.52 

14.73586 

3.0E-6 

11130 

P05AT 

97268.13287 

98.53 

340.55 

0.0009 

293.99 

66.04 

14.28177 

4.3E-7 

20839 

MIR 

97268.63958 

51.66 

301.06 

0.0004 

163.91 

195.21 

15.60274 

4.8E-5 

66270 

UARS 

97267.85857 

56.98 

47.64 

0.0005 

104.88 

255.28 

14.96618 

-1.3E-6 

32992 


:kv: 


Kalendar zavodu 
na listopad a prosinec 


15.-16.11. 

15.-16.11. 

15.-16.11. 

15.-16.11. 

16.11. 

29.-30.11. 

5. -7.12. 
6 . 12 . 

6. -7.12. 
6.-7.12. 

7.12. 

8 . 12 . 

13.12. 
13.-14.12 

14.12. 
20 .- 21 . 12 . 
20 .- 21 . 12 . 
20 .- 21 . 12 . 

28.12. 


Esperanto Contest SSB 
VK-ZL Oceania QRP CW 
lARU-Interreg. 1160 m CW 
Second 1,8 MHz RSGB CW 
HOT Party AGCW CW 
CQWWDX Contest CW 
ARRL 160 m Contest CW 
SSB liga SSB 

WAB SSB Contest SSB 
(TOPS)Activity 3,5 MHz CW 
Provozni aktiv KV CW 
Aktivita 160 CW 

OMActivity CW/SSB 
ARRL 10 m Contest MIX 
AMA Sprint CW 

Croatian CW Contest CW 
International Naval MIX 
EADXCW Contest CW 
Canada Contest MIX 


00.00-24.00 

10 . 00 - 10.00 

14.00-08.00 

21 . 00 - 01.00 

13.00-17.00 

00.00-24.00 

22.00-16.00 

05.00-07.00 

12 . 00 - 12.00 

18.00-18.00 

05.00-07.00 

20 . 00 - 22.00 

05.00-07.00 

00.00-24.00 

05.00-06.00 

14.00-14.00 

16.00-16.00 

16.00-16.00 

00.00-24.00 


Podminky zavodu uvedenych v kalendari 
najdete v predchozich rocnicich cervene- 
ho AR nebo v uvedenych cislech PE-AR: 
SSB liga a Provozni aktiv AR 3/94, OM 
Activity PE-AR 2/97, Aktivita 160 PE-AR 
6/97, 1,8 MHz RSGB viz PE-AR 1/96, 
ARRL 10 m a Int. Naval AR 11/94, 160 m 
IARU Interregional, CQ WW DX a Espe¬ 
ranto PE-AR 10/96, Canada Contest PE¬ 
AR 6/96 (adresa pro den iky: RAC, 720 
Belfast Road, Suite 217, Ottawa ON K1G 


Strucne podminky nekterych zavodu 

ARRL 160 Meter Contest 

probiha vzdy prvni vikend 
v prosinci, a to pouze tele- 
graficky v pasmu 1,8 MHz. 

Spojeni se navazuji vyhrad- 
ne se stanicemi USA a Ka- 
nady. Zavod zacina vzdy 
v patek ve 22.00 UTC, kon- 
ci v nedeli v 16.00 UTC. Za¬ 
vod i se ve dvou kategori- 
ich: stanice s jednim 
operatorem (bez jakekoliv 
cizi pomoci), a to v subkategoriich QRP, 
vykon do 150 W, vykon nad 150 W; a sta¬ 
nice s vice operatory. W/VE stanice pre- 
davaji RST a zkratkuARRLsekce, DX sta¬ 
nice (tedy i nase) predavaji RST a nazev 
zeme, prip. jeji prefix. Za kazde spojeni 
se stanici W/VE se pocitaji 2 body, naso- 
bici jsou jednotlive ARRL sekee + VE8 a 
VY1. Je treba brat v uvahu, ze W a VE 
stanice mohou pouzivat v pasmu 160 
metru pouze useky 1800 az 1825 a 1830 
az 1850 kHz. Deniky musi odejit do kon- 
ce prosince na adresu: ARRL Comm. 
Dept., 160 m Contest, 225 Main Street, 
Newington CT 06111 USA. 

Croatian CW Contest probi¬ 
ha treti vikend v prosinci, a to 
od soboty 14.00 UTC do ne- 
dele 14.00 UTC. Pasma 1,8 
az 28 MHz mimo WARC, pro- 
vozjen CW. Vymenuje s ekod 
z RST a ITU zony, kategorie: 
jeden operator, vice operatoru - jeden TX. 
Bodovani: spojeni se stanici 9A v pas¬ 
mech 1,8 az 7 MHz 10 b., se stanici 9A 
na hornich pasmech a se stanicemi jinych 
kontinentu na 1,8 az 7 MHz 6 bodu, 3 body 
na vyssich pasmech, s vlastnim kontinen- 
tem 2 a 1 bod. Nasobici jsou zeme DXCC 
a WAE na kazdem pasmu zvlast’. Pokud 
na nekterem pasmu navazete vice nez 
100 spojeni, je treba pripojit i seznam sta- 
nic v abecednim poradku, samostatne za 
kazde pasmo. Log do 30 dnu po zavode 
na: Hrvatski Radioamaterski Savez, Cro¬ 
atian CW Contest, Dalmatinska 12, 10000 
Zagreb, Croatia. 






ajfmavosti 


Z Noveho Zelandu 


• Kazdeho, kdo se jen trosku zajimal 
o diplomy, jiste velmi neprijemne prekva- 
pi smutna zprava o znamem Jockovi - 
ZL2GX. Zemrel ve veku 79 let 17. kvetna 
1997. Od svych 15 let se venoval radioa- 
materstvi, byl velmi aktivni v zavodech, 
popularni u svych kolegu v ZL a take - 
radioamaterum na celem svete desitky let 
posilal novozelandske diplomy na dnesni 
pomery prakticky zadarmo. 

• Mistopredsedkyni NZART se poprve 
v historii stala zena - Carol Gaudinova, 
ZL2VQ. 

• Jiz nyni se pripravuje pro rok 2000 
velka expedice na ostrov Chatham - ZL7. 
Mela by zacit pracovat na Novy rok s tim, 
ze uspokoji vsechny zajemce o tuto zemi, 
hlavne pro pripravovany novy diplom 
DXCC 2000. 

QX 
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Predpoved’ sireni KV na listopad 

Minule popsane naznaky pomalu se blizfciho zrychlenf vzestupu slunecnf 
aktivity smerem k maximu 23. cyklu se zaverem leta zmenily temer v jasne 
indicie, takze nadale nem treba pochybovat o tom, ze se krivka vyhlazenych 
cfsel skvrn skutecne muze do jara roku 2000 dosplhat do slibovane vyse R 12 =160 
(anebo, pouzivame-li radeji vykonovy tok slunecniho radioveho sumu o vlnove 
deice 10,7 cm, na SF= 205). Nekolikanasobne vets! intenzita slunecniho rent- 
genoveho zarenf nas ale ceka az za par let a pro vypocet listopadovych krivek 
bylo pouzito R 12 =27. 

I tak ale muzeme pocftat se spfse ojedinelymi, ale konecne jiz slusne vyu- 
zitelnymi otevremmi podel rovnobezek ve vice pasmech DX. Zatfm budou na- 
znacene moznosti sahat spfse jen po pasmo patnactimetrove a na vyssfch 
kmitoctech se budou objevovat prakticky jen stanice z jiznfch smeru. Celkovy 
charakter podmfnek bude promenlivejsf a nasledkem rychlych zmen klesne 
presnost kratkodobych (dennfch az tydennfch) predpovedf, pocet pffznivych 
dnu bude ale prevazovat nad narusenymi. Po dels! prestavce budeme mod 
zaslechnout i stanici WWV nejen na 10 a 15, ale i na 20 MHz (poznamka: 
geoalert je vysflan 18 minut po kazde cele hodine, zatfmco u WWVH je to 45 
minut). 

Analyza chodu podmfnek sfrenf v srpnu zacne dvema poruchami magne- 
tickeho pole Zeme. Probehly 31. cervence a 3. srpna a citelnejsf degradaci a 
kolfsanf podmfnek sfrenf kratkych vln zpusobila az druha z nich, provazena 
polarnf zaff, ktera probfhala nad Skandinavif a v pasmu dvou metru byla dosa- 
zitelna i ze severnfch oblastf Nemecka. Zastance mechanistictejsfho prfstupu 
k chapanf vzajemnych vazeb mezi popsanymi jevy mohlo udivit, ze kratce pred- 
tfm -1. srpna - bylo Slunce beze skvrn. Ty se ale vzapetf vynorily a po mensfch, 
ale energeticky nikoli zanedbatelnych erupcfch 9.-11. a 14. srpna nasledovaly 
kratsf intervaly zvetsene aktivity magnetickeho pole Zeme 12.-14. a 17. srpna. 

Ze zhorsenf podmfnek sfrenf, ktere se projevilo az 14. srpna, se ionosfera 
vzpamatovala az v ramci kladne faze pomerne mfme poruchy v nedeli 17. srp¬ 
na. Dusledky vetsiny vykyvu byly ostatne casteji pozitivnf a podmfnky sfrenf 
kratkych vln se dale postupne lepsily. Nejvyssf pouzitelne kmitocty odpovfdaly 
cfslu skvrn az okolo triceti. 

Stoupajfcf dynamiku vyvoje deju potvrdilo, ze jiz po druhem ze dvou dnu, 
kdy bylo Slunce beze skvrn (25. 8.), jsme vzapetf byli svedky slunecnfch erup- 
cf. Razantnf vzestup slunecnf aktivity mela na svedomf rozsahlejsf aktivnf ob¬ 
last, ktera prosla centralnfm meridianem 30. srpna. Vyron plazmy do mezipla- 
netarnfho prostoru patrne nastal u prvnf ze dvou stredne mohutnych erupcf, 
29. srpna v 23.32 UTC. Ti z nas, ktere zajfmajf prime vlivy slunecnf aktivity na 
cloveka, si popsane jevy mohli spojit s udalostf, ktere byly pine noviny. 

V synchronnf sfti majaku IBP jsme si mohli po prestavce poslechnout od 
29. srpna 5Z4B a od 31. srpna poprve spusteny ZL6B z Mastertonu poblfze 
Wellingtonu, oba v pomerne slusnych silach, ZL6B denne vecer kratkou a rano 



dlouhou cestou. Mimo nich byly dobre slyset OA4A, 4U1UN, JA2IGY, ZS6DN, 
LU4AA, YV5B, W6WX, VE8AT, KH6WO (chybel 4X6TU) a na vsech peti pas¬ 
mech bezne OH2B a CS3B. Zejmena druha a tretf carka, jez jsou majaky IBP 
vysflany s vykonem 10 wattu a 1 watt, nas denne presvedcovaly, ze i s QRP 
Ize bez problemu uskutecnovat spojenf DX. 

Popsany srpnovy prubeh jako obvykle dokreslujf pripojena cfsla. V Pentic- 
tonu byly zmereny dennf hodnoty slunecniho toku 71, 71, 73, 73, 75, 77, 78, 
78, 78, 78, 80, 81, 82, 80, 78, 78, 76, 76, 74, 75, 75, 76, 77, 78, 82, 84, 82, 91, 
92, 92 a 96, (v prumeru 79,3) a z registrace magnetometru ve Wingstu stano- 
veny indexy geomagneticke aktivity A k z Wingstu 8, 6, 24, 8, 6,4, 9, 7,12, 6, 8, 
8,15,15,10, 6,14, 7, 4, 6,10,10, 5, 8,4, 2,4,18,14,14 a 4 (v prumeru 8,9). 
Prumerne cfslo skvrn, publikovane v Bruselu, bylo R= 24,7 a za unor 1997 jsme 
vypocetli Ri 2 =11,3. 

OK1HH 


O cem pisi jine 
radioamaterske 
casopisy es 

BREAK-IN 8/1997, Christchurch, Novy Ze- 
land: Mobilnf zarfzenf trolley (nabfjec a regulator 
napetf).Amateri a meststf planovaci. Rfzeny zdroj 
napetf 100-300 V, 30-300 mA. Software HAMCALC, 
verze 28. Odhad sfly pole a prijfmaneho napetf. 
Meric sfly pole pro pasmo 2 m. Amaterske signaly 
z Noveho Zelandu na 181,4 kHz zachyceny vAus- 
tralii. 

FUNK 8/1997, Baden-Baden. Transceiver 
Patcomm PC-16000 (1,5-29,9 MHz). Novy skener 
Albrecht AE 66 M (66-88 MHz, 108-174 MHz, 406- 
SI 2 MHz, 806-956 MHz). Skener AR-5000 s no- 
vym prfslusenstvfm. Mikrovlnny zesilovac s ma- 
lym sumem MAX 26 II (od DC do 1100 MHz). 
Prehlasy pri prenosu dat. UFO 2000 (feritovy an- 
tennf system 30 kHz-30 MHz pro rozhlasove DXery 
a kratkovlnne posluchace). Digitalnf LC-metr i pro 
male hodnoty. Profesionalnf technika plosneho 
pajenf. Jak je a jak by mohl byt zabezpeceny ama- 
tersky provoz v sfti paket radia? Stavba anteny 
s pouzitfm software, program TM ANT, verze 3.0. 
QRP - vysledky s malym vykonem, 14. pokraco- 
vanf. Nove anteny ve Friedrichshafenu. Zpraco- 
vanf obrazu na pocftaci. 

CQ AMATEUR RADIO 8/1997, Hicksville, 
USA: Linearnf zesilovacAmeritronAL-800H (pro 
KV 1,8-21 MHz, 1,5 kW). Komunikace alfa delta, 
nf prizpusobovacf clen s promennou odezvou. 
Konstrukcnf uvahy o stavbe anten Yagi a quad. 
Elektrostaticke vyboje.Antena S92SS pro 160 m 
vomezenem prostoru. 


CQ DL 8/1997, Baunatal, SRN: Brazflie zne- 
uzila amaterskou druzici. Poznamky k zakonu 
o amaterskem vysflan f. Pomocny mericf prfstroj pro 
70 cm. Jak pohodlne obsluhovat jednoduche 
transceiver do ruky. Prenosna, na konci napaje- 
na antena se strednf impedancf (160 m-15 m). Ver- 
tikalnf antena loop (160 m-15 m). ProjektAMSAT 
Phase 3-D. Digitalnf zpracovanf signalu v praxi. 
Vyzva - meziplanetarnf radiove spojenf. 

CQZRS 8/1997, Postojna, Slovinsko. Vysf- 
lac QRP CW na 80 m. Meric kmitoctu v pasmu 3,5 
- 3,8 MHz. Syntetizator PLL na 70 cm. Pet let cin- 
nosti sekce amaterske televize. EME na 1296 MHz. 
Info paket radio. 

CQ HAM RADIO 8/1997, Tokio. Jak zvlad- 
nout svfzele s telekomunikacnfm ufadem, s ante- 
nami, pri spojenf, v ham-shacku, s napajenfm, se 
sfrenfm a vubec. Manual stanicnfho denfku 
Hamlog/Win Turbo. Modem TNC Neko 21 200 bps / 
9600 bps. Rotator pro mobilnf provoz. Meric SWR 
pro 50 MHz. Transceiver FT-920 (100 kHz- 
299,9999 MHz, 48-56 MHz). Zesilovac HL-206V 
(50 MHz, 200 W). Internet: Novy system Adobe 
Acrobat 3.0J. Diody ajejich pouzitf. 

FUNKAMATEUR 10/1997, Berlin. Internet - 
raj hrackaru (prenos mluveneho slova Internetem)? 
Prfrucnf transceiver TH-235E (2 m): Vlk v rouse 
berancfm? Sirokopasmovy prijfmac IC-PCR1000 
(0,1-1300 MHz) coby cerna skrfnka. Nove cesty 
v mobilnfm provozu. FirstAid 97 firmy CyberMedia 
(prvnf pomoc pri problemech s Windows 95). Tex- 
ty pro telefon PC-Mail 2.0. Zkusenosti s vybavo- 
vanfm pocftacu. Prfstroj k prfmemu ukazovanf sfr- 
ky impulsu. Levny analyzator spektra. Levna 
nabfjecka NiCd akumulatoru rfzena mikroproceso- 
rem. Pro nf rozsah: Mikrofonnf zesilovac, kompan- 


der a merny usmernovac. Zaklady digitalnf modu- 
lace. Marne jeste sami stavet kratkovlnne konco- 
ve stupne s elektronkami? Magneticka antena 
s kapacitnf vazbou pro 6 m. Notchfiltr osazeny 
SCF-IC s vyvodem pro reproduktor. Program 
WWIZARD k vypoctu podmfnek sfrenf na kratkych 
vlnach. 

Dr. Ing. Josef Danes, OK1YG 


ft Silent key 

Dne 4. rfjna 1997 zemrel ve veku 78 
roku 

Doc. Dr. Ing. Miroslav Joachim, 
CSc., OK1WI, 

dlouholety clen redakcnf rady 
casopisu Amaterske radio. 




INZERCE 

\ 



__ 

Cena radkove inzerce: za prvnf radek 75 Kc, 
za kazdy dalsf i zapocaty 30 Kc. 

Koupfm nemeckou radiotechniku z 2. svetove val- 

ky a ruske radiove prfstroje A7, RBM, 10 RT, R 350/ 
353/354. Dieter Hurek, Smetanastr. 5, D-15517 Furs- 
tenwalde/Spree, BRD. 
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Jana Konvalinkova, OKI-34734 


Katerina Krivohlava, OKI-34813 


Z vasl cinnosti 

V radioklubu OKI KCF v Praze 8 - Boh- 
nicfch (viz PE-AR c. 8/97, s. 47) nepretr- 
zite vychovavajf mlade operatory a poslu- 
chace. Dnes vam prinasfm nekolik 
informacf o dvou mladych, ale jiz zkuse- 
nych operatorkach - Jane Konvalinkove a 
Katerine Krivohlave. 

Jana se do radioamaterske cinnosti 
zapojila nejdrfve jako posluchacka se 
znackou OKI-34734 a posleze jako ope- 
ratorka klubovni stanice OKI KCF. Zapo¬ 
jila se do soutezi OK - maraton, KV OK 
Activity a VKV OK Activity a ve svych 14 
letech dosahla hezkeho uspechu, kdyz 
zvftezila v minulem rocnfku OK - marato- 
nu v kategorii posluchacu do 18 roku 
s celkovym poctem 67 732 bodu. V cel- 
kovem souctu bodu je zahrnuta zvlastejejf 
cinnost posluchacska, ale take jejf cinnost 
operatorska v klubovni stanici, kde se 
v minulem roce zucastnila 18 zavodu. 


Letos Jana ukoncila skolnf dochazku na 
zakladnf skole, byla prijata na Obchodnf 
akademii a nynf musf pochopitelne vetsi- 
nu casu venovat studiu. 

Take druha dfvka, s nfz vas seznamfm 
- Katerina Krivohlava - zfskavala prvnf zku- 
senosti v pasmech kratkych i velmi krat- 
kych vln jako posluchacka. To bylo vybor- 
nou pripravou pro cinnost operatorky 
klubovni stanice OKI KCF. Ve svych 13 
letech se rovnez v minulem roce uspesne 
zapojila do soutezi OK - maraton a obou 
soutezi OK Activity. V kategorii poslucha¬ 
cu do 18 roku v celorocnf soutezi OK - 
maraton obsadila druhe mfsto. Libi se ji 
souteznf provoz v zavodech, v minulem 
roce se zucastnila celkem 27 zavodu pod 
znackou klubovni stanice OKI KCF v pas¬ 
mech kratkych i velmi kratkych vln. 
S uspechem se zucastnuje take letosnfch 
celorocnfch soutezi. 

Preji Jane i Katerine mnoho dalsich 
uspechu. 


Mladez a zavody 

Podle pnkladu Jany a Kateriny chci 
vsem zacfnajfcim radioamaterum doporu- 
cit, aby se zucastnovali jako posluchaci 
nebo operatori klubovnfch stanic ruznych 
zavodu a soutezi. Zvlaste vhodne jsou 
dlouhodobe souteze, jako je OK - mara¬ 
ton, KV a VKV OK Activity, ve kterych ani 
tak nenf rozhodujfcf rychlost, ale spfse vy- 
trvalost a prehled o sfrenf podmfnek na 
jednotlivych pasmech. To vsechno se vam 
bude v budoucnu hodit v zavodech vseho 
druhu. 

Nebojte se ucasti v zavodech a soute- 
zich. Ze zacatku si neklad’te prehnane po- 
zadavky na umfstem v zavode. Postupne 
budete zfskavat zkusenosti a celkove 
umfstem se bude zlepsovat. Vsichni zvf- 
tezit nemohou. Take u nas radioamateru 
platf heslo „Nikdo uceny z nebe nespadl". 
Nezapomente vsak take, ze je treba z kaz- 
deho zavodu, ktereho se zucastnfte, za- 
slat souteznf denfk k vyhodnocenf. Kaz- 
dy poradatel zavodu ma radost z ucasti 
soutezfcfch a je vdecen za kazdy soutez¬ 
nf denfk. Mnohdy zalezf na poctu hodno- 
cenych soutezfcfch v zavode, kolik diplo- 
mu za umfstenf v jednotlivych kategorifch 
organizator udelf. Vetsf pocet soutezfcfch 
stanic take prispfva k vyssf urovni zavo¬ 
du. V mezinarodnfch zavodech je ucast 
stanic OK obrazem urovne nasich radio¬ 
amateru. 

Zkuste se jeste v letosnfm roce zapojit 
do dlouhodobych soutezi KV a VKV Acti¬ 
vity a OK - maratonu. Podmfnky soutezi 
a tiskopisy mesfcnfho hlasenf kazdemu na 
pozadanf zdarma zaslu. 

Preji vam hodne uspechu a tesfm se 
na dalsf ucastnfky nasich soutezi. 

Dopisy a pripomfnky zasflejte na adre- 
su: 

OK2-4857, Josef Cech, Tyrsova 735, 
675 51 Jaromerice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 


Doc, W9NSZ, na- 
vstivil ostrov Nevis 
v Karibske oblasti. 

Pouzival znacku 
V47NS a Kenwood 
TS-450 plus maty 
PA Ameritron AL- 
81IX s vykonem 
600 wattu. Jako 
anteny pouzival 
3EL Yagi beam a 
dipoly. Hodne se 
venoval provozu 
s evropskymi sta- 
nicemi. Behem 
sveho pobytu na- 
vazal vice jak osm 
tisic spojeni, z toho 
temer polovinu 

s Evropou. QSL pozadoval na svoji domovskou znacku W9NSZ. V posledni dobe se 
hovori o tom, ze se ostrov Nevis ma osamostatnit ze spolecenstvi s ostrovem St. 
Christopher. Mohla by to byt vyhledove nova zeme DXCC. Budoucnost ukaze, zdali to 
bude pravda. 

OK2JS 


CONFIRMING AMATEUR RADIO CONTACT WITH 

V47NS 


ON 


oyjEVlS ISLJWCD 

”DOC M W9NSZ 
MICHAEL ROY TREISTER, M.D. 

2400 NORTH LAKEVIEW AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60614 

AMERITRON AL-81IX DI POLES/TRI BANDER 
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